Szolgaltatasi keretszerz8dés kdzforgalmu autdbuszvonalak
{izemeltetésére varosi autdbusszal — mellékletek

20. szamu melléklet: Biztonsagi kamerak miikédtetése

Az utasok és a jarmiivezetd biztonsaga, a Jarm{i épségének megdvasa, valamint az ezek ellen
iranyuld cselekmények megelGzése érdekében a jarmiiveket a 2. sz. melléklet vonatkozd
pontja szerinti videdmegfigyeld rendszerrel kell felszerelni.

20.1 Uzemeltetés

A rendszert Ajanlattevs koteles a szolgdltatas teljes id4tartama alatt a mindenkori
jogszabalyoknak megfelelgen, kiemelten a 2012. évi XLI. térvény, valamint a 2011, évi CXII.
torvény eldirasai szerint tzemeltetni.

Ajanlattevének gondoskodnia kell rola, hogy a jarm(ivdn rogzitett felvételeket csak az arra
jogosultak tudjak a jarmiib6l kinyerni illetve megtekinteni. Ennek érdekében a rogzité
eszkizt vandalbiztos, csak specidlis kulccsal hozzaférhets tiroioban kell elhelyezni, és a
rogzitett adatokat kodolt formaban kell tarolni.

A rendszer iizemeltetéséért és a jogszabalyi el&irasok betartasaért Ajanlattevd visel minden

felelGsséget.

20.2 A videémegfigyeld rendszer funkcidi
A videomegfigyeld rendszernek rendelkeznie kell ellenrzési és iranyitasi rendszerrel. A lenti
funkcidkat Vallalkozénak / partnerének a kiériékeld szoftver vagy egyéb szoftver
segitségével kell tudnia biztositani.
_  elinditas/megallitas, sziineteltetés, gyors el8re- és visszatekerés;
— tetsz6leges szamU kamera felvételének visszanézhetSsége, illetve archivum készitése
a lehetd legjobb mindséghen;
— avideé minGségi paramétereinek ellendrzése;
— arendszer adminisztracioja;
— legalabb masodperc pontossagu id6adatok, jarmlisebesség és forgalmi rendszam
megjelenitése a felvételhez csatolva;
— a hatésagok felé a rogzitett adatok stadasara alkalmas éllomanyt késziteni a
jogszabalyoknak megfelelGen;
~ 4llomanyt késziteni a mindenkori jogszabalyoknak megfelelden.

20.3 A felvételek kezelése

Olyan esemény bekovetkezése esetén, amellyel kapcsolatban a biztonsagi kamerdk felvételel
felhasznalhatéak az esemény rekonstrudlasanak céljabdl — ideértve, de nem kizagdlag:
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kbzlekedési baleset, utasbaleset, szabalysértés és biincselekmény, utaspanasz — Ajdnlattevd
kételes a vonatkozo felvételeket a 2011. évi CXil. torvény elbirdsai szerint archivélni, illetve
az esemeny rekonstrukciéjanak céljgbol a jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelgen

rendelkezésére bocsatani kérelmezd részére.

Ajanlattevd és Ajanlatkérs kolcsondsen haladéktalanul értesitik egymast, amint a felvételek
megdrzésének sziikségessé tevd eseményrél értesiiinek. A felvételek barmilyen jelleg(

publikaldsa csak az Ajanlattevs és az Ajanlatkérd egyetértésében, a jogszabalyi elSirasoknak

megfelelGen térténhet.

20.4 Uzembiztonsdg

A rendszer Uzembiztonsagaért és rendelkezésre llasdért Véllalkozo a felelfs. Barmilyen
esetben, amikor a rendszer miikédésképtelensége feltarasra keril, Vallalkozd a szerzédés
vonatkozd pontja szerinti kétbérfizetésre kdtelezett.
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21. szamui melléklet: A forgalomiranyitasi és utastajékoztatasi informatikai
rendszer (FUTAR) jarmifedélzeti eszkbzeinek ethelyezésére és
lizemeltetésére vonatkozd rendelkezések

relek megallapodnak abban, hogy a szolgaltatas lizemeltetéséhez kapcsol6do FUTAR
mikddéséhez sziikséges Eszkdzok telepitése és tizemeltetése soran a jelen 21. szamu
mellékletben rogzitettek szerint miikédnek egyitt.

21.1 Fogalmak

Forgalomiranyitasi és Utastajékoztatdsi Rendszer (FUTAR): jelenti a Megrendelé &ltal a
Szerz6dés megkotése idGpontjaban megvaldsitas alatt a6, a kdzforgaimd kézlekedési
kbzszolgaltatas nydjtasahoz és lizemeltetéséhez kapcsolédo forgalomiranyitasi, elszamolasi
és utastdjékoztatasi feladatokat egyesitetten eliaté informatikai rendszer fejlesztésének
végeredményet, illetve a Szerz8dés iddtartama alatt esetlegesen 3 jBv6ben azonos
funkciékkal kiéplid Uj rendszert.

Jarmii Miiszaki Specifikdcidja: jelen Szerzédés 2/A. sz. melléklete

yarmifedélzeti Eszkdzdk: A Jarmii Miszaki Specifikdcidjaban ama meghatarozott eszkozok,
melyeket Megrendeld biztosit Vallalkozd részére. Nem értendék ide azok az eszkdzok,
melyek biztositasa a Jarmi Miiszaki Specifikacioja szerint villalkozé feladata.

Villalkozé altal biztositott Eszkdz0k: azok az eszkdzok, melyek biztositasa a Jarméi Mdszaki
Specifikdcidja szerint villalkoz6 feladata.

Eszkdzok: A Jarmiifedélzeti Eszkizok és a Vallalkoz6 éital biztositott Eszkizok egylttesen.

A Felek tudomasul veszik, hogy a FUTAR felépitése és miikédése a Megrendeld egyoldald
dontése alapjan modosulhat, azonban az ilyen valtozasok a Szerz8dés jelen 21. szamu
mellékletében foglalt rendelkezéseket nem érintik, azok valtoztatas nélkill maradnak
hatalyban. A jelen 21. szamu mellékletben régzitett egylttmiikddési szabalyok a Felek
kb2t kdzds nyilatkozat kiallitasaval valtoztathatok.

91.2 Az Eszkdzok beszerzése

21.2.1 Vallalkozd dital biztositott Eszkdzok beszerzése

villalkozo kizérolagos joga kivalasztani, hogy a Mdszaki Specifikaciéban meghatdrozott
eszkizoket mely cégtdl, milyen beszerzési kondiciok mellett szerzi be. A Felek rogzitik, hogy 2
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Szolgaltatds teljes id6tartama alatt a Vélialkozo altal biztositott Eszkdzéknek a jarmiiben
hianytalanul, beszerelt, Uzemképes éllapotban kell lenniiik.

21.2.2 jarmifedélzeti EszkGz6k beszerzése

Megrendeld altal biztositott eszkdzok:

— Jarmiifedélzeti illeszts egység és Hangrendszer,
— Jarmdvezetdi kijelzd és kezelSegység (a tovabbiakban: OBU),
-~ URH-radis,

A Jarmifedélzeti Eszkozok beszerzésének finanszirozésa, a finanszirozdsi forras biztositisa a
Megrendeld kizdrdlagos feladata és feleléssége, azok beszerzésével kapcsolatos kdltségek,
finanszirozasi kitelezettségek még részben sem harithatok 4t a Vallalkozéra.

Megrendel§ kizdrdlagos joga a dontéshozatal minden, a Jarm(fedélzeti eszkdzdk
beszerzésével és finanszirozasaval kapcsolatos kérdéshen.

21.3 Az Eszkézék beszerelési Tervdokumenticidja

21.3.1 Tervdokumentdcio készitése

Vallalkozé koteles sajat koltségén az Eszkdzék beszerelésérd! tervdokumentdaciét késziteni
vagy készittetni, szilkség esetén annak hat6sagi engedélyezését elvégeztetni. Ennek
elkészitése érdekében Megrendeld az Eszkézdk vezetékelési sémdjit, valamint a
Jarmiifedélzeti Eszkézok miiszaki adatait, paramétereit a Villalkozénak dtadja a
szerz6déskdtést kdvetd 60 napon beliil,

Viéllalkoz6 véllalja, hogy az Gjonnan beszerzett Jarmivek szallitasdra azok gyartdjaval eleve
olyan szerz8dést két, hogy a gyarto az djonnan beszerzett Jarm(vekhe mar azok gyartasakor
beépiti az Eszkiizék elhelyezéséherz sziikséges konzolokat, energiaelldté és kommunikscids
kébeleket. A tervdokumentécid ezen eszkdzokre értelemszeriien kiterjed.

21.3.2 Tervdokumentdcid jévéhaqydsa

A miiszaki terveket azok elkésziilte utan Villalkozéd MegrendelS részére véleményezésre
atadja. Megrendel& szamara a véleményezésre a tervdokumentacié atvételétdl szamitott 10
(tiz) munkanap 4ll rendelkezésre, ennek lejdrtakor a Megrendeld frasban koételes a
tervdokumentécidval kapcsolatos észrevételeit a Villalkozdval kbzdIni, Amennyiben a jelzett
hataridd eredményteleniil telik el, ezt ugy kell értelmezni, hogy a Megrendelének a
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beszerelési tervdokumentaciéban foglaltakkal kapcsolatosan aészrevétele nincsen, az abban
foglaltakkal egyetert.

vallalkozé vallalja, hogy a tervdokumentacid elkészitése Vagy elkészittetése soran a
Megrendel6 altal hataridGben kiildott észrevételeket figyelembe veszi. Amennyiben akar a
Megrendeld a megkilddtt miszaki tervekre észrevételeket tesz, és eme észrevételek alapjan
a tervek atdolgozasra keriilnek, az atdolgozott tervek kapcsan is biztositja Véllalkozd a
Megrendel§ részére a2 észrevételezési  jogot, ugyanolyan feltételekkel, mint a
tervdokumentécié elsd verzigjanak észrevételezése kapcsan.

Amennyiben a Felek a beszerelési tervdokumentaciot jovahagyjak, ezzel visszavonhatatlanul
elismerik azt is, hogy amennyiben a Jarm(fedélzeti Eszkozoknek a Jarmiivekbe torténd
beszerelése pontosan a tervdokumentacioban foglaltaknak megfelelGen torténik, a
Jarmiifedélzeti Eszkdzdknek a Jarmiivekbe tdrténd beszerelése és mikddese sem a
Jarm(iveket, sem a Jarmifedélzeti Eszkdzdket nem karositja, azok m(ikodésében, izemszer(

hasznathatésagaban sem milyen hatranyt nem okoz.

A Vallalkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciéra, mint szellemi
alkotasra vonatkozoan a Megrendel§ részére szabad, kotelezettsegmentes felhasznalasi
engedélyt ad.

21.4 Az Eszkozok beszerelésére vonatkozo rendelkezések

21.4.1 Vallalkozd dltal biztositott Eszkdzk beszerelése

A Vallalkozé dltal biztositott Eszkézok mindegyikét olyan médon kel a Jarmivekbe
beszerelni, hogy a beszerelés a Jarm{ivekbe a Jarm( gyértasakor, a Jarm( gyértojanak
kdzremikddésével torténjen meg. A Vallalkozé éltal biztositott EszkdzOk beszerelésével
kapcsolatos minden k5ltség Vallalkozot terheli.

Villalkozé vallalja, hogy a beszerelés a 21.3. pontban meghatérozott tervdokumentacid
szerint torténik meg. Amennyiben a vallalkozdnak vagy barmely, vele szerzédott harmadik
féinek felréhatd okbdl a peszerelés nem a tervdokumentacioban foglaltaknak megfeleiGen
torténik, és Megrendelének vagy partnerének bizonyitottan ez okb6l kéra keletkezik, annak
megtéritését vallalkozo biztositja.
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21.4.2 ldrmdlfedélzeti Eszkézik beszerelése és a FUTAR lizembe helyezése

A Jarmiifedélzeti Eszkzéknek 3 Jarmiivekbe torténd beszerelése a Megrendeld feladatksre
és koltsége, melyet Megrendeld szerz8dstt partnerrel (tovdbbiakban: ,Partner”) végeztet. A
Megrendel§ a kivalasztott Partner szemelyéré! tdjékoztatja a Vallalkozét.

A Partner a Jarmifedélzeti Eszkdzok Jarmd{vekbe tdrténd beszerelését a 21.3. pont szerint
véglegesitett beépitési tervdokumentscis alapjdn, a beépitési tervdokumenticié pontos
kdvetésével végzi.

Villalkozé a beszerelés érdekében jarmlvenként egy munkanap beszerelési idét biztosit a
Partner szamdra. A teljesités helyszine a Villalkozé ama, Budapest vagy vele hataros
telepiilés kézigazgatdsi hatdran belili telephelye vagy telephelyei, ahol a Véllalkozs ltal a
Szerzédés teljesitése érdekében lizemeltetett Jarmdvei telepiilnek.

A Jarmiifedélzeti Eszkdzok beszerelésére vonatkozé szerzédés feltételeit a Megrendeld
hatdrozza meg. Megrendel$ kotelezettséget vallal, hogy e szerzédés feltételei kizé beemeli
azt a szabalyozasi tartalmat, miszerint a Partnernek rendelkeznie keli legaldbb 10 (tiz} millié
forint maximalis kifizetését lehetSvé tevd, a Jarmiifedélzeti Eszkdzok beszerelésének egész
idStartama alatt hatdiyos és érvényesithetd szakmai felelfsségbiztositassal. A szakmai
feleldsségbiztositasnak fedezetet kell nyGjtania Partner &ital a Jarmivekben, vagy a
Véllalkozé egyéb vagyontargyaiban szémira felréhaté okbdl okozott karok megtéritésére.

A szerz&dé felek azt is réngtik, hogy amennyiben Partner 3 Jarmiivekben, vagy a Véllalkozd
egyéb vagyontdrgyaiban kirt okoz, az ilyen karok megtéritésére vonatkozé eljarasban a
Vallalkozé a Partnerrel szemben a szerzgdésen kiviil okozott kdrok megtéritésére vonatkozs
szabélyok (Ptk. XXIX. Fejezet) rendelkezései szerint érvényesitheti igényeit azzal, hogy
Megrendeld a Ptk. 315. § rendelkezései szerint egyetemes feleldsséggel tartozik a Partner
kdrokozasa esetén.

A veszélyes (izemi felel§sségi alakzat a jelen esetben nem érvényesiil, tekintettel arra, hogy a
karokozdsra nem a veszélyes lizemi tevékenységnek mindsiild kézuti kozlekedés sordn, vagy
azzal 6sszefiiggésben keriil sor.

A Vallalkozd kotelezi magét, hogy a Szerz6dés szerinti Szolgaltatds teljesitésében mindaddig
nem vesznek részt, amig a Jarmiifedélzeti Eszkéz6k telepitése az adott Jarmivén be nem
fejezddik. Amennyiben Valialkozé a beszerelésre megjeldlt id§intervallumot nem biztositja,
vagy a beszerelés egyéb, Vallalkozénak felréhaté okbél nem torténik meg a Szolgaltatas
megkezdéséig, agy Vallalkozé az érintett jarmiivekkel nem kezdheti meg a szolgdltatsst, és
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ez a Szerzbdés szerint neki felréhaté oknak mindgsil. Amennyiben a beszerelés
Megrendelének vagy Partnerének felrohatd okbol nem valésul meg, az a Szerz8dés szerint
vailalkozénak nem felréhaté oknak mingsil.

21.5 A kompatibilités megteremtése

Megrendeld vallalja, hogy amennyiben Véllalkozé a 2/A. sz mellékletben meghatarozott
vallalkozé altal biztositott Eszkdzdk specifikaciéjanak megfelel§ eszkozdkkel szereli fel az
autébuszt, ugy a Jarmlifedélzeti Eszkodzokkel valé kompatibilitas a melléklethen
rogzitetteknek megfeleléen Megrendeld feladatkore és koltsége. Minden egyéb esetben a
kompatibilitas megteremtésével kapcsolatos minden koltség Véllalkozot terheli.

A kompatibilitas” alatt a felek egyuttmikodési képességet értenek: a Jarmiifedélzeti
Eszkézok a Vallalkozo dltal biztositott Eszkozokkel és a Jarmiivel akkor kompatibilisek, ha
abba miiszakilag beépithetdk, a Jarmii Miszaki Specifikdciojaban meghatarozott kapcsolodd
rendszerekkel és eszkdzokkel egyuttm(kodnek, és a Jarm({ és/vagy a Jarml(ifedélzeti
Eszkézok elektromos rendszerei a Jarm(i motorja ledllitisa esetén is a norma! {izemi motor-
mekodési sziinetek idgtartama alatt biztositani tudjék a Jarm(ifedélzeti Eszkozok, azok
alkotdrészei és tartozékai lizemszer(i miikodéséhez szikséges energiat.

A Megrendeld fenntartja a jogot arra, hogy az Eszkézdket ne kizardlag a Forgalomiranyitasi
és Utastajékoztatdsi Rendszer részeként, forgalomiranyitassal, elszamolassal  és
utastajékoztatassal dsszefliggd célokra hasznélia, hanem azokhoz integraltassa a jovébeni
Elektronikus Jegyrendszer, vagy barmely mas, 2 Jarmvekre a Szerz6dés hatalya alatt a
Megrendel altal telepitendd egyéb rendszert. Amennyiben a Megrendelének ilyen
szandékai lennének, errél frasban tajékoztatja a vallalkozot, és ebben az esetben vallalkozd
kiteles Megrendeld vagy Partnere rendelkezésére bocsatani minden olyan jarmiispecifikus
informaciét és adatot, amely az Eszkozok és a Jarmivek egyuttmikodesi képességének
megteremtésére szolgdl., Vallalkozd a Megrendelé altal kpzolt informacié- és
adatszolgdltatasi feladatok teljesitésével kapcsolatosan értelemszertien és kildn dij
felszamitasa nélkil koteles egylittm(kddni. Ezen jogaval Megrendeld vagy Partnere kizarolag
johiszemten élhet, a rendelkezésére bocsatott adatokat és informaciokat csak johiszem{en,

bizalmasan, megfelel6en kezelheti.

21.6 A Jarmiifedélzeti Eszkdzdk birtokjogi helyzete, megterhelése

21.6.1 AJdrmiifedélzeti Eszk&zbk tulajdoni és birtokjogi helyzete

Az egyes Jarmiifedélzeti Eszkdzok attél az idéponttdl kezd6dden, hogy a Jarm(fedélzeti
EszkHzoknek a Jarmivekbe beszerelésre keriittek, a Véllalkozd birtokdban vannak.
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A Jarml(fedélzeti Eszkdzdket a Villalkozo kizdrdlag azon az alapon tartja a birtokaban, hogy
ezek az eszkdzdk beépitésre keriiltek a Villalkozo birtokdban levé tdrmivekre, igy -
kényszerlien — a birtokjogi helyzet kiterjed a Jarmlvekbe beépitett Jirmiifedélzeti
Eszk&zbkre is.

A birtokjogi helyzet azonban a Vallalkozo részére 3 Jarml(ifedélzeti Eszkdzdkkel kapesolatos
semmilyen tébblet jogositvanyt nem biztosit, igy kiiléndsen, de nem kizirélagosan a
Véllalkozé nem szerzi meg ezeknek az eszkdzéknek a tulajdonjogét, vagy a haszndlat,
hasznositds jogdt sem. A Felek régzitik, hogy a Jarm(ifedélzeti Eszkézdknek a hasznalatara,
hasznositdsdra vonatkozé jogokkal, és a tulajdonjoggal, a Jarmufedélzeti Eszkdzékre
vonatkozd rendelkezési joggal teljes egészében és kizérélagosan a Megrendeld rendelkezik.

21.6.2 AlJdrmiifedélzeti Eszkézok iizemeltetdie

A Jarmiifedélzeti Eszkdzoket a Szerzédés teljes hatdlya alatt Megrendeld szerzdott
partnerrel (tovabbiakban: ,Partner”) (zemeltet, a jelen 21. szamd mellékletben
rogzitetteknek megfelelSen. A Véllalkozé a Jarm(fedélzeti Eszkdzdk Uzemeltetésében az
aldbbiakban részletezettek szerint mikédik kozre. A Villalkozé Altal biztositott Eszkdzokért
és azok mindenkori (izemkészségéért Vallalkozo felelds.

21.6.3 A Jarmiifedéizeti Eszkdzék karbantartdsénak, cseréiének biztositdsa

A Valialkozo kételezi magét arra, hogy a Jarm(fedélzeti Eszkdzokhdz bérmikor, (zemeltetés,
javitas vagy csere (kiszerelés) céljabél, ésszer(i kereteken belil hozzéférést biztositson a
Megrendeld vagy Partnere részére. A hozziférés biztositisdnak részleteit az aldbbiak
tartalmazzak.

21.6.4 A Jérmiifedéizeti Eszkézik megterhelése

Vallalkozé nem jogosult arra, hogy akar a Jarmiifedélzeti Eszkdziket zalogba adja, vagy més
modon megterhelje, vagy ezeket az eszkizoket a Véllalkozéval szembeni barmely igény vagy
kdvetelés biztositékaként hasznalja fel. Abban az esetben, ha a Villalkozé bérmely
tevékenysége sordn a Jarmivekre vonatkozo biztositékot kétne ki, kdtelezi magat, hogy a
Jarmifedélzeti Eszkdzdkre a kikdtott biztositéki konstrukcié nem terjed ki, ezek az eszkdzok
nem szolgalnak semmilyen Vallalkozéval szembeni kévetelés fedezetéiil.

Vallalkozé bérmely szerz8désének, amelyben a Jarmivek biztositékként illetve fedezetként
szerepelnek, a szerz6désnek azt is tartalmaznia kell, hogy a biztositék érvényesitésére esetén
err6l a korliiményrsl a Megrendelét Villalkozo és szerzédott partnere irasban értesitik, és
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ésszerdi, legaldbb 10 munkanapos hataridét biztositanak a Megrendel6 részére a
Jarmiifedélzeti Eszkdzok kiszerelésére.

A Felek rogzitik, hogy az eldzd bekezdésben rogzitett kételezettség értelemszerlien
vonatkozik arra az esetre is, ha a finanszirozd részére a biztositék nydjtésa abban a formaban
toreénik, hogy a Jarmivek tulajdonosaként, vagy izemben tartojaként a finanszirozo kerdl
rogzitésre.

21.7 A Jarmiifedélzeti Eszkozok és a Jarmiivek kbzotti jogi kapcsolat

A jelen SzerzOdés érteimében a Jarm(fedélzeti Eszkdzdk miszakilag Bsszeéplinek azzal a
Jarmivel, amin az adott Jarmfedélzeti Eszkézok elhelyezésre keriiinek. A Jarm(ifedélzeti
Eszkizok, valamint az ket hordozé Jarm{ viszonya jogi értelemben a fédolog — tartozék
(Ptk. 95.§ (2) bekezdés) jogviszonya szerint alakul, ahol a Jarm( tekintendd a fédolognak, az
abba beszerelt Jarmiifedélzeti Eszkdzdk pedig a Jarm(i tartozékanak.

A fentiek értelmében rogzitették a Felek a fenti 21.6. pontban azt a tényt, hogy a
JarmUfedélzeti Eszkozok tulajdonjoga elvalik ama Jarm{ tulajdonjogatdl, amibe az adott
Jarmifedélzeti Eszkzok beszerelésre keriiltek.

21.8 A Jarmiifedélzeti Eszkbzok lizemeltetése

A Jarmiifedélzeti Eszkozdket a szerz6dés teljes hatalya alatt Megrendel§ szerzddott
partnerrel {tovébbiakban: Partner”) izemelteti, az lizemeltetéssel kapcsolatos kéltségeket a
jelen pontban rogzitettek szerint viseli. Ennek megfeleléen a Megrendeld kilénosen, de nem
kizarélagosan biztositja a Jarm(fedélzeti Eszkézdkhdz az alkatrészellatast, meghibasodasok
esetén a javitasi szolgdltatast, és ezek koltségeit viseli, kivéve ha a meghibasodas,
rongalédas, hiany a nem megfeleld vagy gondatlan hasznalathdl, eseménybdl keletkezett.

21.8.1 A Jérmiifedélzeti Eszkiz0k karbantartdsa

A Jarmiifedélzeti Eszkdzok karbantartisa a Megrendeld feladatkdre és koltsége, melyet
Megrendel§ szerzddott partnerrel (tovabbiakban: Partner”) végeztet. A Megrendeld a
kivalasztott Partner személyérdl tajékoztatja a Vallalkozét. Megrendeld joga annak
eldéntésére is, hogy ugyanazon Partnert alkalmazza-e a beszerelési €s 2 karbantartasi
szolgaltatasokra, vagy e két szolgaltatast elkilldnitve rendeli meg. A Megrendel§ a
kivalasztott véllalkozd személyérdl tajékoztatja a Vallalkozot.

Jarm(ifedélzeti Eszkzdknek a karbantartdsara vonatkozo valialkozdsi szerzédés feltételeit a
Megrendelé hatdrozza meg. A karbantartasi szolgdltatds dijat teljes egészében és
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kizdrélagosan a Megrendelé viseli, az a Villalkozéra nem hérithaté at, kivéve a nem
rendeltetészer(i hasznalatbd eredd hibikat.

A Megrendeld kitelezettséget vallal, hogy a Jarmiifedéizeti Eszkdzisk karbantartasat végzd
Partnerrel kotdtt szerz8dés feltételei kdzé beemeli azt a szabélyozasi tartalmat, miszerint a
Partnernek rendeikeznie kell legaldbb 1 (egy) millié forint/kér, és 2 (kett6) millié forint
maximalis kifizetését iehetévé tevd, a karbantartisi szolgaltatds teljesitésének egész
id6tartama alatt hatdlyos és érvényesithets szakmai felel&sségbiztositassal.

A szakmai felel§sségbiztositasnak fedezetet kell nyujtania az abbdl ered8 kérokra, ha a
Partner a Jarm(fedélzeti Eszkézok karbantartasa sordn a Jarmlvekben, vagy a Viéllalkozé
egyéb vagyontérgyaiban kart okoz.

A szerz8dé felek azt is rogzitik, hogy amennyiben Partner a Jarmiivekben, vagy a Villalkozé
egyeb vagyontdrgyaiban kart okoz, az ilyen karok megtéritésére vonatkozd eljdrisban a
Vallalkozé a Partnerrel szemben a szerzddésen kiviil okozott karok megtéritésére vonatkozd
szabalyok (Ptk. XXIX. Fejezet) rendelkezései szerint érvényesitheti igényeit azzal, hogy
Megrendel§ a Ptk. 315. § rendelkezései szerint egyetemes felelésséggel tartozik a Partner
karokozdasa esetén,

A veszélyes lizemi felel§sségi alakzat a jelen esetben nem érvényesdl, tekintettel arra, hogy a
karokozasra nem a veszélyes ilizemi tevékenységnek mindsiil§ kdzati kbzlekedés saran, vagy
azzal dsszefliggéshen keriil sor.

21.8.2 Eligrds a Jdrmiifedélzeti Eszkoz6k meghibdsoddsa esetén

Amennyiben a Jarm(fedélzeti Eszkézdk meghibdsodnak, a Véllalkozé haladéktalanul kételes
a meghibasodast a Megrendeldnek és a karbantartasi szolgaltatast teljesité Partnernek
kézvetleniil is jelezni, és hozzaférést biztositani ahhoz a Jarmih&z, amin a meghibasodott
Jarm(ifedélzeti Eszkdzok telepitésre keriiltek.

Az érintett Jarm( helyett a Véllalkozo lehetSség szerint masik Eszkézokkel felszerelt
Jarml{ivet biztosit a rendelkezésére 4ll6 tartalék Jarmdvek mértékéig.

Amennyiben a Jarmiifedélzeti Eszkdzok a Vallalkozénak felréhaté okbd! hibasodnak meg, az
érintett Jarm(l a hiba kijavitdsaig nem vehet részt a Szolgdltatss teljesitésében.

Amennyiben a larmlifedélzeti Eszkdz6k a Megrendelének felréhats okbdl hibasodnak meg,
és az érintett Jarmivet masik Jarmdivel pétolni nem lehet, Ugy az érintett Jarmi a hiba
jellegétél fliggben a Szolgdltatds megrendelGjének déntése alapjan a hiba ellenére
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forgalomba allithato, illetve forgalomban tarthatd; és a Szolgaltatas megrendelfje dénthet
ugy is, hogy a hibaval érintett Jarmivet kivonja a forgalombol. Utabbi esethen az érintett
Jarmi tekintetében a Villalkozé mentesil a megrendelt Szolgaltatas teljesitésének

kotelezettsége alol.

21.8.3 AJdrmiifedéizeti Eszkdzik energigelidtdsa

A Jarmiifedélzeti Eszkdz8k folyamatos energiaellatasat az iizemeltetés soran a villalkoz6
biztositja, a beszerelési tervdokumentacionak megfelelden, 2 Jarmé  energiaellato
rendszeréré! torténd vételezéssel. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozéd nem jogosult sem
dijmddositast kezdeményezni, sem pedig koltségigényt megfogalmazni arra hivatkozassal,
hogy a Jarmifedélzeti Eszkdzok energia-felvétele a Jarmii uzemanyag-fogyasztését noveli,
vagy egyéb tobbletksltségeket okoz.

21.8.4 Szolgdltatdsbol kivont jarmiivek

Amennyiben egy adott Jarmiivet a Vallalkozd a Szolgéltatas teljesitésébdl kivon, vagy a jelen
Szerzédés barmely okbdl megsz(inik, Ugy a vallalkozo koteles annak biztositasara, hogy 2
Megrendeld vagy Partnere a Jarmiifedéizeti Eszkdz0ket a jarmvekbdl kiszerelie, és azokat

elvigye.
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22. szamu melléklet: Autébusz — kézlekedési forgalmi el&iras

22.1 Altaldnos rendelkezések

22.1.1 Forgalmi eldirgs tartalma

Az el8iras tartaimazza mindazokat a szabdlyokat, amelyek a forgalmi feladatok biztonsdgos
elvégzéséhez szilkségesek.

grr

22.1.2 Forgalmi elSirdsa hatdlya és ismerete

A forgalmi el8iras hatélya kiterjed a Megrendels sltal lizemeltetett valamennyi kézforgalmi
autébuszvonalra.

A forgalmi elirds ismerete kotelezd a Forgalomiranyitas diszpécsereire és Vallalkozs
jarmiivezetdire.

22.1.3 Feleldsség

Vatamennyi munkavéllalé - beosztisstsl flggetlentil - felelés a rabizott munka szabalyszer(
és biztonsdgos végzéséért. Felettes jelenléte senkit sem mentesit a szolgalataval jard
felelGsség alél.

A munkavallalét munkajéval kapcsolatos kételességének megszegése esetén munkajogi, ha
abbdl karosodas is szarmazik, anyagi feleldsség terheli. Mindemellett fenndll biintetsjogi
' feleléssége is. A felél(isse’g a munka végzéséért egyéni, de valamennyi rﬁunkavéllalé kételes
segiteni a tébbiek szabaiyos és biztonsagos munkavégzését, és sziikség esetén intézkedést
kérni.

Veszélyes helyzet vagy cselekmény, balesetveszély vagy mas rendkivili esemény,
szabdlytalansag, fegyelemsértés, ittassag, tovabba a rend és a tisztasdg megbontésanak
észrevételekor munkavallalé koételes a helyzet megsziintetése, a veszély elharitdsa irant
intézkedni, kodzvetlen felettesének vagy a forgalomirdnyitisért felelds szervezet
diszpécserének pedig haladéktalanul jelentést tenni.

A forgalom- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd cselekmény elkévetését a munkavillalé
lehetéleg hatésagi szemely igénybevételéve! akadlyozza meg.

Szolgdlatban 1évé munkavallald sajat munkdjit - a beosztottakra &truhdzandé teendék
kivételével - massal nem végeztetheti.
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Az a munkavélialo, aki nincs szolgdlatban, vagy mas szolgalati dghoz tartozik, veszélyelhdritas
kivételével nem avatkozhat a szolgdlatban lévék munkajaba, és helyettiik még felkérésre
sem végezhet munkat.

Munkavallalé felelds a rendelkezésére bocsatott anyagi €s targyl eszkdzok rendeltetésszeri
haszndlataért, llapotuk megovasdért,

22.1.4 Feliigyeleti hatésdgok

A hatosagi feligyeleti feladatokat a kézlekedésért felelds minisztérium, Budapest Févaros
Onkormanyzata, illetve a Nemzeti Kozlekedési Hatdsag Yatja el.

A felligyeleti hatdsag tagjainak a megfeleld igazolvany birtokaban - az igazolvany tartalma
szerint - ellendrzési, illetve intézkedési joguk van.

Az altaluk a helyszinen kiadott utasitas végrehajtasa el6tt a végrehajtasra kételezett
munkavallalénak az igazolvanyba valé betekintéssel meg kell gy6zédnie arrol, hogy az illeté
jogosuit-e intézkedésének megtételére,

22.1.5 Forgalmi el@irds i6vahagydsa, modositdsa és kiaddsa

A forgalmi eldirast Megrendeld felelds vezetGje hagyia jova.

A forgalmi eldirds moédositasara vagy hatalytalanitasara Megrendel§ feleids vezetdje

jogosult.

A forgalmi el@irast Megrendeld felelds vezetdjének irdsos utasitasaval kell életbe léptetni.
Ugyanilyen irdsos utasitasban kell kdzolni vallalkozéval a modositast vagy hatalytalanitast is.

e

22.1.6 A forqalmi eldirds kezelése

A forgalmi elGirdssal el kell latni Megrendeld és vallalkozé minden olyan munkavallaléiat,
akire nézve a forgalmi el8irds ismerete kdtelezd.

22.1.7 Forgalmi szolgdlat irdnyitdsa és ellendrzése

vallalkozo jarmivezet§inek k&zvetlen iranyitdsara jogosultak Megrendelé mindazon forgalmi
munkakérben foglalkoztatott alkalmazottai, akik beosztasuknal fogva forgalomiranyitoi
tevékenységet latnak el, tovabba azok, akiknek intézkedési joguk Megrendel§ altal kiallitott
"Rendelkezési” vagy az ntézkedési" igazolvanyukbdl megallapithato.
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Véallalkozé jarmlivezet8jének Szerzédés szerinti munkavégzését azok ellendrizhetik, akiknek
ellendrzési joguk Megrendeld &ltal kiallitott "Ellendrzési” igazolvanyukbdl, illetve szolgdlati
jelvénylikb8l megallapithato.

22.1.8 Jdrmiivezetés feltételei

ar

Vallalkozénal az a jarm(vezets sllhat a Szerzdédés szerinti szolgélatba, aki orvosi vélemény
alapjan annak ellatasara alkalmas, a sziikséges tanfolyamokat elvégezte és sikeres vizsgat
tett; valamint az egyéb, a munkakér betsltését szabalyozé elirasoknak megfelel (pl.:
ismerethbOvits-, felkészits oktatas, mindsits vizsga).

Az autébusz jarmiivezetsi engedély megszerzésérSl az érvényben lév8 jogszabdlyok,
eldirasok rendelkeznek.

Autbbuszt az vezethet,

— aki érvényes D kategdrids vezetsi engedéilyel rendelkezik,

- munkaképes dllapotban van,

— aki Vallalkozd egyéb megfeleléségi eldirasait teljesiti, belsd oktatdsi és vizsgaztatdsi
rendszerének megfelel.

Vezetés kézben a jarm(ivezets kételes a vezetdi engedélyt maganal tartani.

Jarmivezetnek vezetés kdzben legalibb hirom betétla pot vagy baleseti bejelentdt, illetve a
Vallalkozdi igazolast kell magénal tartania.

Viéllalkozé jarmivezetSjének id8szakos orvosi és palyaalkalmassagi vizsgalatit a vonatkozo
Jogszabaly(ok) szerint el kell végezni, Vallalkozd jdrm(vezetGjének minden olyan orvosi és
pszicholdgiai vizsgalaton meg kell jelennie, amit a jogszabalyok el&irnak,

Rendkivili alkalmassagi vizsgélatra kell kiildeni a Jarmiivezetét, ha:

— olyan sérllést szenvedett, vagy olyan megbetegedése tértént, amely eddigi
munkajénak elldtasara vald alkalmassagat befolyasolhatja;

— eddigi munkdjanak ellatdsara vald alkalmassdga a munkiltatd szerint egyébként
kétségesnek latszik.

Ha a vizsgdlatot végzs egészségiigyi szerv az eddigi munka ellitasara valé alkalmatlansagot
allapit meg, akkor értesiteni kell az érdekelt munkavallalot és a szolgdlati fénokségét.
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Szeszes ital, vagy mas hasonléan haté szer (pl. gyogyszer, kabitoszer) hatésa alatt alld
munkavallald szolgalatot nem végezhet, ilyen munkavallalot szolgdlatba allitani és
szolgdlatban megtlirni nem szabad. Intézkedni kell a sziikséges vizsgélat elvégzésérdl.

22.1.9 Rendeletek, rendelkezések megismerése

Jarmivezetd a munkajaval kapcsolatos rendelkezésekrél - a munkaltatd tajékoztatasa
alapjan - a szolgdlat megkezdése el6tt kdteles tajékozédni, és azokat fegyelmezetten
végrehajtani. Szabadsag, betegség, vagy egyéb ok miatt bekdvetkezett tavollét utén a
munkavillalé koteles tajékozédni a tévolléte alatt kiadott rendeletekrdl és utasitasokrol.

22.1.10 Utasitdsok kiaddsa és végrehajtdsa

vallalkoz6 jarmivezetdjének a Forgalomirdnyitas, illetve Megrendeld Intézkedésre jogosult
munkavallaléinak utasitasait végre kell hajtania. Szeméely-, vagyon- vagy forgalombiztonsagot
veszélyeztet§ utasitast nem szabad adni, illetve végrehajtani.

Az utasitas kiadhato:

— szdban és

— jrasban.

Szébeli utasitast akkor lehet érvényesnek tekinteni, ha Vallalkozd jarmivezetdje azt

nyugtazta.

Sz6beli utasitds csak egy alkalomra, és csak arra a teriiletre adhat6, ahol Megrendeld
Intézkedésre jogosult képvisel&iének intézkedési joga van. Tobb aikalomra, illetve mas
Intézkedésre jogosult terliletére vonatkozo utasités csak irésban adhato.

Ha Vallalkozé jarm(ivezetdje a Forgalomiranyitastol, vagy Megrendeld Intézkedésre jogosult
képviseldjétdl olyan utasitast kap, mely megitélése szerint az érvényben 1évé utasitdsokkal,
rendeletekkel ellentétes, kdteles erre a figyelmet felhivni, és ha az utasitast ado tovabbra is
ragaszkodik utasitdsa végrehajtasdhoz, villalkozo jarmivezet§jének joga van az utasitas
végrehajtdsara vonatkozd részletes irdsbeli utasitdst kérni. Az utasitas végrehajtasaért az
utasitast ado a felelés mindaddig, amig utasitssat Vallalkozd jarmivezetdje a leirtaknak
megfeleléen hajtja végre.

[rasbeli utasitas kézbesitésekor az utasitas eredeti példényat a cimzettnek kell atadni, aki
annak megértését a masolati példanyon aldirasaval koteles igazolni. Az igazolas
megtrténtétdl az utasitast érvényesnek kell tekinteni.
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Az irasbeli utasitds legfeljebb egy napra érvényes, vagy irasbeli utasitdssal lehet
érvényteleniteni.

A FUTAR rendszeren, illetve mobiltelefonon keresztiil kiadott utasitdst Vallalkozd
jarmivezetdje nyugtazni kiteles.

221,11 Utazdsbdl térténd kizdrds

Vallalkozé jarmivezetSjének, ha az utas nem tartja be az utazasi feltételeket, fel kell kérnie
azok maradéktalan betartdsara.

Ha ez nem vezet eredményre, akkor fel kell szélitani a jarmd elhagyasara. A felszéliitas és a
jarmii elhagydsa csak a megalldhelyen, a jarmi 4llé helyzetében térténhet.

Amennyiben az utas nem hajlandé a jarm(ré| leszéllni, akkor a rendelkezésre a1l hirkézl3
berendezésen intézkedést kell kérni a Forgalomirdnyitastdl.

Ha az utas tevékenysége a személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsagot veszélyezteti, a
jarmivet azonnal meg kell &llitani, a jarmdvel elindulni nem szabad, és haladéktalanul
segitséget kell kérni.

22.1.12 Utas kdrigénye

e

Ha az utasnak a jarmiivon valamilyen kira keletkezett, meg kell gy6z&dni arrél, hogy mi
okozta. Amennyiben a jarm( berendezési targyanak a hibajabol eredd a kér, intézkedni kell a
hiba elharitasara.

A karosult utast tdjékoztatni kell, hogy a kérigényét irasban jelentse be Megrendeld felé.

£t

Villalkozonak a kéresetrdl - a kdrosult adatait tartalmazé - frisos jelentést kell késziteni,
melyet Megrendel§ rendelkezésére kell bocsatania.

22.1.13 Rosszullét a szolgdlat elldtdsa kézben

Ha Vallalkozd jarmlvezetSje barmely ok miatt munkdra alkalmattan allapotba keriil, a mozgd
j@rm(vet azonnal meg kell allitani és lehet&vé kell tenni az utasok biztonsagos leszallasat.

A Jarmivet lehetfség szerint rigziteni kell, illetve illetéktelenek elé! fe kell zarni, majd
segitséget kell kérni.

Ha Vallalkozé jarmivezetdje szolgalata elldtdsa kdzben rosszul érzi magat, munkajit tovabb
végeznie nem szabad. Rosszullétét koteles azonnal jelenteni Vdllalkozé illetékes
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munkavallaléjanak, akinek feladata a szolgalat ellatasaval kapcsolatosan 2 szlikséges
intézkedést megtenni, valamint értesiteni a Forgalomirdnyitast az eseményrol.

Amennyiben a rosszulléte miatt a munkavallalé nem képes sajat maga jelentést tenni, akkor
ez annak a munkavallalénak a kotelessége, aki elsbként érkezik a helyszinre.

22.2 Jaratok kozlekedtetése

22.2.1 Forgalmi menetek

Minden Megrendeld altal, a szerzédéshben meghatarozott mdédon, Vallalkozétél megrendelt
személyszallitd menet.

valamennyi forgalmi jarat részére menetrendet kell késziteni. A forgalmi jaratokat
menetrend szerint kell kozlekedtetni.

22.2.2 Jaratokra vonatkozd jelzések

A Megrendel§ altal meghatarozott jelzéseket @ jarmivén programozhato
kijelzéberendezéssel (ennek tizemképtelensége esetén, tablan) kell feltintetni.

22.3 Jarmiivek berendezései

22.3.1 Jarmiivek miiszaki gllapota

A jarmivek miiszaki dllapotaért, a berendezések karbantartasaert és javitasaért valilalkozd

felelBs.

vallalkozéd a Szolgaltatas teljesitésére csak olyan jarmiivet allithat forgalomba, mely a
jogszabalyokban elsirt feltételeknek megfelel, minden berendezése Gzemkeépes allapotban
van, a szikséges tartozékokkal és felszerelési targyakkal el van latva.

22.3.2 Jérmihiba

A jarmivek miszaki hibai forgalmi szempontbol a kovetkezGk lehetnek:

— rendellenesség;
— meghibdsodas;
— {zemképtelenség;

— mozgasképtelenseg.
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Rendellenesség alatt olyan mtiszaki hibat kell érteni, amely a forgalom és az utasszallitas
biztonsdgat nem befolyasolja. A jarm(i a telephelyre val6 bedildsig forgalomban maradhat.

Meghibdsodas alatt olyan miszaki hibat kel érteni, amelynek fennalldsa esetén az utasok a
végdllomasig széllithaték, de a jdrmdi a forgalomban tovibb nem maradhat.

Uzemképtelenség alatt olyan mdszaki hibat kell érteni, amelynek fenniildsa esetén utasokat
szallitani tilos.

Mozgasképtelennek kell a jarm(vet mingsiteni akkor, ha a megmozduldsbdl baleset, vagy
anyagi kdr szarmazhat.

22.3.3 Jarmdivek vilégitdsa

A jarmivek kils6é részét mindenkor a vonatkozg jogszabdlyoknak megfelelSen kell
kivilagitani.

Ha a jarmd utastéri vilagitisa a kdzuti forgalomban valo részvétel kézben éjszaka vagy
korldtozott l4tdsi viszonyok kozétt teljes egészében meghibasodik, akkor utasokat szillitani
tilos. A jarmdvel utasok nélkiil a végallomasig szabad kézlekedni, és ott intézkedést kell tenni
a hiba kijavitasdra, vagy a jarmd telephelyre térténd beallitasara.

Ha a jérmi utastéri vildgitasa a kozGti forgalomban valé részvétel kézben részlegesen
meghibasodik, de legaldbb felerészben mukddik, akkor utasokat szallitva a végallomasig
szabad kozlekedni, és ott intézkedést kell tenni a hiba kijavitasara, vagy a jarmd telephelyre
térténd beadllitdsara,

A jarmd utastéri ajtéinal Iépcsdvilagitast kell altkalmazni.

A lépcsdvildgitds teljes vagy részleges meghibasodasakor éjszaka vagy korlitozott I4tasi
viszonyok esetén utasokat szallitani tilos. A jarmivel utasok nélkil a végdllomdsig szabad
kozlekedni, és ott intézkedést kell tenni a hiba kijavitdsara, vagy a jarmdi telephelyre térténd
bedllitdséra.

22.3.4 Kormdnyberendezés

Hibéds kormanyberendezéssel a jarmdivet tilos Szolgalatba allitani.

Ha a kormanyberendezés a kéziti forgalomban valé részvétel kdzben hibisodik meg, akkor a
haladé jarmlvet haladéktalanul meg kell allitani. Az eseményt Vallalkozé jarmivezetsje
azonnal jelenteni kételes Villalkozo illetékes munkavallaléjinak, akinek feladata a szolgalat
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ellstiasaval kapcsolatosan a sziikséges intézkedést megtenni, valamint értesiteni 2
Forgalomiranyitast az eseményrdl. A hiba kijavitdsaig a jarmiivet ki kell vonni a forgalombol.

22.3.5 Kerekek és qumiabroncsok

Tilos a Jarmiivet Szolgdlatba adni, ha barmelyik gumiabroncs nyomasa, a futéfeliilet
profilmélysége nem az elgirasoknak megfeleld, illetve ha azon szakadas, kidudorodas vagy
més sériilés lathatd.

Ha a Jarm( valamelyik gumiabroncsa a kézati forgalomban valo részvétel kozben hibasodik
meg, akkor a hatadé Jarm(vet azonnal meg kell allitani, és a hiba kijavitasaig a jarmlvet ki
kell vonni a forgalombd!. Az eseményt Vallalkozé jarmlivezetSje azonnal jelenteni koteles
Villalkozo illetékes munkavallaléjanak, akinek feladata a szolgalat ellatasaval kapcsolatosan
a sziikséges intézkedést megtenni, valamint értesiteni a Forgalomirdnyitast az eseményrél.

22.3.6 Fékezés

Uzemi fékezésnek nevezzilk, amikor elére latott esetben kell a jarmivet az Uzemi

fékberendezéssel megallitani, illetve a sebességet szabalyozni.

vészfékezésnek nevezzik, amikor a lehetd legrovidebb fékat megtételével kell a jarmdi
sebességét a lehetd legrovidebb idd alatt cskkenteni, a jarmiivet megallitani.

Fékezéskor mindig figyelembe kell venni a jarmd sebességét, az Utviszonyokat, valamint a
jarmd terheléset.

Az lizemi fékezést mindig idejében kell megkezdeni, hogy a jarmii sebessege egyenletesen és
16késmentesen csdkkenjen, @s a biztonsagos megdllitdshoz szitkséges fékuat rendelkezésre

alljon.
22.3.7 Uzemi fék

Az iizemi fékberendezés akkor miikodéképes, ha a fékez8 erd folyamatosan szabdalyozhatd,
illetve a fékezés egyenletesen, Iskésmentesen és egyenes nyomvonalon hajthato végre.

Hibas iizemi fékkel a jarmiivet tilos Szolgalatba allitani.

Ha az tizemi fék menet kdzben hibasodik meg, akkor a biztonsagi fékkel kell a jarm(ivet minél
elébb - lehetdleg a kizlekedés veszélyeztetése nélkil — megallitani és a hiba kijavitasaig a
jarmivet ki kell vonni a forgalombdl. Az eseményt Vallalkozo jarmivezetdje azonnal
jelenteni koteles vallalkozd illetékes munkavallaldjanak, akinek feladata a szolgalat
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ellatdsaval kapcsolatosan a szikséges intézkedést megtenni, valamint értesiteni a
Forgalomirdnyitast az eseményrél,

22.3.8 Rogzitdfék (biztonsdgi fék)

A rogzit6fék egyben a jarmdi biztonsagi fékberendezése is {lassuldsi értéke 2,5 m/s2).
A rogzitéfék a jJarm( hosszan tarts, biztonsagos rogzitésére szolgal.

A rogzitfék akkor lizemképes, ha az 4il6 jarmivet 20 %-o0s (csuklés autdbusz esetén 12%-0s)
lejtén vagy emelkedén teljes terheléssel is tartésan és biztonsagosan éllva tartja.

Ha a jarmivezetd elhagyja a vezet(fiilkét, koteles a jarmdvet rdgzitéfékkel régziteni.
Amennyiben a jarm( elhagyésa soran a jarmiivezets ugy itéli meg, a kerékfogd-ék hasznilata
lehetséges.

Hibds rogzitdfékkel Szolgalatba allni tilos.

Ha Vallalkozd jarmivezetSje rogzit6fék hibat dllapit meg, ki kell allnia a forgalombdl.
Amennyiben a rgzitifék a két végallomds kézott hibdsodik meg, a haladd jarm(ivet meg kell
allitani. Az &lid jarmirél az utasokat le kell szallitani. A rogzitéfék hibas jarmiivet a
rendelkezésre alld parkfékkel és a kerékkitdmaszté ékekkel régziteni kell. Az eseményt
Vallalkozé jarmlvezetsje azonnal jelenteni kételes Vallalkozd illetékes munkavillaléjanak,
akinek feladata a szolgalat ellstassval kapcsolatosan a sziikséges intézkedést megtenni,
valamint értesiteni a Forgalomiranyitdst az eseményrdl.

22.3.9 Kiegészitd fékek

Az ajtofeket lizem kdzben kikapesolni tilos.

22.3.10 Visszapillanté tikér (kamerdk)

Hidnyzd visszapillanté tukérrel (iiletve olyan kamerdval, mely az utascsere folyamatat teszi
lathatéva Vallalkozd jarmiivezetSje szamara és nem mikadik), Szoigalatba allni tilos.

A jarmiivén lévd barmely visszapillantd tikér {illetve azon kamerdk, melyek az utascsere
folyamatat teszik lathatdva Vailalkozé jarmiivezet&je szdmara) hasznilhatatlansiga esetén a
jarmlnek ki kell 3linia a forgalombél. Az esemeényt Villalkozo jdrmlvezetdje azonnal
jelenteni kdételes Viallatkozo illetékes munkavallaldjénak, akinek feladata a szolgalat
elldtdsdval kapcsolatosan a sziikséges intézkedést megtenni, valamint értesiteni a
Forgalomirdnyitast az eseményrél.
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22.3.11 Utastéri ajtok
Hibas ajtéval Szolgaltatdsba alini tilos.

Ha a Jarm{ valamelyik utasteri ajtaja meghibasodik, akkor Jarmfinek ki kell allnia a
forgalombdl.

Az eseményt Vallalkozd jarmfivezetéje azonnal jelenteni kdteles valialkozé illetékes
munkavallaléjanak, akinek feladata a szolgalat ellatasaval kapcsolatosan 2 szilkséges
intézkedést megtenni, valamint értesiteni a Forgalomirdnyitast az eseményrdl.

22.3.12 Vészcsenqd

Ha a vészcsengd a megalldhelyr6l vald kiindutds kdzben jelez: vészfékezéssel; ha a két
megallohely kézott: tizemi fékezéssel azonnal meg kell alini.

Megéllas utan elindulni csak akkor szabad, ha a jarmivezetd meggy§z6dott a vészjelzés
okarél és az elindulds veszélytelenségérdl. Ugyanigy kell eljarni akkor, ha a vészjelzbvel a
jarm(i allo helyzetében adtak vészjelzést.

Hibas vészjelzbvel Szolgalatba allni tilos.
A vészjelz8 meghibasodasa esetén a Jarmiinek utasok nélkill kell a végallomasig kozlekedni.

Az eseményt Vallalkozd jarmivezetdje azonnal jelenteni kiteles Vallalkozo illetékes
munkavallaléjanak, akinek feladata a szolgdlat ellatasaval kapcsolatosan a sziikséges
intézkedést megtenni, valamint értesitenia Forgalomiranyitast az esemenyrdl.

22.3.13 Leszdildsielzé

Ha a leszallasjelz6 lampdja vilagit, a jarmivezet§ kételes a jarmdvet a viszonylat kdvetkez6
megalléjaban megallitani, és a sziikséges utastéri ajtokat kinyitni, illetve az ajtok
nyithatosagat engedélyezni.

Hibas leszallasjelzével Szolgalatba alini tilos.

Ha a leszallasjelz6 a vonalon hibasodik meg, akkor a jarmdvet a jaratra vonatkozo §sszes
megélichelynél meg kell llitani, és azt az ajtot, amelynél a leszallasjelz8 meghibdsodott ki
kell nyitni {akkor is, ha a tobbi ajtondl leszallasi szandékot nem jeleztek).

Leszallasjelzd hibdval a jarmd forgalomban maradhat.
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22.3.14 Kerékkitamaszté ék

A kerékkitdmaszto ék a jarm( rogzitésére szolgil.

Minden jarmivet a kéz(ti forgalomban valé részvétel kdzben legalabb kettd kerékkitamaszté
ékkel kell ellatni.

Ha a jarmlvet kerékkitamaszté ékkel kell rogziteni, akkor vizszintes talajon a két éket az
egylk nem kormdnyzott kerék el6tt és mogott, lejtés Gton mindkét éket a lejté feldli oldalre!
kell a nem kormanyzott kerekek ala helyezni.

22.4 Jarmlivek kizlekedése

22.4.1 Megqdllds a meqdiichelynél

A megallohelynél a jarmiivet egyenletes lassitassal, Gzemi fékezéssel ugy kell megallitani,
hogy a jérm( homlokfala a jelz6tablaval egy vonalban helyezkedjen el, és az utasok le- és
felszalidsa a jarddra vagy jardaszigetre térténjen.

A megalldhelyné! egyszerre csak egy jarm( allhat meg. Kettds megalldhelynél egyszerre
kettd jarmU is megallhat; a masodikként érkez8 jarmiinek kdzvetlenil az elsé mogott kell
megallnia és az esetleges atszallisok megkdnnyitése érdekében az ajtdkat mindkét jarmdvon
ki kell nyitni. Harmas jellegii megalldhelyeknél egyidejileg 3 db autébusz végezhet
utascserét, Az éjszakai jaratok véltozatlanul csak kettes jelleggel hasznilhatjik a megalldkat.
A harmadikként beérkezé autébusz ajtot nyithat, lehetdvé téve az utasok leszallitisat és
igény esetén felszallasat is. Az el§zd jarmivek kihaladasat kovetden azonban az eredeti
megaliéhelytablaknal ismét ajtét kell nyitnia (elektronikus utastajékoztatissal szerelt
jarmiveknél a berendezést is e szerint kell kezelni), hogy ne kényszeritsiik a felszanni kivané
utasokat felesleges futasra,

A forgalmi jaratnak valamennyi, a menetrendben meghatédrozott megalldhelynél meg kell
dlinia, ha a megalléban utas tartézkodik, vagy a jarm(vidn leszalidsi szandékot jeleztek.
Megallds utdn az ajtékat ki kell nyitni, illetve az ajtonyitast engedélyezni kell.

Ha a jarmlvon leszallasi szandékot nem jeleztek, a megélldhelyet mindig olyan sebességgel
kell megkozeliteni, hogy a jarmiivezetd kétséget kizdréan meg tudjon gy8zédni arrél, hogy a
megdllohelyné! utas nem tartézkodik. A megallohely mellett megallas nélkiil elhaladni csak

akkor szabad, ha a jarmivezetS meggy8z8dott a tovibbhaladas veszélytelenségérgl.
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22.4.2 Utasok le- és felszdlldsa

Az utasok le- és felszdlldsa a megallohelyen tdrténhet.

Az ajtokat csak a jarmd 416 helyzetében szabad kinyitni, illetve az ajtényitast engedélyezni.
Az utasok le- és felszallasat a visszapillantd tiikér (monitor) segitségével figyelemmel kell

kisérni.

Ha a kils ajtonyité gomb meghibasodik, vagy az utas valamilyen okbéi az ajtét nem képes
kinyitni, akkor a jarmii vezetSje az Un. dssznyitoval valamennyi utasajtot kinyitva biztositja a
fel- és leszallast.

A le- és felszallast akkor lehet befejezettnek tekinteni, amikor az utolsénak leszall6 utas a
talajon &ll, és a jarmdvet elengedte, illetve felszallaskor a tavmiikddtetésl utastéri ajték

becsukddasat nem akadalyozza.

Ha rendkiviili esemény tortént, a jarmivezet§ engedélyt adhat az utasok le- és felszalldsara a
megallohelyen kivil is. Megaliohelyen kivil a tavmikodtetést ajtékat kinyitni, illetve a
nyitasra engedélyt adni csak akkor szabad, ha a jarmUvezets meggy§z6dotta le- és felszallas
veszélytelenségérdl. Az utasokat a hangerdsité berendezésen keresztill az ajtok kinyitdsarol,
illetve a nyitas engedélyezésérd|, valamint a leszallassal jaré veszélyekrdl tajékoztatni kell.

22.4.3 Elindulds
Vallatkozo jarmivezetdje a Jarmiivet akkor indithatja el, ha:

— azindulasjelzést megadta;

—  atavmikddtetésl utastéri ajtok becsukadasard! visszajelzést kapott és meggy0z06dott
az ajtok zart allapotardl;

—  meggy8z8dott arrél, hogy a jarm( inditasénak egyéb akadalya nincs.

A jarmivezetd az induldsjelzést akkor adhatja meg, ha az utasok le- és felszallasa
befejezddott.

Ha valamilyen okndl fogva valamelyik ajté nem zarodik, akkor a jarmlvezetd koteles
meggy8z8dni annak okarol, s ett6l figgden megkisérelni az ajto ismételt zarasat.

A megalidhelyrél torténd elindulds veszélytelenségérdl a jarm( vezetSje a KRESZ erre
vonatkozé szabalyait figyelembe véve kételes meggySzédni.
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Ha két megalldhely kdz6tt tortént megalls utan az ajtok kinyitasa szlikségessé valt, a Jarmdi
inditdsa el6tt az utasokat az induldsrél tajékoztatni kell. A tovdbbiakban ugyanigy kell
eljarni, mintha megéllébal térténne az elindulas.

22.4.4 Kikeriilés, el&zés

Megallohelyen 3116, azonos viszonylaton kézlekedd Jarm(vet kikeriilni csak akkor szabad, ha

— akerdini szandékozé jarm(ivén az utasok leszallasi szandékot nem jeleztek;

— a kerllni szandékozé jarmd vezetSje meggydz6dstt arrol, hogy a megélldban 3llé
jarm(re valamennyi utas fel tud szallni,

— azérintett Jdrm{ a sajat menetrendi idejében érte utol az el6tte haladét.

Azonos viszonylatl jarmiivek egymdst csak abban az esetben elézhetik, ha az el8zni
szandékoz6 jarm( az el8tte haladét a sajat menetidejében utolérte.

Forgalmi szempontbdél nem mindsiil kikeriilésnek, ha a kikerilést végrehajtd jarmii olyan
viszonylaton kdzlekedik, melynek az adott megéliéban nem kell megallnia.

22.4.5 Hdtrafelé kézlekedés (tolatds)

Hatramenet csak miikéd8 tolatéradar és/vagy tolatékamera ésfvagy irdnyité személy
kdzrem(ikodésével térténhet.

A hatrafelé kdzlekedést iranyité személynek ugy kell eihelyezkednie, hogy:

— ajarmii mdgbtt iévs teret biztonsagosan 4t tudja tekinteni;
= amozgo jarm{ a testi épségét ne veszélyeztesse és
— ajarmiivezets mindvégig lassa.

A jarmivel azonnal meg kell 4lini, ha az irdnyité szemely a visszapiilantd tilkdrben (vagy az
erre rendszeresitett monitoron) nem lathatd.

Ha a jarm(i mogott keresztiranyl forgalom van, akkor a tolatd jarm(ivet meg kell dllitani.
A mozgas sebessége legfeljebb 5 km/h lehet.

22.5 Rendkiviili események

Rendkiviili eseménynek kell tekinteni minden olyan zavart vagy akadalyt, amely a forgalmi
jaratok kézlekedését gétolja, illetve menetrendtél vals eltérést okoz.
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22.5.1 Bejelentési kitelezettséq

vallalkozé jérmivezetSje koteles azonnal bejelenteést tenni a Forgalomiranyitdsnak a
kovetkezd eseményekrdl:

— szem@lyi sérilléses baleset,

~ anyagi kdros baleset {megegyezés hidnyaban azonnal, megegyezés esetén a
végallomdsrol),

— forgalmi zavar,

—  koziti jelzések hidnya, kozlekedést veszélyeztets Gthiba (vizeldntés, Gt beszakadas, fa
kid&lés, nagyfesziiltségl vezetek leszakadas, stb.),

— az utasok, a tomegkdzlekedés és egyéni forgalom barmilyen veszélyeztetése,

— rablas, rongdlds, valamint minden egyéb ilyen irdnyu cselekmény,

— tlizeset,

— egyéb balesettel, forgalmi zavarral kapcsolatos kareset.

A jelentést vevl munkavéllald kételes az eseményrdl értesiteni mindazon szervezeti
egységeket, akiknek a kzremiikodésére az elharitas szempontjabdl sziikség van, és ezekkel
egylitt intézkedni kbteles a megsziintetésre, valamint a lehetséges kozlekedés biztositasara.

A forgalom biztonsagat veszélyeztetd szandékos cselekmény gyantja esetén renddri
intézkedést kell igénybe venni.

22.5.2 Baleseti helyszinelés

Villalkozé  jarm(vezet§jének  baleseti helyszineli  intézkedést kell kérmi a
Forgalomirdnyitastol, és a baleseti helyszinels megérkezéséig a jarmiive mellett a helyszinen
kell maradnia az aldbbi esetekben:

— személyi sériiléses kozlekedési baleset esetén, illetve ha annak gyanuja felmerdl,
— olyan baleseteknél,
— ahol a résztvevék a felel@sség kérdésében megegyezni nem tudnak,
_ azegyik fél a helyszint elhagyja,
— azidegen fél nem rendelkezik érvényes biztositdssal,
~ azidegen fél nem hajlandé adataita karrendezéshez atadni,
—  kilképviseleti, diplomaciai, valamint fegyveres testiletek jarmiiveivel tortént

baleseteknél,
_ kilféldi allampolgar altal vezetett, illetve killfoldi rendszamG jarmdvel tortént
psszelitkdzés esetén,

BUDAPEST:
KOZLEKEDES: 111 /122
KOZPONT



=z

Szolgdltatasi keretszerzdés kdzforgalmu autdbuszvonalak
lizemeitetésére varosi autdbusszal — mellékletek

— minden Megrendel8 megrendelésére kdzlekedd jarm{i Osszelitkbzésénél,

22.5.3 A feleldsséq rendezése

A jarmiivezetdk a felel6sséget a 22.5.2. pontban felsoroltak kivételével a helyszinen énalldan
rendezhetik, azonban Villalkozénak ezen balesetekkel kapcsolatban is adatszolgdltatdsi
kotelezettsége van Megrendeld felé.

22.5.4 Jgrm{ tovdbbhaladdsdt akaddlyozd kirilmények

Ha Valialkozé jarm(vezetfje olyan akadilyt észlel, amely a biztonsagos kozlekedést
veszélyezteti, a Jarm(ivet azonnal meg kell llitania.

Meg kell dllitani a Jarmiivet, ha Villalkozd jarm(vezetdje menet kézben olyan jelenséget
észlel, vagy olyan jelzést [at, illetve hall, amelyré! arra lehet kévetkeztetni, hogy az utasok,
vagy a szolgdlatban lév6 munkavéllalék testi épsége, illetve a forgalom biztonsaga
veszélyben van,

Tovabbhaladds akaddlyoztatdsa esetén Vallalkozd jarmivezetSje kételes az utasokat
tajékoztatni és értesiteni a Forgalomirdnyitast.

22.5.5 Félredllds

Félredlini mindig olyan helyen szabad, ahol a félredllitott jarmii a forgalmat a lehetd
legkisebb mértékben akadélyozza. A félredllast Ggy kell végrehajtani, hogy az ne

2z

veszélyeztesse az utasokat és a kizlekedés tébbi résztvevsjét.

Ha erre lehet8ség van, az utasokat a félredllast sziikségessé tevs esemény helyszinét kévetd
megalléhelyen kell leszéllitani, és ezt kévetSen kell félrealini.

22.5.6 Eljgrds késés esetén

Vallalkozé jarm{ vezetdjének a menetrendhez viszonyitott - barmilyen ok miatt
bekdvetkezett - késés okat, ha a Forgalomiranyitds kérése esetén meg kell hatéroznia.

2”4

22.5.7 Eltérés az elgirt utvonalrol

A Viilalkozé ltal kiszolgdlt viszonylatok végallomasait és Gtvonaldt Megrendeld elirdsai
hatarozzék meg. Att6l csak akkor szabad eltérni, ha a jarmdvezetét erre a Forgalomiranyitas
utasitja, vagy utasitas nélkil, ha azt olyan akadaly teszi indokoltta, amely csak az Gtvonalrdl
vald eltéréssel kertlhetd ki,
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Az Gtvonalrdl valo eltérésr6l — még az eltérés elétt — az utasokat tajékoztatni kell.
22.5.8 Tlza jérmivin

Ha a jarmiivén tlz keletkezett, vagy egyéb ksrilményekbédl (pl. sdrd fiist) tz veszélyére
lehet kivetkeztetni, azonnal meg kell 4llni, a motort le kell dllitani.

Valamennyi utastéri ajtot ki kell nyitni, és az utasokat fel kell szélitani a jarm{ elhagyasara.
Az akkumulator f8kapcsolo kikapcsolasaval a jarmivet fesziiltségmentesiteni kell.

A tlzjelzé készhlék jelzésére, vagy utas ltal jelzett tlizeset esetén késedelem nélkil
intézkedni kell.

22.5.9 Utas-rosszullét

Ha Vallalkozé Jarmiivezetfje utas rosszullétérgl szerez tudomast, vagy arrdl értesitik, a
jarmdvet azonnal meg kell llitania, és értesitenie kell a Forgalomiranyitdst, aki riasztja a
Mentdszolgdlatot.

22.5.10 Ajérmd rongdldsa, beszennyezése

Ha Villalkozo jarmivezet{je a jarm{i rongélodasat vagy beszennyez&dését észleli, vagy arrol
artesitették, akkor az elsé alkalmas helyen meg kell &lni, és meg kell gy6zédni a rongalodas,
illetve a szennyezGdés mértékérél.

Ha a Jarm{ rongalddasanak kévetkeztében személyi sérliés tortént, akkor a személyi
sériilésre vonatkozo szabélyozas szerint kell eljarni.

Ha a Jarm{ rongalodasa olyan mértékd, hogy az utasok szdllitasa biztonsagosan tovabb nem
végezhetd, akkor az utasokat le kell szallitani, és a Jarmiivel a végallomasig kell kizlekedni.
Az eseményt Vallalkozo jarmiivezetdje azonnal jelenteni kdteles vallalkozé illetékes
munkavallaléjanak, akinek feladata a szolgélat ellatasaval kapcsolatosan a sziikséges
intézkedést megtenni, valamint értesfteni a Forgalomirdnyitast az eseményrél.

Ha a jarm( szennyezettseége olyan (undort kelt8}, hogy az utasok szallitdsa nem engedhetd
meg (a szennyezés az utasokra atterjedhet), akkor az utasokat le kell szallitani, és a jarmivel
a végdllomasig kell kdzlekedni. Az eseményt vallatkozé jarmivezetdje azonnal jelenteni
ksteles Vallalkozo illetékes munkavéllalojanak, akinek feladata a szolgalat elldtasaval
kapcsolatosan a szitkséges intézkedést megtenni, valamint értesiteni a Forgalomiranyitast az

eseményrol.
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22.6 Villamospétlé autébuszokra vonatkozd kiilén szabalyok

22.6.1 Holdfényjelz6k

A holdfényjelzék feladata, hogy szabdlyozzak a villamosszerelvények kozlekedését. A
holdfényjelz8k jelzései autdbuszokra csak akkor vonatkoznak, ha azok a villamospalyan

kézlekednek.

A holdfényjelz8k jelzéseiket kér alaky, holdfehér szind fényekkel adjak. A jelzési képet a
fények szama és egymdshoz viszonyitott helyzete hatdrozza meg, A holdfényjeiz6k jelzik a
tovdbbhaladds lehetséges iranyit is.

Ha a forgalmi viszonyok sziikségessé teszik, a haladdsi iranynak megfelelen egymas mellett
a haromoptikds holdfényjelz és a hdromfogalmu kdzuti jelzé is elhelyezhets.

22.6.1.1 Holdfényjelzik jelzései
Szabad jelzés

— Kettd vagy harom fehér fény az alsé optikaban.
~ Afények elhelyezkedése a tovibbhaladas iranyat jelzi (1-6. dbra),
— Jelentése: a fények eihelyezkedésének megfeleld irdnyban tovabb szabad haladni.

Atmeneti jelzés

— Egy fehér fény a kzépsé optikaban (7. 4bra).

- lelentése: a forgalom irdnya megvéltozik; az utkeresztez6dés, a kijeldlt gyalogos-
atkelShely, illetSleg a megéllds helyét jelzé utburkolati jel, ezek hidnyaban a fényjelzé
kesziilék eldtt meg kell alini; ha azonban biztonsagosan megalini mar nem lehet, a
jelz8 mellett el kell haladni, és az Utkeresztezédést, illetve a kijeldlt gyalogos-
dtkelShelyet mielébb el kell hagyni.

Tilos jelzés

— Harom fehér fény vizszintesen a felsé optikdban (8. sbra).
— lelentése: az Utkeresztezfdés, a kijelolt gyalogos-dtkelShely, illetéleg a megallas
helyét jelz& Gtburkolati jel, ezek hignydban a fényjelz6 késziilék elstt meg kell 4lini.

Tilos és dtmeneti jelzés egyiitt

— Afelsd és a kozépss optika fényei egy(tt vilagitanak {9. dbra).
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"Szabad" jelzés

Jelentése: a tovabbhaladas tilaimat jelzi, és arrdl tajékoztat, hogy

kovetkezik.

Kiegészitd szabad jelzés

— Az also optika mellett a haladasi irdnynak megfeleléen a jobb, vagy ha! oldalon

elhelyezett "Szabad" jelzés (pl. 10. abra).
Jelentése: a fények elhelyezkedésének megfeleld iranyban - a hold
mas fényjelzésétd! figgetlendl - tovabb szabad haladni.

fényjelz6 késziilék
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22.6.1.2 Abrajegyzék — holdfényjelz6k Jjelzésképei

egyenesen ésbalra  dtmeneti jelzés tilos jelzés tilos és dtmeneti jelzés kiegészitd jelzés
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22.6.2 Villamospdtld autdbuszok kizlekedése

22.6.2.1 Kézlekedés a villamospdlydn

A villamospotlé autobusz akkor kozlekedhet a villamospalyan, ha:

— avillamospalya autébusz-kézlekedésre alkalmas, és
— a villamosok megalldhelyét (KRESZ vonatkozé pontjaban meghatdrozott "Villamos-
megalldhely" jelz6tabla) a potlo autbbusz biztonsagosan hasznalni tudja.

Ha a villamospétié autdbusz a villamospélyat nem hasznalhatja, akkor a pdtl6 jaratok
Utvonaladt és megdlléhelyeit a villamospalya létesitésével egyidejileg ki kell jeldIni. A
villamospotld jarat Gtvonalat és megdlidhelyeit a tarsasag végrehajtdsi utasitasban koteles az
érdekeltek tudomadsdra hozni.

Egymassal szemben kialakitott jardaszigetek kozt lévd villamospalyan két villamospotlo jarat
egymas mellett legfeljebb 20 km/h sebességgel haladhat el. A villamospotlo autdbuszokat a
villamosokra vonatkozd elénydk nem illetik meg.

A villamospalyan kozlekedd villamospotlo autobuszok csak az e mellékletben meghatarozott
holdfényjelzék jelzéseit vehetik figyelembe. A villamosok forgalmanak irdnyitasara szolgdld
mas vasuti jelzével a villamospotld autébuszok részére jelzést adni tilos, az ilyen jelzdk
jelzéseit a villamospdtlo autdbuszok jarmiivezetdinek figyelmen kivil kell hagyni.

22.6.2.2 Megdllds a megdlidhelyeken

Ha a villamospdtlé autébuszok a villamosok megaliéhelyeit haszndini tudjak, akkor - kiilén
rendelkezés hianyaban - minden villamos-megallohely kett&és megdlloként hasznalhatd, ha a
masodikként bealld jarmd utolsé ajtéja is a jarda vagy a jardasziget mellett van.

22.7 Metrd- és HEV-potl6 autébuszokra vonatkozd kiilon szabdlyok

Metré- és HEV-pétléssal kapcsolatos kézlekedés a metro és HEV lizemzavara esetén a
Megrendelénél elfogadott zavarelharitasi tervnek megfelelGen torténik.

Az elére tervezhetd pétlas esetén a zavarelhdritasi terv alapjan késziilt forgalmi szolgalati
utasitasnak megfelel&en kell eljarni.
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23. szamu melléklet: Teljesitési Biztositékrol sz616 igazolss
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24. szamu melléklet
MEGALLAPODAS

a Budapest kzigazgatasi hatdrain kiviili buszjaratok iizemeltetési tevékenységének
staddsa miatt a munkéltatd személyében bekdvetkezd valtozasban érintett
munkavéllalokkal kapcsolatos jogokrdl és kotelezettségekrél

(iitemenkénti atvételhez)

{a tovabbiakban: Megallapodas), amely |étrejott a Munka Torvénykdnyvrél 52616 2012. évi l.
torvény (a tovabbiakban: Mt.) 36- 40.8-ban foglaltakra figyelemmel egyrészrol:

a Budapesti Kzlekedési Zartkorden MGkodé Részvénytarsasag

székhely és szamlazasi cim: H-1980 Budapest, Akécfa u. 15.

addszama: 12154481-4-44

statisztikai szamjele: 12154481-4931-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: E&varosi Torvényszék, mint céghirosag Cg. 01-10-043037
mint dtadé munkaltaté {a tovabbiakban: Atadé Munkaltato),

valamint

a VOLANBUSZ Kozlekedési za rtkirden miikodd Részvénytdrsasag

székhely és szamliazasi cim: 1091 Budapest, UIGi ut 131.

ad@szama: 10824346-2-44

statisztikai szamjele: 10824346-4931-114-01

céghirdsag és cégjegyzék szama: F&varosi Torvényszék, mint cégbirdsag Cg. 01-10-042156
mint atvevd munkaltato (a tovabbiakban: Atvevé Munkaltato)

(a tovabbiakban egylitt: Felek) kizott alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:
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A Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a 2014. ............ hé6 ... napjaig az Atadé Munkiltaté
altal ellatott ................. autébuszvonalak lizemeltetés; tevékenységét — a BKK Budapesti
Kozlekedési Kozpont Zartkérien Miiksds Részvénytarsasag altal kiirt kozbeszerzési eljaras
lezarasat kdvetden a..........e............ S2AMG szerzGdés hatalyba lépésével - 2014, .............hé
- Napjatol kezdSdGen az Atvevs Munk4ltatd latja el.

A fentiekre figyelemmel a Felek jelen megallapodasban rogzitik, hogy:

1. A munkdltatd személyében bekdvetkez8 valtozds (tovabbiakban: munkajogi
jogutédlas) idSpontja: 2014............ hé ..... napja.
2. Az Atvevé Munkéltatd vallalja, hogy a megjelsit tevékenységet végzs, a jelen

Megallapodas 1. sz. mellékletben felsorolt munkavallalokat valtozatlan munkakéri
feladatokkal a munkaszerzédésiikben meghatarozott feltételekkel tovibb foglalkoztatja, a
munkavégzéshez kapcsolédo targyi feltételeket részitkre biztositja.

Az Atvevé Munkaltats a munkaltatd személyében bekévetkezd véltozasra {tovabbiakban:
munkajogi jogutédlds) tekintettel a Munkavillalok &ltal az Atadé Munkaltatonal
munkaviszonyban eltéltétt idStartamot, illetve az Atadé Munkaitats ltal ilyennek elismert
id&tartamot az Atvevé Munkaéltaténal eltéltstt folyamatos munkaviszonynak ismeri el.

3. Az Atvevé Munkaltaténal az atvételt kovetd idSpontra kollektiv szerzédés hatalya
terjed ki, ezért az érintett munkavallalékra a munkajogi jogutddlds idépontjatsl az Mt. 282. §
(2) bekezdése alapjan az Atvevd Munkaltaté Kollektiv SzerzGdését kell alkalmazni.

vagy

Az Atvevs Munkaltaténal az atvételt kdvetd id6pontra kollektiv szerzédés hatalya nem terjed
ki, ezért az Atvevd Munkéltaté az Atadd Munkéltaténal az atvétel id8pontjaban
munkaviszonyra kiterjedd hatalyd kollektiv szerzGdésében meghatarozott munkafeltételeket
az Mt. 282.§ (1) bekezdése alapjan az stadas idSpontjat kdvets egy évig kteles fenntartani.

4, Az Atadé Munkdltato kitelezettséget vallal arra, hogy a munkajogi jogutédiassal
érintett munkavéllaldkra vonatkozd, az Aatadas id6pontjdban hatdlyos, a tovibbi
foglalkoztatdshoz sziikséges iratokat a Jelen Megallapodas 2. sz., 3. sz. és 4. sz. mellékletben
foglaitak szerint - eredetben vagy masolatban - dtadja az Atvevé Munkéltats részére.

A munkajogi jogutddlist megelbz6 hénap 15. napjaig keriil sor a 3. sz melléklet, és a
munkajogi jogutddlast kdvetd hdnap 20. napjaig keriil sor a 2. sz. melléklet atadasara.
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Az Atadé Munkaltaté a jogszabaly alapjan a munkaviszony megsz(inésekor kiallitandd azon
igazolasokat, amelyeket a munkajogi jogutédlasban érintett munkavallalok egyébként is
kitelesek lennének leadni az Atvevé Munkéltatd részére, kézvetleniil az Atvev Munkaltatd
részére adja at a munkajogi jogutédlas idépontjat kdvetd... napon beliil

A munkavéllalok részére kizarolag az altaluk meg6rzendé igazolasok (a munkaltatdi igazolas
egy példanya, a munkanélkiili jaradék igényléshez sziikséges adatlap és annak melléklete)
kertlnek atadasra.

5. Arra vald tekintettel, hogy a munkajogi jogutddiasban érintett munkavallalok
munkaviszonya nem sziinik meg, a 2014. ... hé .... napjaig jaro munkabériiket valamint a
munkaviszony alapjan 2014, ... hé ..... napjaig megilletd egyéb juttatasokat az Atado

Munkaltatd a munkaviszonyra vonatkozd szabalyokban foglaltaknak megfelelden fizeti ki,
2014 correreveennr. N6 10. NAPJAIE.

6. Az Atadé Munkaltatd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkajogi jogutddiasban
érintett munkavallalokra vonatkoz6 elektronikusan nyilvantartott térzsadatokat a munkajogi
jogutddlas idSpontjat megel6z6 hénap 15. napjaig, a szamfejtéshez szikséges elektronikus
adatokat a munkajogi jogutodias id6pontjat kgvetd honap 20. napjaig az Atvevé Munkaltatd
részére nyomtatott és elektronikus formaban hianytalanul atadja.

7. Felek rogzitik, hogy a munkajogi jogutédlasban érintett munkavallalok az Atadé
Munkaltaté altal nyujtott kamatmentes lakasépitési és vasarlasi kélcsanodkkel rendelkeznek/
nem rendelkeznek.

s

Azon munkavallalék esetében, akik a jogutodlast megelGzben a BKY Zrt-nél munkaltatdi
kSlcsonben részesiiltek, azok a fenndlie munkaltatdi lakascélu kidlesont az eredeti
szerz6désben foglaltak szerint fizethetik tovabb a BKV Zrt. altal megnevezett Lakasalap
szamlara. Fizetési elmaradas esetén a BKV Zrt. adatszolgaltatasa és a munkavallalo
hozzajaruldsa alapjan a jogutod az elmaradast a munkabérbél térténd levonas utjan rendezi
és utalja az OTP Bank Nyrt-nél vezetett szamlaszamra. Amennyiben a Kollektiv Szerzddés 74.
pontja alapjan a kdlcson egy Hsszegben visszafizetésre keriil, ugy az elengedett 40%-ra nem
vonatkozik az adémentes kedvezmény.

8. Azok az érintett munkavallalok, akik az Atadd Munkaltatoé kezelésében lévd
bérlakasban laknak, jakashasznalatukat a munkajogi jogutodlaskor hatdlyos fakasbérleti
szerzédésben és a Budapest F&varos Onkormanyzata vonatkozo rendeletében foglaltaknak
megfeleléen folytathatjak.
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9, Azon az érintett munkavallaiék részére, akik az Atadé Munkaltaté mikédtetésében
lév8 munkasszalldban laknak, munkasszalloi elhelyezésiiket Atadé Munkaltatd tovabbra is
biztositja az Atadé Munkaitatonal fennallé, mindenkor hatélyos szabdlyozdsa szerint, de
legfeljebb az Atvevé Munkaitaténal fennalld munkaviszonyuk megsz(inéséig. Atvevs
Munkaltaté véllalja, hogy a munkasszalioi téritési dijakat Atadé Munkéltatd részére az Atado
munkaltaté éltal targyhénapot kévetsen kisllitott szamla alapjan megfizeti.

10. Mivel az Atadé Munkaltatd &ltal biztositott forma- és munkaruhak a cégek arculati
sajdtossagaira tekintettel a munkaltatéi jogutédlast kévetden nem hasznalhatéak, érintett
munkavallalék a munkajogi jogutodlas id6pontjdig elszdmolnak az Atadé Munkaltaténal
felvett forma- és munkaruhik tekintetében. A munkajogi jogutodlast kévetden az Atvevd
Munkaitaté sajét arculati sajatossdgainak megfeleld forma-, egyen- és munkaruhazatot
biztosit a munkavallalok részére.

11. A munkajogi jogutodlasban érintett munkavalialék ital az Atadé Munkaltaténal
felvett és még vissza nem fizetett fizetési elbleggel a munkajogi jogutédlds 1. pontban
meghatérozott id8pontjaban rendelkeznek / nem rendelkeznek, illetve ezen munkavallalokat
terheli / nem terheli végrehajtas alatt lév6, a munkaltaténak megfizetendd kartéritds. A
tartozds alapjat jelentS végrehajthatd hatérozatokat az Atadé Munkaltaté az Atvevs
Munkaltaténak jelen Megallapodas 6. pontjaban eldirt hataridén beliil dtadja. Amennyiben a
munkajogi jogutodldsban érintett munkavéllalok rendelkeznek ilyen kotelezettséggel, akkor
Atvevé Munkaltaté vdllalja, hogy ezen fizetési kételezettségeket az érintett munkavallalok
munkabérébdl havonta levonja és Atadé Munkaltaté részére a levonast kdvetden megfizeti.

12.  Felek rogzitik, hogy a munkajogi  jogutddldsban  érintett  munkavallalék
vonatkozdsaban az Atadé Munkaltato altal kétott, folyamatban |évs tanulmanyi szerzédések
vannak / nincsenek. A folyamatban lévé tanulményi szerzddések valtozatlanul hatalyosak
maradnak, a munkajogi jogutédlas idépontjiban hatalyos tanulmanyi szerz6désekré! és azok
tartalmardl az Atadé Munkaltaté az Atvevs Munkaltatét tajékoztatja.

Jelen megadllapodast a Felek, mint valds akaratukkal mindenben egyez6t, 4 egyez6 szdveg(i
példanyban cégszeriien irtdk ala.

Budapest, 2014. ................. hd ..... napjan
Budapesti Kézlekedési Zartkoriien M(ikodé Részvénytdrsasag

Atadé Munkaltaté  Atvevs Munkéltato
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Budapest agglomericidban lizemelftetendd autébuszokra
vonatkozd miszaki leiras — sz616 és csuklds autdbusz

Jelen leirds j, a budapesti és elGvirosi kdrillmények kdz6tt Uzemeltetends, egyszintes,
alacsonypadlés, vérosi (M3/1. osztalyu) kozforgalmi személyszallitd, utastéri és vezetdtéri
légkondicionald berendezéssel szerelt 2 tengelyes sz0l6 és 3 tengelyes csuklds autdbuszok

muszaki kdvetelményeit részletezi.

Az autdbuszoknak megbizhatéan és gazdasdgosan kell m(kddniiik Budapest févaros lizemi

kdrnyezetében.
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Budapest agglomerdcidban izemeltetendd autébuszokra
vonatkozd miiszaki leiras — 52616 és csuklds autdbusz

1. Meghatérozasok

Az aldbbiakban megadjuk a miszaki leirasban hasznalt specialis kifejezések meghatéarozasait:
Ajanlattevd: Az ajanlattételi felhivasra valaszolo Cég.

Ajanlatkeérd, Megrendeld: BKK Zrt.

szallito, Vallalkozd: Nyertes Ajanlattevd.

Miiszaki ajanlat: Ajanlattevé az ajanlathoz csatolt dokumentacidja, amely jévahagyasi
jegyzékonyveinek kivonataval, dokumentaciokkal, nyilatkozatokkal, jellegrajzokkal = stb.
igazolja a miiszaki leirasban meghatarozott paramétereknek vald megfelelseget.

Menetkész (sajat) tomeg: A jarm{i tdmege teljesen feltoltott {izemanyagtartallyal,
kenéolajjal, hitsfolyadékkal és minden berendezéssel, tartozékokkal, ami a kozuti
forgalomban vald részvételhez szitkséges, és amit a jelen miszaki leirds megkovetel

jarmiivezetbvel, de utasok nélkil.

szabad padiéfeliitet: Az all6 utasok altal hasznalhato padiéteriilet, az ENSZ EGB 107 eldirasai

szerint szdmolva.

Megengedett terhelés: 68 kg utasonként a tipusbizonyitvanyban szerepl8 utasszdmmal

szamolva.
Megengedett dssztomeg: A menetkész tomeg és a megengedett terhelés Gsszege.

Befogaddképesség: szallithaté személyek szama, az ill6 utas rendelkezésére allé hely 0,25
m?/f6 értékkel szamolva.

Dobogé: az utastérben az alacsonypadlés &llofeliilet sikjabol kiemelkeds, burkolt feliilet,
melynek felsé lapja az ilések elhelyezésére, ilések |abtereként vagy Uiléshez valo fellépSként
szolgal. Az ityen fellépdk teriilete allshelyként nem vehetd figyelembe.

EEV emisszids normat teljesitének akkor mindsiil a jarmd, ha belséégésii motorja megfelel a
2005/55/EK rendeletben meghatarozott EEV kibocsatasi hatarértékek alapjan tamasztott
kovetelményeknek.

EURO 6 emissziés normat teljesitének akkor mindsilnek a jarm{vek, ha minden jarmli
belsGégésii motorja megfelel az 595/2009/EK rendeletben meghatarozott EURO6 kibocsatasi
hatarértékek alapjan tamasztott koveteiményeknek.
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Budapest agglomerdcioban zemeltetends autdbuszokra
vonatkozé miszaki leirds — 52616 és csukids autébusz

100%-ban alacsonypadlés egy jarmi ha utasfolyoséja a jarmii teljes hosszaban
alacsonypadlds, nem tartalmaz lépcs6t az utasfolyosé teriiletén, minden ajtd az utasfolyosd
barmely tengely félétti pontjarsl lépesS nélkiil megkszelithets, a hosszirdnyu padidlejtés
maximum 8%, a jdrm(i hossztengelyére merdleges lejtés maximum 5% (eltérés csak az utolsd
iléssor kdzelében megengedett). A jarm( belépémagassiga minden ajténal legfeljebb 340
mm lehet,
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Budapest agglomeracidban iizemeltetendd autdbuszokra
vonatkozd miiszaki leirds — sz6ld és csuklds autdbusz

2. Torvényi kdvetelmények

A jarm(veknek feleljenek meg a forgalomba helyezésik pillanatdban érvényes, rajuk
vonatkozd ¢sszes magyar jogszabalynak, UN ECE (ECE-UNO) szabvanyoknak, a vonatkozd EEC
el§irdsoknak és kiemelten a felsoroldsban megemlitett elgirdsoknak.

e 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet; a kozdti jarmiivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartdsanak mészaki feltételeirdl

o 72/245/EGK; Elektromagneses dsszeférhet8segi vizsgalat

e 70/157/EGK; zajkibocsatds

e 70/311/EGK; kormanyberendezés

o 2003/97/EK; kizvetett latast biztositd eszkdzok

e 71/320/EGK; jarmUvek fékezése

o 74/408/EGK; Ulésszilardsag (autdbuszok)

o 78/316/EGK; Kezel§szervek jelblése

e 92/22/EGK; Biztonségi Uveg

« 92/23/EGK; Gumiabroncsok

+ 95/28/EK; Eghetdség

o 92/24/EK; Sebességkoriatozd

e 2001/85/EK; Autobuszok

Az autébusz kivitele feletjen meg a gydrtas id&pontjaban Magyarorszagon érvényes gépjarmd
elgirasoknak, rendelkezzen olyan Eurdpai Unidban kiadott érvényes tipusengedéliyel illetve
tipusbizonyitvannyal, melyet a Nemzeti Kdzlekedési Hatdsag, vagy annak jogel6dje, illetve
jogutddja elfogadott. A tl’pusengedély/tipusbizonyitvény hitelesitett masolatat legkésdbb a
Szolgéltatas megkezdését megel6z§ 15. naptari napig Megrendeld részére ét kell adni.

Amennyiben jelen miiszaki leiras szigoribb kdvetelményt ir elg barmely vonatkozo gépjarmi

elirasnal, jelen mdszaki leiras kivetelményei a mérvaddak.
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Budapest agglomerdciéban {izemeltetendé autdbuszokra
vonatkozd miiszaki leirds — sz616 és csukiés autébusz

3. Alapvetd miiszaki jellemzk

A 526016 jarmivek CE (alacsonypadlés egyszintes) tipust felépitménnyel rendelkez8, korszerd,
egyszintes, kéttengelyes, alacsonypadlds, jarmiivek legyenek.

A csuklds jarmdvek CG (alacsonypadlds egyszintes csuklds) tipust felépitménnyel rendelkezs,
korszerd, egyszintes, haromtengelyes, alacsonypadl|ds, jarmivek legyenek.

A jarmlvek tipikusan budapesti kiriilmények kdz6tt (Uthaldzat, utasterhelés, forgalmi
atlagsebesség, domborzati viszonyok stb.} hasznélhatd, kerekesszékkel kdzlekedd utasok fel-
es leszallasdra is alkalmas, varosi kdzforgalmi személyszallitdé autdbusz konstrukcidjiak
legyenek. Ezen tUl az autdbuszok utasbarat kialakitasiak, és a kornyezetet minimalisan

terhel féegységekkel szereltek legyenek.
A 52016 és a csuklds autdbusz lehet egymastdl eltérs tipusy, de a sz010 esetében és a csuklos

esetében is a két-két, ajtok szamaban kiilénbszs kivitel egy tipuscsalddba tartozzon, kizéttik
muszakilag csak az ajtok szamaban és a belss elrendezésben lehet lényeges kiillGnbség.

3.1. Jarmiiéletkor

Alapfeltétel, hogy a jarmivet kordbban sehol nem helyezték forgalomba, és az alvazszdmbél
(jdrmGazonositd VIN szdmbdl} megdliapithato annak gyartasi éve. A gyartas idépontja nem

P

lehet kordbbi a palydzat benydjtasat megeldzé 12 hénapnal.

3.2. Befogaddképesség

4

¢ Teljes: 0,25 m?/f5 316 utas terheléssel:

—  kétajtds szdi6 autdbusz: 60 f5,

— haromajtés sz616 autdbusz: 63 5,

= haromajtds csuklds autébusz: 100 5,
— négyajtds csuklds autdbusz: 102 4.

mely kerekesszék elhelyezése nélkiil a megajanlott kiviteld jarmire értends. Az
ajaniatban azonban szikséges megadni a kerekesszékes elhelyezésével (0,25 m*/f8)

szamtott befogaddképességet is.
« Fix iiléhelyek szama (jarmiivezetd nélkiil):

~ kétajtds szdl6 autdbusz: 38 db,

BUDAPEST:
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Budapest agglomerdcidban izemeltetends autdbuszokra
vonatkozé miszaki leirds — sz6l6 és csuklds autébusz

~ héaromajtds szdld autdbusz: 30 db,

- haromajtds csuklés autobusz: 50 db,

- négyajtds csuklds autdbusz: 40 db.
Az ajanlatban meg kell adni az ENSZ-EGB 107. szerint szamitott, alié utasszdm
meghatarozasdhoz figyelembe vett alapteriiletet, mellékelve hozza a méretezett
rajzdokumentdciot is. A szabad padldfeliileten elférd 4ll6 utasok szamat a rész
alapteriileteken elhelyezhetd utasok szamabél kiindulva kell meghatarozni.
Ajanlatkérd ellenrzi a szdmitas helyességét, eltérés esetén a maga altal kiszamitott értéket
veszi figyelembe.
{16 utasszam meghatarozdsanal az ENSZ-EGB 107. szerinti (ilésméreteket, illetve annak egész
szamU tobbszdrisét kell figyelembe venni. Az egész iilésfellletet el nem éré tort értékek az
iilésszamnal nem vehet8k figyelembe. Az Gn. ,masfeles” Gilések az Bsszegrésnél 1-1 Giléskeént

szamitandok.

Az dllofelileten 1épcs8 nem megengedett, a hossziranyl padldlejtés maximum 8%, a jarmi
hossztengelyére mer6leges lejtés pedig maximum 5% lehet {eltérés csak az utolsé (léssor

kdzelében megengedett).

S2616 autébuszokon legaldbb 4 db, 2 ajtos kivitel esetén legaldbb 6 db, csuklos autébuszokon
legalabb 7 db, 3 ajtds kivitel esetén legaldbb 10 db fix elhelyezésii utasiilésnek dobogora

fellépés nélkiil elhelyezhetdnek kell lennie.

3.3. Kornyezetvédelern
A jarm{nek legaldbb az EEV emissziés normat teljesitenie kell.

A fékbetétek azbesztmentesek és csikorgdsmentesek legyenek. A zajterhelésre vonatkozo
adatok a gyartas idépontjaban érvényes nemzetkdzi és magyar el8irasoknak megfeleléek
legyenek, erre vonatkozdan a jarmitipus rendelkezzen jovahagyasi jellel. A beépitett
egységekbdl a tipusengedélyben megallapitott kdrnyezetvédelmi elgirdasokat meghalado, a

kdrnyezetet kdrosito anyag nem tavozhat.

9/130
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Budapest agglomerdcidban  (izemeltetendé autébuszokra
vonatkozo miiszaki leirds — sz616 és csuklds autdbusz

4.  Konstrukcids elvarasok, kvetelmények

4.1. Alapvett geometriai jellemz&k
HosszUsdg: 52616 autdbusz: 11 500 mm - 12 750 mm

csuklés autdbusz: 17 500 mm — 18 750 mm

Szélesség: legfeljebb 2 550 mm
Magassag: legfeljebb 3 500 mm
Kiiszé6bmagassag: minden ajténdi legfeliebb 340 mm menetkész Gzemi

szintbedllitds esetén, ami térdeplés funkcidval legaldbb egy
ajtonal legfeljebb 260 mm-re csékkenthetd

Utasfolyosd szélessége: legaldbb 450 mm (a lehet§ legkisebb hosszon, csak a ,B”
tengely 1 500 mm-es kérzetében, valamint a ,C” tengely 1 500
mm-es kdrzetében, és a leghdtséd tengelytl hatrafelé

engedhetd meg)

Terepszog elsl: legaldbb 7° - szintezSrendszer segitségével is teljesithets

Terepszig hatul: legaldbb 7° - szintezérendszer segitségével is teljesithetd

Fordulokér sugara: legfeljebb 12 560 mm

Jarékdzi belmagassig: minden all6teriilet felett legaldbb 1 906 mm
alléteriilet legaldbb 75%-ban legalabb 2 100 mm

A kerekesszékes utas szdmara fenntartott térhez legkdzelebbi ajté rampaval ellatott legyen.

Térdeplés: a szintezSrendszer tegye lehetSvé 3il6 helyzetben, zdrt utasajtonal az autébusz
jobbra billentését és / vagy sillyesztését. Térdeplés esetén a kiisz6bmagassag minden ajtondl
legaldbb 60 mm-rel csokkenjen, illetve legaldbb egy ajtonal nem haladhatja meg a 260

millimeétert.

4.2. Jarmii meghajtasa

A jarmUvek minimum EEV kdrnyezetvédelmi besoroldst teljesitd motorral rendelkezzenek,
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Budapest agglomerdcidban lzemeltetendd aut6buszokra
vonatkozo mdszaki leirds — 52616 és csukiés autdbusz

A motor elvart teljesitménye a jarm{ megengedett legnagyobb Gssztomegére vonatkoztatva

52616 autdbusz esetében minimum 10 kW/t, csuklds autdbusz esetén minimum 8 kw/t. A

motor elvart minimalis forgatonyomatéka szolé autébusz esetén 1000 Nm, csuklds autobusz

esetén 1 300 Nm.

A vonatkozé hatdlyos magyar jogszabélynal (6/1990 KGHEM rendelet) magasabb értékeket a
Budapest févaros domborzati viszonyai és az elvart menetdinamika indokolja.

4.3. Futomiivek, kerekek

A 52616 autdbusz kéttengelyes konstrukeio, amib8l a mells§ A" tengely kormdnyzott, a hatso
,B” tengely hajtott. A csuklés autobusz haromtengelyes konstrukcid, amibdl a mellsé ,A”
tengely kormanyzott, a kdzépsd ,B” tengely hajtott vagy szabadonfuté, a hatsé ,C” tengely
hajtott, szabadonfuté vagy kényszerkormanyzott. A keréktarcsik atmérdje a jarmd tengelyein
megegyezik. A tengelyek atkiméls, légrugdzott kivitellek, elektronikus szintszabdlyozassal

elldtottak legyenek.
A jarmiivek az érvényes hat6sagi el8irasoknak megfeleld gumiabroncsokkal ellatottak

legyenek.

4.4, Sebességvaltd
A jarmivek minimum 4 fokozatl automata nyomatékvaltéval vagy fokozatmentes

hajtaslanccal elldtottak legyenek.

4.5. Fékberendezések

A jérm{i Uzemi fékberendezése legaldbb kétkérds, biztonsagi légfékrendszer. Minden kerek
tircsafékkel szerelt legyen. A jarmivet rugderftarolds rogzitGfékkel kell szereln, amely a
hatsé tengely fékszerkezetén keresztiil rbgziti a jarmivet.

A jarmivek rendelkezzenek beépitett tartds lassitofékkel, amely nincs funkcionalis
kapcsolatban sem az Gizemi, sem a rigzitGfékkel. A fékerdszabalyozasnak lehetGvé kell tennie,
hogy enyhe fékezés esetén — sebességtdl figgben a pedalit falsé fele — kizardlag a lassitéfék
izemeljen. Amennyiben az autoébusz a nem megfelel§ tapaddsi viszonyok miatt kizardlag a
lassitofék hasznalataval csdszik meg, a blokkolasgatld legyen képes a lassitofék fékerejének

szabalyozdsara is.
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A vezetd mlszertdbldjan egy KI / BE kapcsoldt kell elhelyezni a lassitéfék mikodésének
engedélyezése vagy kiiktatasa céljabol. A lassitsfék kikapcsolt vagy bekapcsolt dllapotat

fényjelzéssel kell visszajelezni.

4.6. Kocsiszekrény

Korrdzids elhaszndiéddsbdl adédéan a kocsiszekrény barminem( javitisira az autébusz
tervezett igénybevételi ideje alatt - 10 év = ne legyen sziikség, melyre a gyartomiinek az
autobusz tervezett igénybevételi idejére sz6l6 szavatossagot kell véllalnia. Az err8l sz6l6
gyartémdvi nyilatkozatot az ajinlathoz meliékeini kell.

A motortér és az utastér elvélasztisdra 1100 °C-nal kisebb hémérsékleteken nem gyulladd, és
meg nem olvado tlzbiztos fal, elvilasztas vagy tlizallé hab legyen beépitve, ennek hianysban
automata tiizolté rendszer alkalmazisa szilkséges.

A jarmdi els, felsd sarkaind) ziszlétartd legyen elhelyezve.

4.7. Ablakok

A jarm{ oldalablakai és hatsé szélvédGje héveds tvegezéssel, biztonsdgi livegb8| késziiljon.
Az ablakok nyithatésaga toldablak kiviteilel legyen biztosithaté az ablakok fels§ részében az
oldalablakok darabszdmanak minimum 60 %-sban — a vezetd oldalablakdt nem szamitva. Az
adott olidalablak (ablakmezd) feliiletének minimum 40%-a, maximum 50%-a legyen
elhtizhatd kivitel( és kinyitaskor ennek minimum 35%-a valjon szabadda.

A nyithatd rész az adott ablak teljes szélességét foglalja el.

A légkondiciondid berendezés alkalmazisa miatt az oldalablakok zérhat6sdgat utas &ltal nem
nyithatd mddon biztositani kell,

A nyitott ablakon keresztiil utastérbdl térténd kinyulassal mikodtethetd, illetve miksds
részek ne legyenek érintheték.

Az utastéri ablakok bels§ feliiletén ~ ideértve az ajtok Uvegezését és a bels§ tiveg
térelvdlasztokat ~ karcolds és graffiti elleni véd&féliat kell alkalmazni. A védéfolia alkalmazasa
nem elvaras az els§ utasajton, a szélvédén, a vészkijaratokon, valamint a vezetsfiilke Uvegein.

4.8. Utastér

A padi6boritas felllete csuszasgatolt kiviteli legyen. A padld a jegesedés elkeriiiése
érdekében a fagyds ellen védett, alulréi szigetelt legyen. A padiéburkolat nedves allapotban,
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kopds esetén se viljon csiszéssd. A fellép8k, dobogdk szélei kopasallok, nedves id6ben is
cstiszasmentesek, padldboritassal Bsszefiiggd egységet alkotd szegéllyel elldtottak legyenek,

kontrasztos szindi élekkel.

A minimalis jarokoz {utas-folyosé) szélesség - a vonatkozo 2001/85/EK irdnyelv szerint - 450
mm (900 mm magassagig), ami a jarm(ivon beldl a lehetd legkisebb hosszon (csak a kézépsd
— csuklds jarmi — és hatsé kerékjdratnal, a kerék forgdstengelyén dtmend fiiggdleges siktdl
elére és hatra maximum 1500 mm-es hosszon, valamint a hdtso kerékjarattol hatrafelé)
engedhets meg. A dobogok széle a padidburkolattol eltérg szinti szegéliyel elldtott legyen.

Az esélyegyenldségi szempontoknak megfelelGen kialakitott utaskapaszkoddk elhelyezése
olyan legyen, hogy az &ll6 utasok szamara a jarm( barmely pontjan biztonsagos fogbdzkodast
tegyen lehetSvé. Azon &lléhelyeket, amelyeket nem vilaszt el Gilés az oldalfaltdl, korlat
hatérolja. Az ajté melletti Gléseknél - illetve Giléssor ltal nem védett allohely esetén — védd-

elvalasztd elem legyen beépitve.

Legyen kialakitva gyermekkocsival és kerekesszékkel kbzlekedd utasok szdmdra fenntartott
specialis tér a masodik ajtd kdzelében, ahol akadalymentesitett felszalldsra van lehetdség. Itt
kirbefutd kapaszkodd, tovdbbd a kerekesszék szamara rogzits szerkezet, hattdmla és
biztonsdgl Ov biztositott legyen. Az utastér bels§ kialakitisa olyan legyen, hogy az
lizemeltetés, esetleges hirtelen fékezés vagy baleset esetén minimélis legyen a testi sériilés
kockazata.

Az ajtéknal sarga elhatdrold padlészinezést kell alkalmazni, az els6 ajténal a jarmiivezetd
kilatasanak segitése, az automata vezérlési ajtdknal pedig az utasok figyelemfelhivasa
érdekében.

A jarmiiveknek vandatbiztos kialakitastaknak kell lenniik. A jarmdi utasiiléseinek
parnazottnak kell lennitik — a dupla utasiilések kiildn parndzottak — 2 parnazott részen a
rongalds ellen ndvelt ellendlidsagu szovetbevonattal kell rendelkezniiik. A pdarnazat
vastagsaga legaldbb 20 mm. A szvetbevonat legyen alkalmas nedves, vegyszeres takaritdsra.
Feliiletvédelmi eljarassal kell biztositani, hogy az Ulés nem kirpitozott részeirdl, valamint az
egyéb bels§ burkolati elemekrdl a graffitik, ragasztményok és egyéb hasonlé rongaldsok
kinnyen eltévolithatoak legyenek.

A kapaszkoddknak hészigeteltnek, a belsS burkolatoknak pdra- és nedvességallénak,
heazasnak ellendllénak, az utasok altal kézzel nem bonthaténak, rezgésmentesnek, kdnnyen

tisztithaténak kell lenniiik.
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A fix kapaszkodékon feliil leng§ kapaszkodokat kell elhelyezni. A kapaszkodék szamat és
elhelyezését a jdrmi belsS elrendezésének fliggvényében az AjanlatkérS hatdrozza meg a

e

szerzddéskotést kovetben, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi el6irdsokra,

4.9, Szelldzés, flités, légkondicionalds
Az utastér és a vezetStér beflvisos rendszerd klimaberendezéssel, valamint beflvdsos

és/vagy temperalé rendszer( fiit6berendezéssel ellitott legyen.

A jarmd{ utasterének flithet8ségét biztositani kell olyan, a fiitési rendszer beépitésével, amely
a motor mikddésétsl figgetlenil tud mikodni, és amelynek hasznalatival az utastér
hémérséklete minden évszakban, kilonféle idGjarasi viszonyok k&zott is biztositja az
elvarhaté komfortérzetet a feladatra jellemzs utasaramlds mellett.

A jarmlvet gaz h(itSkdzeggel izemeld klimaberendezéssel kell szerelni.

Lz

A klimaberendezés szell§ztetd funkcidval rendelkezzen, amely férShelyenként (0,25 m%/fével
szdmolva) legaldbb 60 m*/h légszallitasi teljesitménnyel rendeikezik.

A jarmivet a motortd! figgetlen, azzal megegyezs tiizel6anyagga!l m(ikods flitdkésziilékkel
kell szerelni.

A jarmd belsé hdmérsékletszabalyozasa automatikus legyen. A hdmérsékletszabilyozé
elektronikanak, valamint a htési- &s f(itési teljesitménynek -10°C és +35°C kdrnyezeti
h8mérsékletek kgzott, utas nélkiil és teljes utasterheléssel is meg kell felelnie a kévetkezd
kévetelményeknek oly médon, hogy 2 percenként 20 masodpercre az 8sszes ajté kinyilik:

1
Thetss = [E Thiiss + 10°C] +1°C

ahol Theiss @ jarmil utastéri hémérséklete, Tiuss pedig a kirnyezeti h&mérséklet Celsius-
fokban megadva.

-10°C és -25°C hdmérséklet kozdtt legalabb 5°C, illetve 35°C felett az aktualis kilss
hémérsékletnél 7-9°C-kal alacsonyabb hémérséklet legyen biztositott az utastérben.
Amennyiben a szellézés illetve klimatizdlds légcsatornds megoldast alkalmaz, biztositsa a
teljes utastérben az egyenletes levegd eloszldst és a Iégaram ne kavarja fel az utastérben
lerakddott port.

A szelléztetS berendezésnek por és légsz(ir§ rendszert kel tartalmaznia.
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4.10. VezetStér

A vezetdtér legyen alkalmas a jarmiivezetd altal végzendd jegyellendrzési és jegydrusitasi
feladat elvégzésére. Az elsé ajtd tér megvildgitasanak szintén alkalmasnak kell lenni a
vezetStérbdl térténd jegyellendrzési és jegyarusitasi feladat elvégzésére,

A vezetStérben vagy annak kdzvetlen kbézelében a jarmiivezetd dltal tsthatd helyre
megfelelden régzitve a vonatkozd el8irds szerinti tizoltd készilék és elsBsegélydoboz legyen
elhelyezve.

A szélvédé és gépkocsivezets melletti oldalablakok olyan kivitelezésiek legyenek, ami
meggatolja a pdrasoddst és a jegesedést.

A vezetStér kialakitisa legyen ergonomikus, legyen felszerelve a gépkocsivezets személyes

targyainak, menetokmdanyainak, kabatjanak megfelel§ elhelyezést biztositd eszkozokkel. A
vezetStér legyen eltatva kiviilr8l és bellilréi zdrhatd ajtoval.

A vezetdtér szellGztetésének, hiitésének, flitésének vezérlése az utastértdl fiiggetlen legyen.

4.11. Utasajtok

A 52616 jarm(veknek 2 illetve 3 db, a csuklos jarmiiveknek 3 illetve 4 db, menetirany szerint

jobb cldalon beépitett utasajtoval kell rendelkeznie.

A kétajtds sz6l6 jarmiivon két utasajto rendre a meliss tengely eldtt illetve a mellsé és hatsé
tengely kozétt helyezkedjen el. A haromaijtds széld jarmivén a harom utasajté rendre a
mellsé tengely elstt, a mellis§ és hatso tengely kozétt, illetve a hatsé tengely mogétt
helyezkedjen el.

A haromajtos csuklds jarmivén harom utasajté rendre a mellsé tengely el6tt, a meilsd és
kizépsé tengely kdzott, illetve a csukld és a hatso tengely kozétt helyezkedjen el. A négyajtos
csuklos jarmivon a négy utasajto rendre a mellsé tengely eldtt, a mellsS és kbzépsd tengely
kozott, 2 csuklo és a hatsé tengely kdzott, itletve a hatsé tengely mdgoétt helyezkedjen el.

Minden ajté nyitott 4llapotban minimum 1100 mm szélességii szabad nyildssal rendelkezzen
a kapaszkoddk magasségaban mérve.

Az utasajtok tavmiikddtetéstiek, befelé nyilo bolygd rendszeriiek, mélyen lvegezett kiviteltek
Jegyenek, vizudlisan jol kiléniljenek el a jarm{ oldalfalanak tobbi részétdl. Nyitott dllapotban
a karosszéria kils§ sikjatol szamitott kinyGlds mértéke maximum 200 mm. Az ajtékat
visszanyité berendezéssel kell ellatni az utasbezaras, utaselhizas megeldzése érdekében. Az
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ajtok mozgds kizben mindkét irdnyban erdkorlitozottak legyenek, becsipéses balesetet ne

okozhassanak.

Valamely utasajténal biztositott legyen a gyermekkocsival vagy kerekesszékkel térténd fel- és
leszallds, ahol rendelkezni kell beépitett, a jarm(vezetd &ltal mikodtethets, az élein
kontrasztos szinnel jeléit, kézi vagy automatikus mikédtetdsi rampdval. A rampaval elldtott
ajto a specidlis hely kézvetlen kézelében legyen, az ajtotdl a specidlis hely egyszerGen,
akadalymentesen legyen elérhetd. Az automatikus mkddtetés raimpanak meghibdsodas
esetén a jarmlvezetS 4ltal kézzel vagy egyszer( szerszimmal mechanikusan s
mikddtethetdnek kel lennie,

Az ajtokhoz tartozo utastéri jelz8- és visszajelzs berendezések:

o leszallasjelz8 gombok: a fliggbleges kapaszkoddkon az ajtdk kozelében elhelyezett
gombok, az els§ ajténal legaldbb 1 db, sz6l6 autdbusz esetén a masodik, csuklés
autébusz esetén a masodik és a harmadik ajténal legaldbb 4 db, sz616 autbbusz
esetén a harmadik, csuklés autdbusz esetén a negyedik ajtonal legaldbb 2 db
elhelyezendd. A mozgédskorldtozottak szamdra fenntartott (ilések kirnyezetében
tovabbi Jelz0gombok elhelyezése sziikséges.

* bels§ ajtdnyité gombok: olyan leszillasjelz8 gombok, amelyek teljesitik a 2001/85/EK
rendelet ajtét nyitd berendezésre vonatkozé kritériumait, Amelyik ajtonal nincs ilyen
leszalldsjelz8 gomb, illetve kapaszkoddn nem elhelyezhets, ilyen funkciéji gombok
vagy érintékapcsoldk ajtélapra vald elhelyezése megengedett. A belss ajtdnyitd gomb
szinben és alakjéban eltér8nek kell lennie a leszallasjelzd gomboktdl.

« vészjelzbk: a flgglleges kapaszkoddkra elhelyezett leszélldsjelzd gombok folott,
azoktd! minimum 400 mm tavolsdgban, ajténként egy darab vészjelz&t kell felszerelni.

s

A vészjelz8 legyen a leszéllasjelz6t6| vizuslisan jol elkiildnithetd, attél eltérd szind.

+ kiils§ ajtonyité gombok: a jarmdi kiilsé oldalfalén, vagy az utasajtok kiisd felliletén, a
jarmu teljes hosszdban azonos magassaghan elhelyezendd, a sikbdl jellegzetasen
kiemelkedS gombok vagy szenzoros érintdkapcsolok.

s leszdllasjelzd gomb a mozgdsukban korldtozott utasok részére: 3 specialis térben
elhelyezett leszalldsjelz8 gomb, ami a kerekesszékes utas szimara kénnyen elérhetd
helyen taldlhatd és a tobbi leszallasjelz6t8l egyértelmien megkiilénb&ztethetd.

¢ kiilsd ajtonyité gomb a mozgdsukban korlitozott utasok részére: a jarmd kiilsd
oldalfalan, vagy az utasajtd kilsg feliletén elhelyezendd, a sikbol jellegzetesen
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kiemeikeds gomb vagy szenzoros érintkapcsold, amely a mozgaskorlatozott utasok
altal igénybe vehet8 ajtonal tallhats, valamin a tdbbi kills§ ajtényitd gombtdl
egyértelmiien megkllénbdztethetd.

e vésznyitok: beliil az ajté félotti takaréelemen, kivil az ajté melletti oldalburkolati
elemen, a jarmii teljes hosszaban azonos magassagban kell elhelyezni a vésznyitokat.
A vésznyitokat a véletlen mkodtetés ellen egy kénnyen eltavolithatd, atlatszo fedéllel
kell védeni.

o visszajelzé fény: az utastérben az ajté foltt elhelyezett z6ld fényforrds, ami az
ajtéhoz tartozd leszallasi szandék visszajelzésére folyamatosan vildgitd, az ajtonyitas
engedélyezett allapotdra villogo jelzést ad.

e inditasjelzés: az ajtdk zarédasara figyelmeztets, az utastérben az ajto  folott
elhelyezett, j6l lathatd villogd borostyansarga vagy piros fényforras, valamint az ajté
kérzetében elhelyezett hangjelzé berendezés, amely miikddés kdzben az utas altal
beliilr8| és kiviilrSl egyardnt jol érzékelhetd.

A jarm(ivezetd rendelkezzen a kdvetkezd miiszerfali berendezésekkel:

o visszajelz8k: ajtonként kildn vizudlis visszajelzést kell adni a jérm(vezetSnek a
leszallasjelzésrdl, az ajték és a rémpa nyitott 4llapotardl, illetve a mozgdskorldtozott
leszallasjelzésrSl is. Az els§ leszallasjelzéskor hangjelzést kell adni. Vészjelz8
miikddtetésekor a jarmivezetSt folyamatos hang- és fényjelzés figyelmeztesse, amit
csak a vészjelzés nyugtizasara szolgalé gombbal lehet megszlintetni.

o miikbdtets gombok: a jarmlvezetdnek a miszerfalon elhelyezett gombok/kapcsolok
segitségével legyen lehetésége az ajtdnyitds engedélyezésére, inditdsjelzésre, a
vészjelzés nyugtdzdsara, az Osszes ajtd egyszerre és killdn egyenként torténd
nyitasara, zarasara, valamint — automatikus rémpa esetén — a rdmpa mikadtetésére.

e {izernmédvilté kapesold: a jarmlvezetS ezzel valaszthat a lentebb részletezett

tizemmdédok kézil.
Az ajtovezériés a kdvetkezd izemmaodokra fegyen képes:

« Hagyomanyos lUzemméd: az ajtok nyitasat a jérmiivezets engedélyezi, az ajtok
nyitdsa az utasok aftal kordbbi leszalldsjelzéssel vagy a kiils6-belsé az ajtonyitd
gombok hasznélataval torténik; az ajtokat inditdsjelzés utén a jarmiivezetd zérja. Az
inditasjelzés megkezdése utan az ajték nem nyithatoak az ajtényitd gombokkal.
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» Teéli-nyari Uzemmdéd: az ajtok nyitdsat a jarmiivezets engedélyezi, az ajték nyitasa az
utasok altal kordbbi leszdilasjelzéssel vagy a kiilsé-belsé ajtonyitdé gombokkal térténik;
az ajték az utasdthaladds megsziinése utdn vérakozaskor, programozhaté idGtartam
elteltével inditdsjelzés utdn automatikusan zarédjanak. Ekkor az ajték az ajtdnyitd
gombokkal Gjra kinyithaték; elinduldskor az ajtokat inditasjelzés utin a jarmlvezetd
zarja. Az inditasjelzés megkezdése utin az ajték nem nyithatéak az ajtdnyitd
gombokkal.

o Elsd ajtds felszdllas izemmdd: az ajték nyitasdt a jarmlivezets engedélyezi, az ajtok
nyitdsa az utasok éltal leszallasjelzéssel, a belsd ajtonyité gombokkal, illetve az elsd
ajto esetén a kiilsé ajtdnyité gombbal is térténhet. Az utasok dthaladdsat kévetben az
ajték programozhatd idStartam eiteltével inditdsjelzés utdn automatikusan
zarGdjanak, ekkor az ajtdk a bels ajtényité gombokkal Ujra kinyithatdk — az elsé ajté
a kiilsé ajtényité gombbal is kinyithatd. A hitsd ajtdkat legyen lehetSsége a
jarmivezetSnek az els§ ajtotdl fiiggetleniil is zarni. Elinduliskor az ajtokat
inditdsjelzés utdn a jdrmivezets zarja.

A jarmlvezet§ (pl. az ajtézdré gombok tartds nyomva tartisdval) legyen képes kiiktatni az
utas dthaladast figyel§ rendszert, ilyenkor csak az elhlzdsos balesetek elleni élvédelem
legyen miikodoképes.

Az autobusz fékvezérlésének olyannak kell lennie, hogy megakadélyozza az autébusz nyitott
-ajtoval tbrténd lizemszer(l kdzlekedését, illetve a menet kdzben tdrténd ajtdnyitast. Ezen
funkcionak egy kapcsold segitségével — ajtéhiba esefén, utasszallitas nélkili mozgataskor —
kikktathatdnak kel! lennie.

Az ajtovezérléshez kapcsolddé visszajelzéseket és miikddési paramétereket a megajanlott
jarm( adottsdgaihoz igazitottan pontositja az Ajanlatkérs.

4.12. Kamerds megfigyeld és rogzit3 rendszer

Az utasok és a jarm(ivezetS biztonsdga, a jarmii épségének megdvasa, valamint az ezek ellen
iranyuld cselekmények megelézése érdekében a jarmiveket kiilsé-belsS videdmegfigyeld
rendszerrel kelf felszerelni.

A rendszer kép- és hangfelvétel itjdn biztositsa a Jarm{i belsd terének és kiilsé kdrnyezetének
megfigyelését. A rendszer kiépitésével, kivitelével és lizemeltetésével kapcsolatban Vallalkezé
a mindenkori jogszabdlyoknak megfeleléen, kiemelten a 2012. évi XLI. t&rvény, valamint a
2011. évi CXII. térvény elirdsai szerint kell eljarni.
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A videémegfigyelS rendszert Vallalkozé a szerz8dés 20. sz. mellékletében foglaltaknak
megfeleléen kiteles Gzemeltetni.

A jarmivén — forgalombiztonsagi okokbdl — el kell helyezni 1 db, a jarmii el6tti tér
megjelenitésére alkalmas kamerat, valamint 1 db tolatdkamerét. Az utasteri kamerdk és
mikrofonok szamat és pontos helyzetét a jarmi és a megajanlott rendszer sajatossagainak
figyelembe vételével Ajanlatkérd a szerzddés megkdtése utdn hatdrozza meg. A Megrendeld
52616 autdbusz esetén S db, csuklds autébusz esetén 7 db kameranal tébbet nem var el.

A kamerakkal kapcsolatos muszaki elvdrdsok:

e ajarmd el6tti és mbgotti terliletnek, valamint a jarm( teljes beisd terének lehetdleg

holttér-mentes megfigyelése;
e MABISZ mindsités vagy CE-je! elvdras;
o legalabb 700 Tv sor felbontdsq, 12 képkocka/mdsodperc rogzitési sebességli

kamerak;
o szélsEséges megvilagitasi viszonyok kézétt is — ellenfény, Uvegfelllet tikroz8dés,

rossz megvildgitds — legyen képes arcfelismerésre alkalmas képet régziteni;
s vandalbiztos kivitel.
A mikrofonokkal kapcsolatos mdszaki elvarasok:
« amikrofonok karakterisztikajinak alkalmasnak kell lennie a jarmdi teljes belsd terének

megfigyelésére;
» ajarmd zajterhelése mellett is alkalmasnak kell lennie értékelhetd hanganyag

rogzitésére;
s vandalbiztos kivitel.

A rogzitGeszkdzzel kapcsolatos miiszaki efvérasok:

« napi 20 éra 4tlagos izemeltetési id8 mellett legalabb 15 napra elegend6 tarhely az

Gsszes kamera és mikrofon dltal rogzitett adat tarolasara;
» legaldbb 4CIF képfelbontassal, 12 képkocka/mésodperc tarolt, vizjellel ellatott

felvételek;
s olyan ©morits eljarast kel alkalmazni, amely a felvételek mindségét a lehetd

legkisebb mértékben befolyasolja;
o afelvételek mellé keriiljon rogzitésre Ajanlatkérd mindenkori forgalomiranyitasi

rendszerébdl kinyert pillanatnyi sebesség, datum, idé, valamint a jarmd rendszama
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{ha az adatok a forgalomiranyitasi rendszerbs| nem nyerhetéek ki, akkor a Véllalkozo
sajat hataskdrben gondoskodik az adatok rogzitésérsl);
* ajarmd tapfesziiltségének legaldbh egy 6ra folyamatos m(ikédését kbvets
lekapcsoidsa esetén a rendszer még 30 percig legyen mitkédéképes;
* keprogzitds csak képvéltozads esetén sziikséges, dllokép esetén nem kitelezs;
¢ arbgzitestdl szamitott 16. napon felhasznalas hidnydban a felvételeket térdini kell;
¢ arogzitdeszkdzhoz illetéktelen személy nem férhet hozza.
A vezetdfiilkében a jarmlvezetd részére sziikséges ethelyezni legaldbb 1 db 7” képatmérdjd,
emelt fényerejd LCD kijelz8t, amelyen él6 kép megjelenitése lehetséges. A jarmd allo
helyzetében a kijelz8n azon kamerdk képét kell megjeleniteni, amelyek a legjobb ralatast
biztositanak az utasajtékra.
A rendszer minden eleme legyen felkészitve a tdémegkdzlekedési jarmiveken vald
Uzemeltetési kdriiiményekre. Minimdlis elvards a vandalallé, rezgésilld, minimum [P 64-es
védettségli kivitel.
A jérmiivezeté szdmdra tdmadasjelzd gomb beépitése szilkséges. A tdmaddsjelz6 gomb a
felvételeket tdmadasjelzéssel latja el, és egylittm(ikddik a mindenkori forgalomirdnyitasi
rendszerrel.

A rendszer FUTAR-hoz valé késébbi integracidja érdekében rendelkezzen hang- és
képkimenettel (kompozit és ethernet csatlakozdkon), kiépitett adatkapcsolati vezetékezéssel.

4.13. Egyéb

A jarmi kilsd szintervét és a jérm(i utasterének arculatdt Ajanlatkérd a szerzGdéskdtést
kdvetden hatdrozza meg. A szerelvények, burkolatok pasztellszindiek, a kapaszkodok élénk
szinliek legyenek, az utdbbiakon elhelyezett nyomdgombok (leszélias-és vészjelzdk) pedig
er6sen kontrasztos (eliit§) szinlek a gyengén latok tajékozddasinak megkdnnyitése

érdekében.
A jarmd kilsé kdrnyezetének és utasterének a vezetdfiilkébdl titkrokkel vagy kameraval

megfelelGen beldthaténak kell lennie.

4.14. Jellegrajz
A jarm(rdl jellegrajzokat kell késziteni a kivetkezd nézetekbdl és vektorgrafikus szerkeszthetd
formatumban kelt Megrendel8 rendetkezésére bocsatani:

+  elélrsl
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e hatulrdl
e mindkét oldalrdl
e ajarmi hosszanti fiigg6leges kdzépsikjanak metszetébdl mindkét irdnyba tekintve

e ajarm{ {iléselrendezési alaprajzérol
A jellegrajzrol egyértelmiien megallapithaténak kell lennie a kévetkezé méreteknek:

e hosszisag

o szelesség

o szélesség tlkrokkel

e mMagassag

o tengelytav

e ajtényilasok szabad szélessége

s ajtényildsok szabad magassaga

e 416 utasok rendelkezésére alié teriilet
A jellegrajzot papir alapon a Mlszaki Ajanlathoz csatolni sziikséges. A jellegrajzot
elektronikus formaban a szerzfdéskdtést kdvetS 30 napon belll kell biztositani. Az
iparjogvédelmi eldirdsok betartasa érdekében Felek az elektronikus jellegrajz adattartalmard!

és formatumardl annak 4taddsa eldtt egyeztetnek.
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5. Forgalomiranyitas, utastdjékoztatss, jegykezelés

Ajanlatkérdnél az ajanlatkérés id6pontjaban forgalomirdnyitasi és utastajékoztatssi rendszer
(FUTAR) mikadik, aminek tovabbfejlesztése folyamatos. A rendszer f6 funkcidi a miholdas
jarmdkovetés alapjan végzett automatizalt forgalomirdnyitds, forgalmiadat-gyiijtés és
utastdjékoztatas, az adatkommunikacié vezeték néikili kapcsolaton térténik.

Ehhez kapcsoléddan a Vallalkozénak a jarmiveket az alabb felsorolt eszkdzokkel kell
felszerelnie, amelyek és mas tovabbi kapcsolddé berendezések vezériését a Megrendeld &ltal
biztositott, a forgalomirdnyitas és utastajékoztatds rendszerének részét képezs Jarm(ifedélzeti
Eszkdzok biztositjdk a fejezetben részletezett modon.

5.1. Megrendeld altal biztositott eszkdzdk (Jdrmiifedélzeti Eszkdzok)

¢ Jarm(ifedélzeti kbzponti egység (a tovabbiakban: OBU), amit a vezetStérben a
jarm(vezetd dltal kdnnyen elérhetd helyen, [itdterében kell helyezni,

¢ Jarmfilleszté egység és hangrendszer {kiemelten erdsitd), amit a vezetStérben vagy
annak kbzelében kell elhelyezni,

¢ URH-radié: a vezetSfiilkében a jarmivezetd &ltal kénnyen elérhetd helyen kell

elhelyezni.

5.2. A Vallalkozé altal biztositott eszkdzik

7 s

Vallalkozénak a Jarm(iveket az aldbb felsorolt eszkézdkkel kell felszerelnie. A Megrendeld altal
biztositott Jarm(ifedélzeti Eszkbzdket beszerelése a Megrendeld feladata, melyhez a
Vallalkozo forgalomba allitas elStt lehet8séget biztosit {21. sz. melléklet szerint).

Vallalkozé biztositja a kivetkezd eszkdzbket és azok beépitését, tovabbd biztositja a kdvetkez§
bemeneteket. A felsorolt eszkézok vezérlését az OBU latja el.

e Jarmivezet§i mikrofon, (GM 5212 Elektret vagy azzal egyenérték(i gégecsdves

mikrofon)
e jarmdvezetdi hangsz6ro, (AES-5 hangszdrd vagy azzal egyenértékd)

* Rejtett mikrofon a vezetéfilkében, (MCE-401 vagy azzal egyenértékii mikrofon

kapszula)

s Zajmikrofon az utastérben, (MCE-401 vagy azzal egyenértéki mikrofon kapszula)
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e A kezeléshez sziikséges alabbi nyomégombok a mszerfali panelen:

= jarm(ivezetdi mikrofon nyomégomb: valahol a bal oldali m(iszerpulton, lehetdleg
szélsé helyen, hogy ne kelljen a jarm(ivezet&nek sziikség esetén a gombot keresni,

=  vészjelzé nyombgomb: a jarm(ivezets bal oldala melletti miiszerpulton vagy annak
oldalan ugy javasolt elhelyezni, hogy a jarm(ivezetd észrevétieniil, odanézés nélkil
meg tudja nyomni; a véletlen megnyomas ellen peremes kivitelt kériink,

»  kiiltéri hangszoré 3 éllasi nyomégombja: alaphelyzet kézépen, mig egyik iranyba
billentve az OBU automatikus kiilsé tajékoztatd szovege indul, a méasik iranyba
billentve a jarmiivezetd él6szoval tud kifelé tajékoztatast adni.

e Radids PTT-pedal a jarmivezetSi labtérben (push to talk — kéz nélkili diszpécseri
radiozast lehetdvé tévs pedal), (Schlegel KEF vagy azzal egyenérték tipusu}

e Antennak (2 db) a Jarmii vezetdfiilke feletti részén, (Panorama Antennas GPSB1 +
Hirschmann GPS 2400 Cellular) és kibelezésiik a radidhoz, ill. az OBU-hoz,

e Fentiek beépitéséhez sziikséges konzolok,

e Fedélzeti eszkbzok (24 V-os) energiaelldtasa + fékapcsolé- és gytjtaskapcsold jel,
e Kiils& és bels6 utastajékoztatd kijelzék 5.3., 5.5. €s 5.6. pontok szerint,

e  Kiils§ és bels utastajékoztatd hangszordk,

e Jegykezeld késziilékek adatkapcsolata az 5.8. szerint,

o Utasszamlalé berendezés jelei,

e Az ajtok nyitott illetve zart allapotardl szolé jel,

¢ Utjel,

e Az utastéri légkondiciondlé tényleges mikddésérdl szolo jel,

e Fentiek energiaellstasa, adatkabelek és csatlakozok az OBU-ig, ill. a Jarmillesztd
egységig.
Az URH+GPS antennéat a GPS+WIFI+G5M antennaté! minimalisan 70 cm tavolsagban kell

elhelyezni. Minden antenna alatt kell lenni fém feliiletnek, az URH+GPS antenna alatt
minimalisan 60*60cm-es, a GPS+WIFI+GSM antenna alatt minimélisan 33*33cm méretiinek.
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5.3. Vizualis utastdjékoztatas

A jdrmivekbe az 5.6. fejezetben szerepld tablizat szerinti vizudlis utastajékoztatd
berendezéseket kell beépiteni.

LED kijelz6k esetében az aldbbi tipusd eszkézék szallitasa elfogadott:

*  VMX2 protokollt tamogatd, RS-485 adatbuszt hasznald kijelz6k (a FUTAR rendszerben
az integracié megoldott)
® [IBIS rendszerdi kijelzék (a2 FUTAR rendszerben az integracié megoldott)

o Az IBIS rendszerd kijelzGk esetében a FUTAR rendszer altal alkalmazott specialis
karakterkészlet kiosztist tamogatni kell. Tartalméat Megrendeld a nyertes
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatja.

o A kijelz8knek a FUTAR rendszerben alkalmazott specidlis IBIS telegram
megfeleld kezelését kell biztositania. Tartalmat Megrendelé a nyertes
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatja.

Egyéb, a fentiektdl eltérs tipusd kijelzék szallitasa is elfogadott, de ebben az esetben
Vallalkozé feladata a kijelz8k FUTAR rendszerhez térténd illesztésének teljes korli elvégzése
még abban az esetben is, ha a kapcsolodé fejlesztési feladatok nem csupan a kijelz&, hanem a
FUTAR rendszer oldalan is jelentkeznének. A FUTAR rendszer oldalin sziikséges fejlesztési
feladatokkal kapcsolatban a Synergon Integrator Kft. nyujt tovabbi felvilagositast.

A TFT-monitorokhoz a vezérl6 szamitdgép elvards. A FUTAR rendszerben Lawo Prosys
szamitdgep vezérl§ integracidja megoldott, egyéb vezérl alkalmazasa esetén a szamitégép
integracidja, a FUTAR rendszerhez térténd teljes kor( illesztése az Vallalkozo feladata.

Gondoskodni kell a jarm{ azon dvegfeliileteinek paramentesitésérsl, melyek mégott az
elektronikus kijelz8k elhelyezkednek.

5.4. Altaldnos elvirasok

Az eszkdzbk beépitése felelien meg a magyar, illetve EU torvényi elSirdsoknak. A
vezetdfiilkében elhelyezett eszkdzoknél keriilni kell az utastérbél a kézvetlen elérhetGséget.
Elvart az eszkizok biztonsagos beépitése — beleértve a tartdelemek gyartasat is.

Abban az esetben, ha Vallalkoz6 a FUTAR rendszerbe nem integraltként feltiintetett
egységeket épit be a Jarmiibe, a rendszerintegracio, az eszkézok illesztése, a kommunikacids
{protokoll) kapcsolatok megteremtése, valamint a rendszer megfelel6 miikddésének
biztositasa Vallalkoz6 feladata és koltsége.
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Az eszkézok beszerelésének a jarmiivek forgalomba allitasa eldtt kell megtdrténnie. A
szallitonak megfeleld beszerelési tervdokumentaciot kell készitenie, amelyben szerepelnek a
kért jarmiives jelek {p!. tapellatas, fékapcsolo jel, gyujtdsiel, dtjel, ajtojel, vésznyomdgomb
jel, vészmikrofon jel, zajmikrofon jel, bekapcsolt klima jel, utastéri hangszorok vezetéke,
vezetétéri hangszord vezetéke, antennak vezetéke, OBU kabelkdtege a jarmivezet§ feletti
technikai rekeszben) sorkapcson valé kifejtésének leirasa is.

5.5. Elvarasok a kijelz6kkel kapcsolatban

A kijelz6k legyenek képesek szbveges-, szam- és grafikus karakterek kijelzésére az 1. sz
fuggelék szerint. A kijelz8knek a magyar abécé betiiinek teljes korét meg kell tudnia
jelenitenie.

A kijelz6k mdkodesi hémérséklettartomanya: -20°C-tél 50°C-ig. A kijelz6k IP52 vagy jobb
védelmi fokozattal rendelkezzenek. Elvéras a megfeleld lathatosag nappal, éjszaka illetve
fedett helyen egyardnt, szilkség esetén a fényviszonyokhoz alkalmazkodé automatikus
fényeré-szabalyozas alkaimazdsaval.

A jarmire telepitett utastajékoztato kijelz6k mindegyikének az elBirt megjelenitési funkciokat
teljesitenitk kell.

A megjelenitendd kijelzési képeket és a megjelenitési funkciokat az 1. sz. fuggelék részletezi.
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5.6.

Kijelz8k elvart paraméterei

Homlokfali kijelzé

Oldalso kijelzé A

Oldalsé kijelzé B

Hatso kijelzé

Belsé kijelzd

KOZPONT

Darabszam: 1db 1db sz6lé: 1 db, csuklés: 2 db 1db 52616: 1 db, csuklos: 3 db
a jarmil mennyezetén, a
a jarmdi bal oldalan az ,A” jarmi kézépvonaliban, a
a jarmd jobb oldalén, az tengely folétt, tovabba vezetdfilke hatfalanak
Elhelyezés: jarmi homlokfalaba épitve A" tengely folott, az jobb oldalon a csuklé utan jérmi hatfalaba épitve vonalaban, tovabba
a szélveds folott ablakmezé legfelsd a lll. és IV. ajtd kozott, csuklds esetén a jarmdi
részében vagy a félott ablakmezé legfelsd mennyezetén, a jarmli
részében vagy a f616tt kozépvonaldban a csuklé
elétt és utan kbzvetlenill is
Technolégia: LED TFT
a jarm( szélességének
legalabb 80%-a, a a relaciotabla eltti liveg a reldciotdbla elStti tiveg a reldciotabla elbtti Uveg
Méretek: relaciotabla elbtti (veg atlatsz6 teriletének min. atlatszé teriiletének min. atlatszo teriiletének min. Képatlé: minimum 19”
§tldtszo terlletének min. 50%-a 90%-a 90%-a
90%-a
minimum 120x19 képpont minimum &.N.oxum xmmuozﬁ .
. . K osztott kivitel eseten a . . - minimum 1280x960
Felbontas: megegyezik az oldalsé . " . minimum 32x19 képpont minimurm 96x19 képpont .
kijelz8 ,A” felbontasaval | Siommez0 megegyezik a képpont
«B” és a hatso kijelzével
Szin: borostyansérga minimum 65 536 szin
o‘_<mm_._.m3mmw_ minimum 20 m minimum 6 m
tavolsag:
O_<mm_._m3mmn_ minimum 140° minimum 120°
tartomany:
® minimum 2 szévegsor, ® minimum 2 szdvegsor, * minimum 2 szovegsor,
soronként minimum soronként minimum soronként minimum minimum 10 szovegsor
Megjelenitési 20 karakter 20 karakter minimum 1 szévegsor, 16 karakter soronként minimum wm
igény: * mMozgad szoveg, illetve * mozgo szoveg, illetve minimum 4 karakter * mozgd szoveg, illetve karakter
valtogatott szpveg- viltogatott sziveg- viltogatott szdveg-
képek megjelenitése képek megjelenitése képek megjelenitése
BUDAPEST!
KOZLEKEDES! 26 /30



Budapesten (zemeltetendd autébuszokra vonatkozé miiszaki
leirds — sz616 és csuklds autobusz

5.7. Audid rendszer

2616 jarmii esetén tegaldbb 4 db, csuklos jarm(ben legaldbb 6 db szabélyozhatd hangerej
hangszoré szikséges a jarmd utasterében egyenletesen elosztva. A tajékoztatas a jarmd
belsejében, minden részen kdzel azonosan, jol érthetGen hallhato legyen. Az autobusznak
kiviteltdl figgetlenil minimum 1 db kiilsé hangszoréval szereltnek kell lennie. A vizall6 kivitel
és a hangerd allitdsi lehetdség elvaras.

5.8. Jegykezelés

Minden utasajtd kozelében 1-1 db jegykezeld késziiléket kell felszerelni (szerzédés 19.7.4.
pontja szerint). Ezek felerfsitése nem jelenthet baleset forrast 6s lehets legkisebb
mértékben akadalyozzak az utasmozgast.

Az elséajtos felszalldsi rend hatékony mukadtetése érdekében 1 db jegykezel6t gy kell
elhelyezni az elsd ajto kornyezetében, hogy a jegyérvényesités megtdrténtét a jarmivezetd
(vezetéshez sziikséges 4ltalanos testtartisban) szabad szemmel kdnnyen ellendrizhesse.

A késziilékek biztonsagosan és a zajterhelés novekedése nélkiil legyenek rogzithetdk a
jarmivek kapaszkodé rudjaira.

Az akadédlymentes beszdlld ajténal a jegyérvényesits késziiléknek kerekesszékkel is

megkozelithetdnek kell lennie.

A FUTAR rendszerhez csak egységes adatkommunikacios rendszerd utastdjékoztatd
eszkozoket és jegykezelSket lehet csatlakoztatni, tehat vagy mindkettd RS-485 VMX
protokoll(i vagy mindkettd [BIS protokolit.

Az alabbi eszkézok illesztése mar megoldott a FUTAR-ban, amelyek alkalmazasa esetén nincs
a Villalkozénak illesztési feladata:

. RS-485 VMX: Protokon JK 51, Protokon JK 52, R&.G KRG-6K, Mikroelektronika Nj24C

) 1BIS: Mikroelektronika NJ24C

Egyéb eszkdzok hasznalata esetén a FUTAR-ral torténd illesztés Vallalkozo feladata.

5.9. Papiralapi jegyek

A Megrendeld &ltal hasznalatos jegyek érvényesitésére (idSpont és a viszonylatkod

rapecsételésével) alkalmas elektronikus jegyérvényesits késziilékeket kell beépiteni.
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A berendezés a Megrendel vilasztisa szerint, az utastdjékoztatd rendszer tébbi elemével
megegyezd mddon soros (RS 485} vagy |IBIS kommunikiciés porton keresztiili
kommunikécidra alkalmas legyen. A termék leiraséhoz csatolni kell a készlilék altal hasznait
adatstruktira és protokoll részietes leirisat.

A késziilék a FUTAR rendszer fedélzeti berendezése (OBU) altal vezéreihetd legyen. A késziilék
a forgalomiranyitdsi rendszer fedéizeti berendezés (OBU} &ltali vezérlés kimaraddsa esetén
autondm uzemre is atkalmas legyen.

A kezelend§ jegy méretei: hossza: minimum 65 mm, szélessége: 30£2 mm.

A késziilék a jegyet feliratozza a szilkséges informdciéval, kiemelten a kdvetkezdkke!
jarmazonositd, zéna kéd, dtirdny, ddtum és pontos id§). A késziilék alkalmas legyen
15 karakter (szdm és bet{) megjelenitésére a jegyen. Fény és hangjelzés jelezze a sikeres
jegykezelést vagy hibas hasznalatot.

Elvdras a hozzaférés és rongalds ellen védelem, a késziilék hiza legyen zarhaté fedGlappal
ellatott acéi- vagy aluminiumlemez. A jegykezel6k tzemeltetése, karbantartisa a Szallitd

feladata.

5.10. Elektronikus jegyrendszer

AjanlattevGnek vallalnia kell, hogy amennyiben a Megrendel§ elektronikus jegyrendszert
vezet be, a Megrendel§ altal biztositott eszkszéket a Megrendeld sajat kditségére
beszerelteti, melyet Ajdnlattevs a szolgdltatasi id8szak végéig rendeltetésszeriien hasznalni

kételes.

A Megrendeld altal biztositott eszkdzok: kartyaleolvasd késziilékek, kommunikacids eszkizok
és kapcsolddo berendezések,

Az eszkbzbk kzotti kommunikacidhoz, és azok energiaellatdsahoz sziikséges CAT6 ethernet-,
illetve tdpkabelezést Villalkozénak kell biztositania.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésének idészakaban a hagyomanyos (papiralapd) és az
0j jegyérvényesits késziilékeknek tartésan egyidejlileg Gzemelnie kell.

5.11. Utasszamlalas

A Véllalkoz6 feladata, hogy az alap-Jarmiivek 40 %-4t a Megrendeld FUTAR rendszerének
fedélzeti berendezésével (OBU) kdzvetlen kommunikilni képes utasszamlald (forgalmi
adatgyijté) berendezéssel felszerelje (az eszkéz és az OBU hardveres és szoftveres illesztése a
Vallalkozé feladata). A jarmuivek fennmarado részét (az opciéds jarmivekkel egylitt) pedig az
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utasszamlalé berendezés beépitéséhez el§ kell késziteni kibelezés, elhelyezés, tapellstas
vonatkozasaban. Az utasszamllé berendezés a le- és felszallé utasok szdmat legfeljebb 2%-0s
hibaval rogzitse.

Amennyiben Vallalkozé az IRMA Matrix eszkdzokkel szereli fel a jarmiiveket, akkor az OBU-
hoz valé szoftveres illesztést a Megrendel§ biztositja. Egyéb mds tipusd eszkdz esetén az
illesztési &s az integracids feladat a Véllalkozo hataskorébe tartozik.

Az atkalmazott technoldgidt Ajanlatkérd nem hatarozza meg, de Ajanlattevének legkésShb a
szolgaltatds megkezdésével egyidében be kell mutatnia az utasszamlilé berendezés

hitelesitési bizonyitvanyat.

5.12. Kiilsé és belsd feliratok

A Jarmvek kiilsé feliletén és bels utasterében elhelyezésre keriild utastajékoztato feliratok,
hirdetmények, illetve a jogszabdlyban meghatarozott ktelez6 feliratok grafikdjat minden
esetben a Megrendel§ adja &t (feliratozdsi és kiviteli tervek) a Villalkozdénak.

Az Ajanlattevd kodteles az atadott grafikik alapjan a faliratokat, hirdetményeket sajat
kdltségén legyartatni, a Megrendeld dltal elvart médon és elirt helyen kihelyezni, illetve

pétlasukrdl, sziikség esetén eltdvolitasukrol gondoskodni.

A feltiintetett adatok tartalmanak megfelel§ségéért a Megrendeld felel, mig az adatok helyes
megjelenitéséért a Vallalkoz6 visel minden feleldsséget.

Az Ajanlattevs feladata sz6l6 jarmivén 4 db, csuklés jarmivon 6 db DIN A3 fekv
elrendezés hirdetménytartd keret elhelyezése a jarmdvekre. 2 db 2 vezet§filke hatsd

elvilasztéfalan keresztben egymds alatt, 2 db pedig a speciélis térhez legkdizelebbi ajtoval
szemben egymas mellett a tetdszél fedélen, csuklés jarm{i esetén tovabbi 2 db a 3. ajtdval

szemben.
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6. Az altalidnos jellemz8k dsszefoglalasa

Az altalanos fizikai és teljesitmény-jellemz6k az aldbbi tablizatban taldlhatok. A Miszaki
leirasban foglaltak elGnyben részesitendék az dsszefoglalé tajékoztatassal szemben.

Mszaki specifikiclé ~ dsszefoglald tablizat

Autdbusz kategéria:
Felépitmény tipusa:

Jarm{iéletkor:

Teljes befogadoképesség (0,25 m/fé);

Fix {11&helyek szdma:
Teljes hosszusag:
Teljes szélesség:
Teljes magassag:
Terepszig:

Forduldkér sugara:

Megengedett Gssztdmeg:

Qsszteljesitmény:
Forgatényomaték:
FellépGmagassag:
Utasfolyosd siélessége:
Padlgiejtés:

Ajtényilds magassdga:
Ajtdnyilds szélessége:
Maximalis sebesség:

larékoézi belmagassag

M3/1. {varosi)

52616 autdbusz: CE (alacsonypadids egyszintes)
csuklds autdbusz: CG (alacsonypadids csuklds egyszintes)

A szolgdltatds megkezdésének idGpontjaban 12
hénapnal nem régebbi

két ajtds sz6lo: 60 f6 hdrom ajtds szold: 63 fd
hdrom ajtés csuklés: 100 f§ négy ajtés csuklds: 102 f&
két ajtds széld: 38 db hédrom ajtés s2616: 30 db

hérom ajtds csuklés: 50 db  négy ajtds csuklds: 40 db
52016 autdbusz: 11 500 mm =12 750 mm
csuklds autdbusz: 17 500 mm — 18 750 mm

legfeljebb 2 550 mm
legfeljebb 3 450 mm
elél és hatul legalabb 7°
legfeljebb 12 500 mm

mindenkori jogszabdlyoknak megfelelGen

52616 autdbusz esetén legalabb 10 kwW/t

csuklds autdbusz esetén legaldbb 8 kW/t

52616 autdbusz esetén legaldbb 1000 Nm

csuklds autébusz esetén legatdbb 1300 Nm

legfeljebb 340 mm, térdeplés funkcidval legalidbb egy
ajtdnal legfeljebb 260 mm-re csdkkenthets

legalabb 450 mm (a lehetd legkisebb hosszon, csak a ,,B”
tengely 1 500 mm-es kirzetében és attdl hatrafelé)
hosszirdnyban legfeljebb 8%

keresztiranyban legfeljebb 5%

legalabb 1 900 mm
legalabb 1 100 mm

70 km/h, szoftveresen dllithatd

alléterllet 75%-ban legalabb 2 100 mm
minden mds dlloterilet felett legalabb 1 900 mm
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1. Elvarasok a kijelz6kkel kapcsolatban

A kijelz8k legyenek képesek szGveges-, szam- és grafikus karakterek kijelzésére. A kijelz6knek
a magyar dbécé betlinek teljes kdrét meg kell tudnia jelenitenie. A jarmire telepftett
utastdjékoztato kijelz8k mindegyikének az el&irt megjelenitési funkciékat teljesitenilk kell.

A jarmifedélzeten elhelyezett TFT monitorokon megjelend informacidk konfiguralasahoz

7 o

olyan alkalmazast kell biztositani, mely lehetévé teszi:

* a monitorokon megjelenithetd informacidk kdrének meghatarozasat:

Q

0O 0 0 0O 0 0 o o

e}

viszonylatjelzés,

datum és pontos idg,

célailomas,

az utvonalra esd fontosabb dthaladasi pontok,

soron kdvetkezd megallé(k) megnevezése,

a soron kovetkezd megallo(k}nal elérhets dtszallasi lehetdségek,

az atszalldsi lehetSségek megvaldsuldsa {melyik jdrmd mikor hova indul)
baleset-megel&zési informaciok,

forgalmi véltozdsokkal kapcsolatos informacidk,

kiegészitd informaciok.

o azinformacidk elhelyezésének meghatarozasat,
s azinformaciok formatumanak meghatarozasat.
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2. Részletes megjelenitési igények

2.1. Kijelzoteszt futtatdsa

Olyan egymast valtd képernySképeket kell biztositani, amelyek segitségével a kijelz&t alkotd
LED-ek mikadése ellendrizhets. A teszt kezdeményezése az OBU kezel6felliletén tdrténik. A
bels§ monitoron béarmilyen egyszerli megjelenités elfogadhats, ami a képernyd
mikadGképességét igazolja. Gondot kell forditani a tesztiizemmdd ledllitdséra is.

2.2. Kijelz6k térdlhet8sége

Biztositani kell az &sszes kijelzd torolhetdségét. Eredményeként mindegyiknek sététnek kell
lennie. A térlés kezdeményezése az OBU kezelSfellletén torténik.

2.3. Piktogramok megjelenitése a kiilsé kijelz6kén

Biztositani kell a kiils& kijelz8kén piktogramok megjelenithetSségét és azok vezeték nelkiili
mddon a jarmivekre torténd juttatdsat.

2.4. Kiilsé kijelzd layout mintdk

A FUTAR rendszer az alabb felsorolt layout mintdkat kezeli, ezért ezek megjelenitésének

képességét varjuk el a Jarmivek kijelzGit6l is.

Egysoros szbveg, nincs jaratszam és kép

Egysoros szbveg, van jdratszam és nincs kép
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AECDEFG
HIJKLIAI O

ABCDEFG
HIJKLEINO
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2.5. Atszillasi lehetdségek megjelenitése

A bels6 monitorokon az OBU éltal stadott informéciék szerint, az OBU dltal megadott
sorrendben kell megjeleniteni az dtszdlldsi lehet§ségeket a meghatdrozott screeneken. A
megjelenités médjat kiilon fejezet részletezi.

2.6. Karakterkészletek

Mind a kiilsG, mind a bels§ kijelzGkdn egyforma kddoldsi rendszerben kell megjeleniteni az
egyes karaktereket. A rendszer valamennyi elemének tdmogatnia kell a magyar dbécé dsszes
betiijének, tovabbd egyéb — jellemzfen més eurdpai nyelvekben szokasos, latin betlls -
specidlis karakterek megjelenitési lehetSségét (pl. Dvofdk sétdny, Rédda Barnen utca).

Biztositani kell a karakterkészletbe integralt grafikus karakterek (pl. busz-piktogram, kerekes
szék piktogram, nyilak, stb.) létrehozhatésagét és megjelenithetSségét.

A jarmil kiils§ kijelz8in megjelend karakterkészletek szerkeszthet8ségét és jarmdvekbe
feltdlthetdségét biztositani kell.

2.7. Inverz feliratok megjelenitése

A LED kijelzk egészén vagy meghatarozott részén megjelend szbvegek inverz megjelenési
madjét kell biztositani.

2.8. Mozgb szbvegek megjelenitése

A LED kijelz6k egészén vagy meghatdrozott részén mozgd szbveges megjelenési modot kell
biztositani.

2.9. Utvonalszakasz-fiiggd tdjékoztatas

A LED kijelz8kén biztositani kell Otvonalszakasz-fiiggs tajékoztatast, melynek soran valamely
Utvonal kiildnbdzé szakaszain eltérd célallomas feliratok szerepeltethetdk.
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3. Elvart vizualis tajékoztatési folyamat

3.1, Kiilso kijelz6k

Indulé végallomdson az indulasi idejére vars jarmd
» Homlokkijelz6n: az dtvonal induld megéllShelyéhez rendelt viszonylatjelzés és a
célallomds neve, mozgd széveg megjelenitésére képes kijelz6n hosszl Utvonal esetén
kéztes dllomésok is megjelenithetdk {pl. ,5 Széll K&lméan tér — Blaha Lujza tér —

Rakospalota, Kossuth utca”).
» Oldalkijelzén: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzGvel.
¢ Hatsé kijelzOn: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzvel.

Indulo végallomasrdl és megélléhelyrdl elinduld jarmd

¢ Akilsé kijelz6kdn tovabbra is ugyanazok a szévegek olvashaték, mint a végallomason,
illetve megdlldhelyen allé jarm( esetében.

Forgalomban haladé jarm(i
¢ Homlokkijelzdn: az utvonalhoz vagy az aktudlis Gtvonalszakaszhoz rendelt
tajékoztatds.
¢ Oldalkijelzdn: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelz8vel.
e Hatsé kijelz6n: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Megalléhelyhez, illetve a céldllomdshoz kézeledd jarmd
e Homlokkijelzén: az (tvonalhoz vagy az aktudlis C(tvonalszakaszhoz rendelt
tajékoztatas.
¢ Oldalkijelz6n: iehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.
» Hatso kijelzdn: lehetdség szerint megegyezik a homiokkijelzével.

Megdlléhelyen allo jarmd

¢ Homlokkijelz6n: az utvonalhoz vagy az aktudlis dtvonalszakaszhoz rendelt

tajékoztatds.
¢ Oldalkijelzén: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.
* Hatso kijelzdn: lehet&ség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Megalléhelyen dthaladé jarmii
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¢ Homlokkijelzén: az utvonalhoz vagy az
tajékoztatas.

aktudlis dtvonalszakaszhoz

o Oldalkijelz6n: lehet8ség szerint megegyezik a homlokkijelzGvel.
» Hatsd kijelz6n: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Céldllomason allo jarmd

rendelt

¢ Homlokkijelz8n: az Gtvonalhoz vagy az aktudlis Utvonalszakaszhoz rendelt

tajékoztatas.

¢ Oldalkijelz8n: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelz8vel.
s Hatso kijelzén: lehetdség szerint megegyezik a homlokkijelzével.

Letérés az utvonalrdl: valamennyi kiils§ kijelz6n minden felirat valtozatlan.

3.2. Belsé monitor

A bels§ monitoron megjelend valamennyi screen-nek egymdst 5 masodpercenként kell
valtogatnia. Az aldbbiakban felsorolt (j esemény esetén a korabbi megjelenitést megszakitva
azonnal az adott eseményhez tartozé els§ screen-nek kell megjelennie. A megjelenités az
aldbb megadott sorrend szerint kell végbemenjen és az 1. képként megadott screen-nel kell

kezdddjon.
Induld végallomason az induldsi idejére vard jarmi

¢ 1.kép: Journey screenno. 1.
s 2. kép: Terminus screen no. 2.
s 3. kép: Terminus screen no. 1.

Induld végdllomdsrdl és megalidhelyrdl elindulé jarm(
« Terminus screen no. 2.
Forgalomban haladé jarmd

e 1. kép:lourney screenno. 2.
& 2 kép:Journey screenno. 1.

Megalldhelyhez, illetve a célaliomadshoz kézeledd jdrmii

s Journey screen no. 2.

Megallohelyen &l jarm(

YO
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e 1. kép:Journey screenno. 1.
s 2. kép (csak amennyiben a megilldban a jarmlinek 2 percet meghaladdan kell

varakoznia): Terminus screen no. 1.

¢ A rendszernek kezelnie kell az ajté-visszanyitdst, azaz amikor ugyanazon a
megallohelyen a jarmlvezetd az ajtdkat masodszor is kinyitja, illetve az ajtdnyitasi
engedélyt ismételten kiadja. Ebben az esetben a megallébol induld jirm(hdz rendelt
tdjékoztatdsnak automatikusan vissza kell lépnie az adott megélldhelyhez rendelt

tajékoztatdsra.
Megalldhelyen dthaladd jarmdi
* Journey screen no. 2.
Célallomason allg jarm
» Llastscreenno. 1.
Letérés az utvonalrdl
* Terminus screen no. 2.

Forgalomban kiils§ ok miatt varakozd jarm(i

¢ Ha a jarmd két perc alatt 40 méternél kevesebbet tesz meg, illetve 90 méasodperné!
hosszabb ideig az elfoglalt pozicidja nem valtozik, és a jarml nem keriilt miszaki
hibds statuszba, az egyéb feliratozdst megszakitva a belsé kijelz8n el8re programozott
tajékoztatd szbvegnek kell megjelennie, melyet hangbemonddsnak is ki kell
kiegészitenie. A tajékoztatd funkcié egy megalldkézben legfeljebb egyszer lehet aktiv.
Egyéb tajékoztato felirat

* Special information screen no. 2.
e Baleset-megel6zési, forgalmi valtozasokkal kapcsolatos, illetve egyéb kiegészité
informécick, Utvonalszakasz-fliggs tdjékoztatis megjelenitésének céljdra szolgald

képernyd.
Minden mas esetben

¢ Default screen with BKK logo
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4. TFT layout megjelenités részletezése

4.1. Altalanos szabalyok

Minden felirat, hittér esetében az alkalmazandd szinek, formak, méretek, betltipusok (a
felhasznalt betlitipus: Segoe Ul, Windows alapfont) a 1. a) és 1. c) sz. fuggelék szerint

sziikségesek.

4.2. Terminus screenno. 1.

e Viszonylatjelzés
o Elhelyezkedés: feliil bal oldalon, vilagoskek keretben.
o Formatum: 1-4 karakter esetén a megadott méretben. 4-nél tébb karakter

esetén ugy kicsinyitve, hogy a kék keretben elférjen.
o Adatforras: OBU

e Pontos id6
o Elhelyezkedés: felil jobb oldalon
o Formétum; &6:pp
o Adatforrds: OBU

e BKKlogd
o Elhelyezkedés: fell jobb oldalon a pontos idd alatt.

o Formatum: BKK altal megadott fij! szerint.
o Adatforrds: BKK
s Indul/Departure felirat
o Elhelyezkedés: fellil kbzépen
e Induldsig hatralévé id§ percben
o Elherlyezkedés: képernyd kdzepén
o Adatforras: OBU

4.3. Terminus screen no. 2.

e Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn |dthatdval.
e Pontos idd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatoval.
e BKK logd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatéval.

e Célillomas megnevezése
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o Elhelyezkedés: képerny6 kézepén baira igazitva.
Formatum: eiStte jobbra néz8 teli haromszg karakter + 1 db space. HosszU
végdllomasneveknek tébb sorban kell megjelennie.

o Adatforrds: OBU

4.4. Journey scraen no. 1.

e Viszonylatjelzés
o Elhelyezkedés: fellil bal oidalon, vildgoskék keretben.
o Formdtum: 1-4 karakter esetén a megadott méretben. 4-nél tibb karakter
esetén ugy kicsinyitve, hogy a kék keretben elférjen.
o Adatforrds: OBU
¢ Pontos idd
o Elhelyezkedés: feli jobb oldalon
o Formétum: 66:pp
o Adatforrds: OBU
s BKKlogd
o Elhelyezkedés: feliil jobb oldalon a pontos idé alatt.
o Formatum: BKK dltal megadott fajl szerint.
o Adatforras: BKK
o (Cél3dllomas megnevezése
o Elhelyezkedés: fellil kdzépen, a csiktdl jobbra, balra igazitva.
o Formatum: Hosszu végallomdsnevek tébb sorban jelenjenek meg.
o Adatforras: 08U

* Kovetkezd hdrom megalléhely megnevezése
o Elhelyezkedés: kdzépen, a csiktdl jobbra, balra igazitva. Legalul a legkézelebbi

megallo, kdzépen a 2., felette a 3. megalld neve. Ha a végallomas eldtt mar
csak két kovetkez§ megdllé van, akkor annak legalul és kozépen kell
szerepelnie, a fels§ sor lires. Ha a végallomas elétt mar csak egy kévetkezd
megélld van, annak legalul kell szerepelnie, a foldtte lévd két sor lires. Ha a
kévetkez8 megéllé a végdllomas, mindhirom hely tires.

o Formatum: Hosszi megélldnevek tébb sorban jelenjenek meg.

o Adatforrds: OBU

o Kovetkezd hdrom megalldhely indulasi id6i
o Elhelyezkedés: kdzépen, a csiktdl balra, jobbra igazitva.
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o Formatum:x’
o Adatforrds: OBU
e Leszallas-visszajelzés
o Elhelyezkedés: kivetkez§ megallé nevéve! egy vonalban jobboldat.
o Formdatum: piros kdrben fehér STOP felirat. A STOP felirat alapvonala a
kisvetkezd megallé nevével egyvonalba esik.
o Adatforras: jarmd.
o Atszillasi lehet&ségek:
o Elhelyezkedés: alul balra igazitva.
o Forméatum: iasd az 5.9. fejezetben.
o Adatforras; OBU.

4.5. Journeyscreenno. 2.

« Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen ne. 1. képernyén lathatoval.
s Pontos idd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatdval.
¢ BKKlogé: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatoval.
o Kovetkezd megallé/Next stop felirat
o Elhelyezkedés: felll kézépen
o Kdvetkezd megélldhely megnevezése
o Elhelyezkedés: monitor kézéps6 részén alul balra igazitva. Ha a kovetkezd
megdllé megegyezik a végallomassal, akkor a végillomas neve.
o Formatum: Hosszd megallénevek tdbb sorban jelenjenek meg.
o Adatforras: BKK
¢ Leszallas-visszajelzés: megegyezik a journey screen no. 1. képernydn lathatéval.
e Atszallasilehetdségek: megegyezik a journey screen no. 1. képernydn lathatdval.

4.6, Llastscreenno.l.

s Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatdval.

s Pontos idS: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén lathatéval.

o BKKlogd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyln lathatoval.

e KBszonjik, hogy a BKK szolgdltatdsat igénybe vette! Viszontlatisra/Goodbye felirat
o Elhelyezkedés: monitor kozépsd részén balra igazitva.
o Adatforras: BKK
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* A screen-t egyéb esemény hidnydban 60 mdsodperc mulva a default képernyd véltja
fel,

4.7. Specialinformation screen no. 2

* Viszonylatjelzés: megegyezik a terminus screen no. 1. képernyén Iathatéval.
¢ Pontos idd: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lithatéval.
* BKK logé: megegyezik a terminus screen no. 1. képernydn lathatéval.
o Kovetkezd megalldhely megnevezése:
o Elhelyezkedés: monitor fels§ részén kdzépen.
o Formatum: Hosszi megdllénevek tébb sorban jelenjenek meg.
o Adatforras: BKK

e Kildnleges lizenet:
o Elhelyezkedés: monitor alsé és kizépsé részén feliilre és kdzépre igazitva

o Formatum: szbveg, kép és mozgdkép egyarant lehet.
o Adatforrds: BKK

A Special information screen no. 2. megjelenitésének ideje 8 masodperc. Abban az esetben,
ha kildnleges zenetnek kell megjelennie, annak helye a kivetkezd (ha tobb kiilonieges

Uzenet van érvényben, azoknak egymds utan kell megjelenniiik):

* Induld végallomdason az induldsi idejére vars jarmii
o 1. kép: Journey screen no. 1.
o 2. kép: Terminus screen no. 2.
o 3. kép: Terminus screen no. 1.
o 4. kép: Special information screen no. 2.
+ Forgalomban haladd jarmd
o 1. kép:journey screen no. 2.
o 2.kép:Journey screen no. 1.
o 3. kép: Special information screen no. 2.
¢  Megilidhelyen all6 jarmi
o 1.kép:lJourneyscreenno. 1.
o 2. kép (csak amennyiben a megalléban a jirm(inek 2 percet meghaladdan kell
varakoznia}: Terminus screen no. 1.
o 3. kép: Special information screen no. 2.
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4.8. Default screen

e Sziveges BKK logd
o Elhelyezkedés: képernyd kdzepén
o Formdtum: BKK aital megadott fajl szerint.
o Adatforrds: BKK

4.9. Atszillisok

Az atszillasi lehetdségeket a Journey screen no, 1. és Journey screen no. 2. oldalakon kell alul
megjeleniteni. Amennyiben egyetlen sorban nem férnek ki az atszillsi lehet8ségek, gy
azokat jobbré! balra mozogva kell megjeleniteni. llyenkor a tartalomnak jobbrdl a kezdetekté
kell beusznia, és a teljes tartalomnak bal oldalon ki kell Gsznia a képernySbél. A
szévegmozgdsnak a Journey screen No. 1. és 2. valtasatdl flggetlenti folyamatosnak kelt
lennie. Amennyiben valamelyikiik utdn egyéb, az atszallasokat nem tartalmazd képernyének
kell megjelennie, de az atszdlldsok még nem futottak végig, a kdvetkezd screen
megjelenésére csak a szdveg kifutdsat kdveten kerlhet sor.

Az egyes viszonylatok jelzésének megjelenitési mddjét a 1. b) sz. fiiggelék tartalmazza.

A beltéri kijelz§ esetén elvaras a csillogas- és tiikrozédésmentes kivitel. Beltéri kijelz8 alatt a

szabad magassagnak minimum 1900 mm-nek ke!l lenni.

A kijelz8knek képesnek kell lenniiik egymdst valtd tébb kijelz8kép megjelenitésére, villogd- és
futd sz6veg megjelenitésére, grafikus elemek megjelenitésére.

13/13







ANOSEM
YSSOAMFTITON |
1ASTYTG T

N 20bag
snanmsyg yeuzseyled

selpuy [94090
‘80°0L°ELOC
L°0°SA

ozpal] os|eg
/ paepuels ozjali] Mg







Plog 1dg/

.....tlll.._.....ll:...lli..s.....-..
‘A xdoz/ X

plog 1dp9g

AN SQmQ
dljel ploquuwas/plog 1doL/zL

XAS'EET A XA00S X

A xdoz/ X \ M R N ) ‘ ..... e YW Ea Y L
- wd!|]] plogiwas/plog 3dosT
®

‘sinyledap

P3|NPSYDs |un Buluiewas swiy
85 g Ul abuey)

T°0OU UIIIDS SNUIWIIDY




72pt Bold

._ N xnpﬁm_uxﬁ Ku._ui_u.xo
_ %_._%l- X: 1388px Y: 180px
174pt Bold ° ®

X: 25px Y: 224px

@ erminus screen no.
7 X: 25px Y: 466px bl :

Change in 8 sec.
Destination of bus.

!

f

¥

|

|
@

X: 155px Y: 455px

150/155pt Bo

N Ien




r. - —
IN .—¢u. ©Z " pioados/s x|

.h.O\Amu- GWNOQV .xa%q A xdsoz X
S poados/zL . o plog 3dzs -

1%
L) mwNon;
pogxdosses

Amu.‘_s-»m.._w»ﬂ,mﬂoe "
‘[en adu P8I0 174 0
piog 1dz/




72pt Bold

atlrarAa manillA .
_A°< 72/70pt Bold/Semibold :m_ﬂv 13.07/

HEE Bold Nex. Stup [ O)

Journey screen no.1
Change in 10 sec,

From bottom to top:

- connections at next stop (scrolling)
- next stop (first stop)

- second stop

- third stop

- destination

Stop picture appears when

”_.mO\“_.mmUuH Bolc Passanger requested to stop

Calculated time of arrival to
next stops in minutes on the — g MI_no—U




ANOQJZOM
153UIAM3INZ0M
ILsddvGngy

NPT NIAMTIT _JW\_U_Om “_.Qhw

o 2ISeIBJJUOZSIA

dois 01 paysanba. usbuessed

owyﬂw\ usym sieadde ainyoid doig Pmn mp mu.— W m — ONm

(smorauow |09 3d06//8

ey nfuozsoy)

W0110q 83 Uo dols Jxa vo e ¢

08s OT ul abuey)
Z'0u udauds Asuwinor

(0 ia] Sniniijjg| PIog 3ap/T H

. um_ﬁz_og_smm%_omaotﬁ
/0. €T Scuau e DI Nh
Plog 1dzy/




72pt Bold

72/70pt Bold/Semibold Italic
174pt Bold

Valtozasjelzés
BKK marketing anyag

Special information screen

1440x900px capable of showing
picture or animation

M.m\)\mﬁ.m ﬁ.\QQ:Qm Maximum 10 sec/appearance.
BKK marketing promotions




11S3advdngd _.

INOAZON /g s
SEIENEVION( O v_v_mw



















¢ asea|ay Yyum pafeidsip aq jim
sawi} pue sabuetdiajus Yyum susaads Builbbol ‘uoisian wnwndo

Nl 19} ezlnq eyeg o T
N Jenpnefjed najo)| @ ¢

sewojjeinsen o|bnz ¢ ,6

1n ejojeduAN ‘ejojed(n JELT







Millenar metro

Send as téxt M'l

Metro

Send as text M2 M3
M1-M2-M3

Suburban train

Send as text H6

identification Volan

H8-H9
Tram Send < and line 8 1 3
numbers 1 3
"FOogwhest-- ¢ =15 Show.asitfam 60
_ |
Trolley Send " and line 1) BT 4 BKK numbering:
numbers 80A 81 ‘between 1-299 &.
. '900-999 -
Bus Send % and line (w) B { 73 900999
numbers 7 173E I
Ship Send as text D12 e @
Train Send as text MAV 6
Regional bus Send % and line

& volan

Suburban bus

Send % and line
numbers 607

or line identification
Volan

an bus numbering:
300-899

L]
O Volan

Chairlift

Send as text Libego

&P Libegd

Funicular

Send as text Sikio

€ sikio




.| Data transmission | di

| Golorof

‘Backround/texig

Sénd as text N‘H

Me

Send as text M2 M3

Suburb?

Tram

Send as text H6 H3

Send < and line
Qumbers 13

DA 81

Cogwheel

Trolley nd line

Bus Send ge
numbé

Ship Send as td

Train Send as text M

Suburban/regional
bus

Send % and ling
identification

Chairlift

Send as 13

Funicular

Send




BUDAPES TS
KOZLEKEDES!
KOZPONT

2/B. MELLEKLET:

BUDAPEST| KOZFORGALMU AUTOBUSZVONALAKON VALLALKOZASBAN
UZEMELTETENDO AUTOBUSZOKRA VONATKOZO MUSZAK) LE[RAS

RESZLETES M(iSZAK! DOKUMENTACIO, AZ AIANLATTETELI DOKUMENTACIONAK
MEGFELELOEN






Miszaki specifikicié teljesen alacsonypadlds, egyszintes, M3/l kategdriaju,

légkondicionalé berendezéssel ellatott uj sz616 (két tengelyes) autdbuszra

Gyartmany: MAN, Tipus: A21 Kereskedelmi név: Lion's City

Az autébusz életkora
Uj autdbusz, elsé magyarorszagi forgalomba helyezéssel, érvényes tipusbizonyitvannyal,

Befogadé képesség 4 f6/m? (0,25 m?£5) 4116 utasok figyelembevételével

~varosi kivitel" esetén: 64 6 melybdl: 33 U8 utas, 30 &ll6 utas (all5 felilet mérete 7,5 m?
kerekesszéket hasznalé személy nélkuil) és 1 f8 autébusz vezets.

Kerekesszéket hasznalé személlyel az 4ll6 utasok szama 25 15.

Dobogora val6 fellépés nélkll megkszelithetd utas (lések szdma: 6 db

Lehajthatd Gilések szama: 1 db

JElévarosi Kivitel” esetén: 65 16 melyb8l: 40 tlé utas, 24 4ll6 utas (all6 feltlet mérete 6,0 m?
kerekesszéket haszndlé személy nélkil) és 1 6 autdbusz vezetd. Kerekesszéket hasznald
személlyel az all6 utasok szédma 19 15

Dobogéra vald feliépés nélktl megkdzelithetd utas tlések szama: 16 db

Lehajthatd Ulések szdma: 1 db

Befogadé képesség a 6/1990 K&HEM rendelet alapjin 8 f3/m? {0,125 m¥f8) 4116 utasok

figyelembevételével ,
wvarosi kivitel" esetén: 94 f6, melybdl: 33 U5 utas, 60 4ll6 utas és 1 8 autdbusz vezatd

(Témegadatok figyelembe vételével ((meg.6ssztémeg)-(sajat tdmeg))/68 kg= 95 fé lenne
megengedhetd)

nelovarosi kivitel” esetén: 89 f6 melyb6!: 40 16 utas, 48 4llé utas és 115 autdbusz vezetd
(Toémegadatok figyelembe vételével ((meg.8ssztdmeg)-(sajat témeg))/68 kg= 95 f6 lenne

megengedheld)

Geometria méretek
Teljes hossz: 11880 mm

Magassag beépitett lagkondicionéld berendezés esatén: 2985 mm
Tengelytav: 5875 mm

MellsS thinyllds: 2700 mm

Hatsé thinydlas: 3405 mm

Szélesség: 2500 mm

Legkisebb forduloksr atmérdje: 22300 mm

Jarépadlt magassag az elsd és a masodik utasajté kdzoit 370 mm
Belépd ill. kiisz8bmagassag az utasajtéknal: 340 mm

Belépd ill. kisz8bmagassag jobbra billentésselitérdepléssel 250 mm-ig csdkkenthets.
Belmagassaga: min. 2300 mm (az 4ll6terilet tébb mint 75%-ban)
Utasfolyosé legkisebb szélessége: 550 mm

Terepszdg eldk 7°, hatul: 7°,

Hossziranyl padiblejtés: max. 8 %

Az autdbusz hossztengelyére meréleges lejtés kevesebb, mint 5 %




Tomegek
Maximalis mlszakilag megengedett mellsd tengelyterhelés: 7245 kg

Maximalis mlszakilag megengedett hajtott tengelyterhelés: 11500 kg

Sajat témeg: 11270 kg
Maximalis hatésagi megengedett 6ssztémeg: 18000 kg

Motor

Tipus: MAN D2066LUH50

6 hengeres, 4 Utem(, turbéfeitsltds, intercooleres és elektronikusan szabalyzott
Hengerlirtartalom: 10,518 dm?®

Maximalis, teljesitmeny: 206 kW / 1900 fordulat / perc

Maximalis nyomaték: 1350 Nm / 1000-1400 fordulat / perc

Emisszids szint: Euro-VI gézolaj Ozem(i dieselmotor hatul bal oldalon fekve ethelyezve
Fajlagos motorteljesitmény 11,44 kWitonna (206 kW / 18 tonna)

Ftott Gzemanyag sz(ird.

Kulsd elhaladasl zajszintje 77 dBA.

Tlizjelz8k piros szinnel jeldive.,

Uzemanyagtank
Uzemanyagtank: 290 liter jobb oldali tankoiasi lehetéséggel. Zarhatd izemanyag ajto.

H{térendszer
Folyadékhiitéses, tlinyomasos rendszer, motorrd! hajtott vizpumpas keringetés.

Optikai és akusztikai hitévizveszteség jelzb

Kipufogd rendszer
Rozsdamentes acél kipufogé rendszer, 3 utas konverter, S-CRTec rendszer beépiive,

AdBlue zarhaté bedntb ajtdval ellatva.

Automata nyomatékvalitd
ZF 6AP 1400B Ecolife teljesen automatizalt 6 sebességes bolygdmlives, automata

nyomatékvaltd tartos lassitofékkel, Un. intarderrel egybeéplive. Valtéelévalaszté: 6 gombos,

vonoderd kiesés kisebb, mint 0,25 s
A tartés lasshofék mikddtetése 3 fokozatd kézi karral és lab miikodtetésii fékpedal

benyomdsaval, mlszerfali kapcsoléval kikapcsolhaté.
Fokozatok: 1 =3,36:1; 2=1,91:1; 3 = 1,42:1; 4=1,00:1; 5 = 0,72:1; 6 = 0,62:1 Hatramenet:

9,841
A legmagasabb  sebességfokozatban a maximalis teljesitményhez  tartozé
motorfordulatszamon a sebesség: 105 km/h (tervezési maximalis sebesség)

Mellsé hid
Tengely tipusa: MAN VOK-07-B17 alacsony merev portal beépitési.

Hatso hid
Hajtott tengely tipusa: MAN HONP-13110-06
Porta! beépitési, balra eltolt kdzephajtassal, utkiméld hatsé hid, attétele: 5,13:1

Abroncsok
Mellsd és hatsd és potkerék tarcsa mérete: 7,6 x 22,5

Gumiabroncs: 275/ 70 R22,5 tomld nelkiili radial gumiabroncsok;
Gumiabroncs nyomas: eldl 9 bar, hatul 8,75 bar.

>~z ]




Kerékanya vedd felszerelve. Tartozék 2 db kerékkitamasztd ék

Felfliggesztés és kormanyzas

Teljesen elektronikusan szabdlyozott pneumatikus (Gtkimé&ls) felfiiggesztés.

El8l 2 db a hajtott tengelyen 4 db légrugéval, Hidraulikus lengéscsillapitokkal felszerelve,
valamint szintezés és oldalra térdeplé funkcidkkal van ellatva. Térdepld funkcié csak csukott
utas ajto eseteén mikddtethetd. Szintcsdkkenés min. 80 mm jobb oldalra.

A ZF 8098-as tipuslt kormanym{ szervo-rasegitéses, kb. 4,5 fordulat a két végallas kozsit,
Atlatszd szervo olajtartaly.

A kormanykerék atmér6 450 mm.

Levegd és fékrendszer
A levegds fékrendszer, az elSirasoknak megfeleléen kildn kérrel rendelkezik mellsé és a

hajtott tengelyekre.  Azbeszimentes, csikorgasmentes, bels6é  szelléztetes(
tarcsafékbetétekkel felszeralt elektronikusan szabalyozolt, un. EBS fékrendszerrel szerel,
mely ellendrzi a beépitett ABS-t és az ASR-t is. A rendszer tovabbéd képes figyelni a
menetviselkedésre, a keréksebesség kiegyenlitésre, a fékhémérséklet ellenérzésre.
Megalléfék beépitve, ajtényitas utdn nem lehetséges az autdbusz Gzemszerii mozgésa.

A rogzitdfek rugderds tarol6 rendszere a hajtoit tengelyre hat.

Enyhe fékezésnél csak a tartds lassitofék lizemel.

Jarmiiszerkezet
Padl6keret négyszdgprofilbél préselt részek és U-profilb6! hegesztve. vazszerkezet és kiilsé

burkoléelemek KTL korrozidvédelmi bevonattal ellatva.
Vondszemek beépitve eldl és héatul, _
A motortér hangcsillapité és szigeteldlapjai 1100 °C hémérsékletig nem gyulladé t(zalld

anyaguak.

Uvegezés

Ragasztott biztonsagi (vegezést, egy darabbdl allé panoramaés szélvédo.

Az oldalsé eés hatsé Gvegek edzett biztonsagi {ivegek, melyek szimpla kivitelGek és hévédd
szinezetiek.

Nyithat oldalablakokon keresztil, kinyGlassal mitkddtethetd szerkezet nem érheté el.
Osszes oldalablak szdma (gépjarm(ivezetd oldalablakat nem szamitva):

Jvarosi kivitel" 10 db, ,elévarosi kivitel” 11 db

Nyithaté oldalablakok szama:

Nvarosi Kivitel" 7 db, (70 %) ,elévarost kivitel" 7 db (63,6 %)

Az elhiizhato toidablakkal kiatakitott nyithato felilet az ablakok felsd részében taldlhatdak, az

adott ablak feljes szélességét elfoglalja.
A nyithatésag az adott oldalablak fellletének 40 %-a, nyitotl allapotban az adott oldalablak

felOletenek 40 %-a valik szahadda.

Az oldalablakok - az utas altal nem nyithaté médon - zarhaté kivitelliek.

Az utastéri ablakok, ajtok belsd feltlete, belsé elvalaszt6 Gvegfellletek - az elsé utasajtd, a
szélvédd, a vészkijdratok, valamint a vezetéfillke (ivegeinek kivételével - karcolas és graffili

elleni véddfdlidval ellatottak.

Kiilsé rész
Homilok és hatfal (ivegszal erdsitésli mlianyag és ABS elemek. Az oldalvazon tatalhaté killsé

burkolé elemek ragasztott aluminium és Gvegszal ersités(i mlanyag lemezek ragasztott
technolégidval rogzitve. A kilsé szerelvényladak szintén miianyagbdl késziinek és




biztonsagi zar taldlhato. Tetszell6z6 3 db taldthatd elektromos mikodéssel, klima és
ablaktorld mikodésre automatikusan bezéarédnak. F(ithets - allithatd visszapillantd tikrék.
Jobb oldalon nagy 1at6sz6g( tikor felszereive.

Kllsé hangszdrd beépitve, vizAllo.

Halogén fenyszorok, nappali menetfény, kodfényszoro elsl és helyzetielzé kédtampa hatul
beépitve.

Zaszlétartok felszerelve.,

Ajték és ajté rendszer
Pneumatikus mikédés(i ajtérendszer a jarml jobb oldalan, visszanyité berendezéssel,

mindkét iranyban erdkorlatozassal. Ajtélapok mélyen (lvegezett. Az els8 ajtdliveg
elektromosan fiithetd. Az ajtdk befelé nyild bolygd rendszeriiek, az elsé és hatsdk ajtok
szinezett livegezes(liek. Az elsd ajté szarnyai kivilrdl, a tébbi ajtészarny beltilrdl zarhato.
Ajtokeplet: ,varosi kivitel” esetében; 2-2-2, ,elévarosi kivitel" esetében: 2-2-0.

Az utasajtd nyitott allapotaban a karosszéria killsé sikjatdl szamitva a kinyulas mértéke kb.
35 mm.

Minden utasajté nyitott 4allapotaban a szabad nyilds szélessége a kapaszkoddk
magassagaban mérve 1100 mm, a szabad magasség 1923 mm,

Az ajtoknal vésznyitdk kivil-belul taldlhatéak, takaréval ellatva illetéktelen személyek
hasznélata ellen.

Az ajtovezérld nyomdgombok a vezetStérben a jobb oldalon taldlhatdak engedélyezd
gombbal. A mellsé ajtédszarny kivllrdl is mlikddtethetd rejtett kapcsoléval.

Gépjarm(ivezetd szamdra egyérielm( jelzés ajtdnként az ajték nyitott &s zart allapotaré!
leszallas szandékrdl, rampa nyitott allapotarél és mozgaskorlatozott le- és felszallas
jelzésekor. Leszalldsjelzés utdn egyszeri hangjelzés, a vizudlis jelzés az ajtonyitasig
folyamatos.

Az ajtok felett ajténkent folyamatos zdld szinli visszajelzés a leszallasi szandékrdl. Ajtdnyitas
engedélyezett allapota esetén villogd fényjelzés. Ajtézdraskor ajténként akusztikus és

vizualis hang- és fényjelzés.
Ajtovezérlés 3 féle izemmdéd kivalasztasara alkalmas: hagyomanyos, $li-nyari (automata),

elsd ajtds felszallas.

Leszallasjelzb gombok az ajték kdzelében a fliggdleges kapaszkoddkon ethelyszve (az elsé
ajténal 1 db, a masodik ajténal 4 db, a harmadik ajtonal 2 db. Az elévarosi kivitel esetében a
hatsd utastérben 1 db leszalldsjelzd kerll elhelyezésre). Vészjelzd gombok az ajtd
kdrnyezetében, a leszallasjelzd gomboktdi legalabb 400 mm-re felszerelve.

A kilsé ajtonyitd gombok LED technoldgidj( jeizéfénnyel vannak eltatva. Amennyiben az
adott ajtd az utas altal kivilrél nyithatd, akkor zdld fénnyel vilagit.

Barmely nyitott utas ajtd esetén az ajté fékrendszer mikddésbe |8p. Ez a funkcid plombalt
kapcsoldval kiiktathaté. Belépd teriiletek megvilagitva bekapcsolt kiilsé vilagitas mellett,

A masodik ajtonal mechanikus rampa beépltve, kiildn sikbdl kialld le- és feiszallds jelzdvel,
(melyek a tobbi ajtdnyité gombidl egyértelmilen megkilldnbdztethetdek), kldn hangjelzéssel.

Fiités, szellozés
Az utastér hdmérsékiete minden évszakban, kulénféle idGjarasi viszonyok kozott is biztositja

az elvarhaté komfortérzetet a feladatra jellemzé utasaramias mellett, Az autébuszban minden
kdrtimények kdzott j6l miikods flités és légkondicionalé rendszer beépitve légesatornaval,
egyenletes  levegdeloszldssal.  Légkondicionalé gyartmanya SPHEROS, tipusa:
AEROSPHERE 320A. Muszerfalr6l szabalyozhatd automatikus vezérléssel kiilén a vezetstér
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es utasterre egyaréant. 32 kW hitételjesitmény, 20 kw/ flitételjesitmény, légszallitasa kb. 5100
m3/6ra levegé mennyiség, amely varosi kivitelnél 80,95 m3/h/f8, elévarosi kivitelnél 79,68
m3/h/f6 teljesitményt jelent,

Vezetdtéri és utastéri klimaberendezés hlités nélkuli szellézésl mdd a klimatél fuggetlentl
Kapcsolhatd. Kiilsé és belsd hdmérséklet kijelz&s a miiszerfalba integrélva lathato.
Kiegészitd ~ motortdl fuggetlen - fiitéberendezés motor elémelegitéshez, paramentesitéshez
és az utastér fitéséhez, Fltbkaszilak gyartménya: SPHEROQS, tipusa THERMO 350. A
fltékészilék 7 napra eldre programozhaté éraval rendelkezik. Levegdellatas pormentes
helyrél. Teljesitmény: 35 kW, (izemanyag fogyasztasa 3,8kg/h.

2 csdves fltdradidtorok, 4 db h8légbefuve késziilékkel kiegészitve.

A szelléztetd berendezés por és légsz(ird rendszert tartaimaz,

Utastér
A padl0 felilete cslszasgaté kivitell, Az éleken kontrasztos élvédék. Alatia ragasztott

fapadié fagyds ellen védett szigeteléssel, zZajcsillapitott és impregnalt kivitellel. Az elsé
ajtonal a jarm(vezetd kilatasadnak segitése, az automata vezéridsi ajtoknal pedig az utasok
figyelemfelhivdsa érdekében sarga elhatérold padiészinezés kerlilt alkalmazasra.

Bels§ kapaszkodd rendszer biztonsagi eléirasnak megfelelden kialakitva, keriilve az
esetleges testi sérilések lehet§ségét. Kapaszkodok hészigeteltek, felil kiegészitd lengd
kapaszkoddkkal ellatottak. Eivalaszté fal minden ajtd eldtt és mdgott. Azon helyeken, ahol
abiak mellett kzvetlen &6 fellilet van kapaszkod6 az oidalfalra beepitve.

Kerekesszék hattdmla biztonsagi dvvel, belsé tiikrok.

Nanotechnolégids eljarassal biztositva, hogy a beisé burkolati elemekrdl a graffitik,
ragasztmanyok és egyéb hasonld rongdlasok kénnyen eltavolithatéak legyenek.

Olések

Kénnyen tisziithato fix tamlés utas Glések, 30 mm vastag szivacsbetéttel. Az Ulések
hattamlaja nanotechnoldgias eljarassal biztosltja, hogy az {ilés nem kérpitozott részeirsl,
valamint az egyéb belsé burkolati elemekréi a graffitik, ragasztmanyok és egyéb hasonlé

rongalasok kdnnyen eltavolithatéak legyenek.

Vozotdisdr és kiirnyezete
A vezetdtér kialakitdsa alkalmas a [armivezets altal végzendd jegyellendrzési és

jegyarusitasi feladat elvégzésére. Az utasokté! elhatérolt vezetstér, zarhatd félmagas ajtoval.
Vezetdtér kérnyezetében rogzitett tizolts késziilék és mentélada.

Vezetdllés: integralt pneumatikus rendszerrel egybeépltett. Aliithaté vizszintesen,
fuggblegesen, lengéscsillapitds &llitas, hattamla déntés, elektromosan fiithets (16 és hatlap.
3 pontos biztonsagi dvvel elldtva. MAN miszerfal. Allithats kormanyosziop és miiszerfal.
Vezetéablak szintelen, flitdszalas, amely megakaddlyozza a parasodast és jegesedést.
Napellenzdk elél és oldalt felszerelve, melyek fokozatmentesen éllithatdak. Zart doboz az
autébuszvezetd személyes targyainak. Menetokmany tarts. Ruhafogas. 12V é&s 24V
eldkeszités a vezetbtérben. Miszerfalon talalhaté modulok: sebességmérd 6ra, izemanyag
szintmérd, hlitdviz hémérsékletmérd, fékksr mérk, magyar nyelvi kdzponti kijelzd
hibadiagnosztikara, jelz6ldmpdak, klimakezeld egység, vészledllits kapcsold, digitalis

tachograf, valtdkapcsolé, vilagitaskapcsold.

Elektromos rendszer
Multiplex rendszerrel szerelt autdbusz. Digitalis ellenérzés az elektronikus egységekre, a
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valtdra, motorra, szintezésre, vilgitasra. Paraméterazonosits a kézponti kijelzén keresztil.
Minden hibakiolvasas a mlszerfalon keresztil kézvetlentl a kijelzébd térténik, extra szoftver
és hardver nélkll. Miiszerfal nyelve magyar. Ez minden informaciot megmutat a vezetd és
szerel6 szamdara egyarant.

Akkumulator szama: 2 x 12 Volt, z4rt ladaban elhelyezve.

Akkumulator kapacitasa: 2 x 225 Ah Generatorok: 2 x 120 A

Fbkapcsold a mlszerfalon, mely megfelel az eldirasoknak, vészleallitas, (izemanyag elzaras,
elakadasjelzd, belsb vilagitas felkapcsolds, ajtélevegs leengedss.

Jarmiifedéizeti berendezések
Vizudlis utas tajékoztatas: A jarm{l homlok, oldalsé és hatsé kijelz6i BUSE tfpust

borostyansarga LED-es kijelz8k. A kijelz8k automatikus fényeré szabalyozasa lehetdvé teszi,
hogy erfs naps{itésben és sétét kdmyezetben is messzirdl jél 1athatdak a rajta megjelenitett
feliratok, piktogramok. Az alkalmazott LED-ek hosszu &lettartamuiiak (min. 50 000 6ra),
fénykibocsatasi szoglk 140°, A kijelz8k képesek széveges-, szam- &s grafikus karakterek
Kijelzésére. A kijelz6k a magyar &bécé betlinek teljes ksrét megjelentti.

Homiokfali kijelz6: 19 x 144 LED,
Oldalsé kijelzd (az ‘A’ tengely felett): jobb 19 x 120 LED, bai 19 x 32 LED

Hatsd kijelz6: 19x112LED

Az oidalst kijelz8k az ablakmez6 feletti részbe kertiinek beépitésre.

A MITRON beitéri monitor 20" méretli, egyoldalas, vandal biztos, aluminium hazas TFT. A
hossz( élettartamt készllék 16,5 millid szin felhasznalaséval alkalmas a teljes ttvonal, a
kdvetkezd megallok, a végaliomés, a pontos idés, a megallék kdzétt iddtartam, reklamok,
videdk, stb. megjelenitésére.

Az utas tajékoztatas kommunikacids rendszere VMX2 protokolion kommunikdl a
késdbbiekben beépitendd jarmlifedélzeti kdzponti szémitdégép (OBU) kommunikaciés
rendszerével. Egyidejlileg egy vezérlés lehelséges.

Mikroelektronika NJ24CNL elekironikus jegyérvényesitsk felszerelve az ajiok kézelében. Az
eisd ajtonal a jegysrvényesité gy kerll elhelyezésre, hogy az a gépjarmiivezets latoterébe
esk, Igy ellendrizni tudja a jegyérvényesités megtoriéntét. Pontos helyzetlk a
szerzddéskdtést megelbzben kerliinek pontositasra.

Az autébuszok IRMA MATRIX utasszamldlé berendezés fogadasara alkalimas
vezetekezéssel vannak elldtva. Az alapmennyiség(i autdbuszok 40%-aba utasszamlald
berendezes kerll felszerelésre.

Elektromos vezetékezés és elGkészitése CATE ethernet kabelezéssel az elektronikus
jegyrendszer berendezéseinek fogadasara.

A beépitett berendezések FUTAR kompatibilisek.

Audio vide6 rendszer
Kézi mikddtetésli mikrofon egy automatikus hangbemondésra alkalmas egységhez

csatlakozik. Az egység beépltett erdsitével rendelkezik, amely meghaitja a kiils8 (1 db vizallé
kivitel(i) és belsd (6 db) hangszérdkat a gkv. szamara kontroll hangszéré kerdl felszerelésre.
Az autbbuszba § db fixen telepitett kamera - melybél 1 db a forgalmat, 1 db a tolatast és 1 db
a vezetd munkaterét figyeive lesznek felszerelve

Kamerajellemzdk:
Kivitel: CE jeles, vandalbiztos IP-DOM kamerak, beépltett mikrofonnal,

Tapfesziltseg: 12VDC (POE kompatibilis).
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Csatlakozas: DIN jack vagy RJ45.

Védettség IP 67.
Digitalis adatrogzité egység. A készilék 8 - 36 V DC fesziitségen tzemel. A készllék

razasallé és alkalmas a 360°-0s beépitésre, azaz barmilyen pozicishan beépithetd, Az
egység alkalmas 8 kamera vide6 és audio jeleinek fogadasara és rogzitésére valamint a
kamerak 12 V DC feszliltséggel torténs ellatasara. A videojelek 4CIF felbontasban kertilnek
rogzitésre. A késziilék alkalmas 8 kamera 15 nap 24 6rai tarolasara. A tarolt adatok a
kaszliékbol toithetdk le USB porton keresztil. A tarolt adatokat a rendszer Cigynevezett
lyukas zsak modon régzitheti, azaz a tarold hely betelése esetén a legkorabban régzitett
fajlok kerlinek toriésre. A régzitett adatok automatikusan is torélheiok, amely t8rlési iddpont
napra pontosan megadhatd. A tarolé egység moduldris felépitése fehetévé teszi, hogy a
tarolo egységet a készliékbol eltavolitva a letdltés kézveltlent PC-re torténjen. A letditsit
vide6 fajlok magas foki kédoldsa csak a sajat programjaval torénd visszajatszast teszi
lehetévé. A jarmivezetd elbtt a feje felett egy 7"-0s monitor ker(! beépitésre, amely - a
konfiguralastdl fliggben - kamerak képeit kapcsolia a képemyére. Lehelséges az dsszes
kamera képének egyidejli megjelenitése, de automatikus valtdsok is beallithatok.

A kamera rendszer sziinetmentes tapegységgel ellatott, fgy biztosithatd, hogy az autébusz
aramtalanitasat kdvetden még 30 percen kereszill a kamerarendszer m{kddbképes

maradjon.
A kamera rendszer kommunikécids rendszere iffeszthetd a kédsébbiekben beépitésre kerlild

OBU kommunikacids rendszerével.

Fényezes és feliratok
Fényezés kétréleglt lechnolbgidval. Az egyszin( (nem meladh) kilsd szin a szerz6déskotés

megeléz8en kerlll ponlositasra. Az autdbusz alvazvédelemme! effaiva.
JarmUazonosilo tabla felszerelve az elsé ajté kdzelében, Tovabhi adatiablak a vatton, hajtolt
tengelyen, a kormanym(vén,

Emetési pontok, keréknyomdas a jarm( kilss felldetén, valamint azok a foliratok, melyek a

forgalomba helyezéshez szlikségesek kivil! és beliil el vannak helyezve.
Autobuszonkén! 4 db A3-as méretli hirdetménytarid keret kerill felszerelésre,
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MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kit. M2

IV

NYILATKQZAT 2013. novernber 7.

Tisztolt Partneriink!

Az MAN Kft., mint az aldbbi tipusok gyaridja és forgalmazdja nyilatkozunk, hogy az
alabbi aulGhuszok tervezett élettariamdra tekintettel ~ 10 év - korrdzids ethasznalddasbdl
adédoan a kocsiszekrény barminem( javitasara nincs szitkség.

Ajanlat targya:
MAN Lion's Cily A21 (vdrosi kialakilasy, szolo-alacsonypadids auldbusz)
Dunaharasz¥, 2013. november 7. /, - // N
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B A Kaennkmhzlm‘rKF[_;
B I A '4_.'1,‘: i
R TII PSR | 21
; 1]

[

MAN Kamion es Busz Kereskedutna KL az MAN Track & Bus AG lzdnyvailataa, Cim 2330 Qunahieaszli Ipan gk 0 Csonka Janoau 2
Tol 2975720300, fax 24:520-301, ¢-mad manfdman hu webd: wwer mvanlmughandbus hu
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Miszaki specifikicié teljesen alacsonypadlés, egyszintes, M3/ kategériaja,
légkondicionalé berendezésse! ellatott, haromtengelyes (ij csuklés (hdrom tengelyes)

autobuszra
Gyartmany: VOLVO, Tipus: BASC, Kereskedelmi név: 7900, Alvaz tipusa: BILA

Az autdbusz életkora
Uj autébusz, elsé magyarorszagi forgalomba helyezéssel, érvényes tipusbizonyltvannyal.

Befogadd képesség 4 f6/m? ( 0,25 m¥/f8) 4li6 utasok figyelembevételével

Varosi kivitel” esetén: 106 f6 melyb&i: 43 016 utas, 62 alld utas (a1 felilet mérete 15,5 m?
kerekesszéket hasznald személy nélkill) és 1 18 autébusz vezets.

Kerekesszéket hasznald szemellyel az 4li6 utasok szama 57 16.

Dobogdra valé fellépés nélktil megkézelithetd utas tlések szama: 7 db

Lehajthaté Ulések szdma: 3 db

lévarosi kivitel" esetén: 106 f&6 melybél: 55 (18 utas, 50 4li6 utas (allé feltlet mérete 12,6 m?
kerekesszgket haszndlé személy nélkil) és 1 6 autdbusz vezetd. Kerekesszéket hasznalé

személlyel az all6 utasok szama 45 6
Dobogdra valo fellépés nélkil megkszelithets utas Ulések szédma: 12 db

Lehajthaté Glések szama: 1 db

Befogadé képesség a 6/1990 KSHEM rendelet alapjan 8 f6/m? (0,125 m?/f8) alié utasok

figyelembevételéve!l
wvarosi Kivitel” esetén: 168 6 (melybdl 43 UI6 utas, 124 6 &ll6 utas és 1 f6 gépkocsivezetd)

lenne megengedhetd, de a tdmegadatok figyelembe vételével: ((meg.8ssztdmeg)-(sajat
tdmeg))/68 kg= 156 5, melyb6l 43 116 utas, 112 4ll6 utas és 1 f6 autébusz vezets.

Lelévarosi kivitel® esetén: 156 6, melybdl: 55 0i¢ utas, 100 all6 utas és 1 {6 autdbusz vezetd
(Témegadatok figyelembe vételével ((meg.bssztdmeg)-(sajat tomeg))/68 kg= 156 f8)

Geometria méretek

Teljes hossz: 18084 mm

Magassag radidtor burkolattal, beépitett Iégkondicionalé berendezés esetén: 3.230 mm
Tengelytav A-B: 5190 mm

Tengelytav B-C: 1885 + 4870 mm = 6755 mm

Mellsd tinydlas: 2704 mm

Hats6 tdinydias: 3435 mm
Szélesség: 2550 mm, kllsé visszapillanté tikrokkel 2935 mm

Legkisebb forduldkér atméréje: 23150 mm
Jarépadlé magassag az elsé és a masodik utasajté kazott: 340 mm

Belépd ill. kliszbbmagassag az utasajtdknal: 340 mm
Belépd ill. kisz6bmagassag jobbra billentéssel/térdepléssel 260 mm-ig csékkentheté

Belmagassaga: min. 2300 mm (az alléterllet tébb mint 75%-ban)

Utasfolyosd legkisebb szélessége: 515 mm
Terepszdg eldl: 6,1°, hatul: 6° szintezbérendszer hasznalataval 60 mm-rel megnévelt

magassagra kiemelve max. 20 km/h sebességig elél: 7,1°, hatul: 7°,

HossziranyG padlélejtés: max. 8 %
Az autdbusz hossztengeiyére merdleges lejtés kevesebb, mint 5 %
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Témegek
Maximalis miszakilag megengedett mellsé tengelyterhelés: 7100 kg

Maximalis mlszakilag megengedett k6zépsé tengelyterhelés: 10000 kg
Maximalis mlszakilag megengedett hajtott tengelyterhelés; 12500 kg

Sajat tdmeg: 17350 kg
Maximalis hatoségi megengedett 8ssztémeg: 28000 kg

Motor

Tipus: VOLVO D9B310
6 hengeres, 4 Uteml, turbdfeltditds, intercooleres és elektronikusan szabalyzott

Henger(rtartalom: 9,36 dm® Kompresszi6: 18;1

Maximalis, teljesitmény: 228 kW / 1600 - 1900 fordulat / perc {SO 1585 szerint

Maximalis nyomaték: 1400 Nm / 1100 - 1500 fordulat / perc ISO 1585 szerint

Emisszids szint: EEV gézolaj izemd dieselmotor farban elhelyezve

Fajlagos motorteljesitmény 8,14 kWitonna (228 kW / 28 tonna)

OBD rendszerrel, NOy szenzornal felszerelt és OBD hiba esetén 40%-os nyomaték
koriatozoval ellatott rendszer.

FGtstt Uzemanyag sz(ré.

Kllsé elhatadasi zajszintje 77 dBA.

Tdzjelzdk piros szinnel jeldlve.

Uzemanyagtank
Uzemanyagtank: 380 liter a mésodik ajtd mogétt, jobb oldali tankolasi lehetéséggel. Hasznos

terfogat 350 liter. Tankolasi sebesség: 117 liter / perc. Zarhaté (izemanyag ajté.

Hiitérendszer
Folyadékhliteses, tiinyomasos rendszer, motorrdl hajtott vizpumpas keringetés.

Thermosztat nyitasi hémérséklet 82 - 86 °C

Kipufogé rendszer
Rozsdamentes acél kipufogd rendszer, 3 utas konverter, SCR dob,

AdBlue zarhatd bedntd ajtdval ellatva.

Automata nyomatéekvalté
ZF 6AP 14008 teliesen automatizélt 6 sebességes bolygémiives automata nyomatékvalté

tartds lassitofékkel, Un. intarderrel egybeépitve. Vaitéeldvalaszté: 6 gombos, vonderd kiesés

kisebb, mint 0,25 s
A tartos lassitofék mlkodietése kézi karral és lab mikodtetésii fékpedal benyomasaval,

miszerfali kapcsoléval kikapcsolhatd.
Fokozatok: 1 =3,36:1; 2=1,91:1, 3 = 1,42:1; 4=1,00:1; 5 = 0,72:1; 6 = 0,62:1 Hatramenet;

4,24:1
A legmagasabb  sebességfokozatban a maximalis teljesitményhez  tartozd

motorfordulatszamon a sebesség: 110 km/h (tervezési maximalis sebesség)

Melisé hid
Tengely tipusa: VOLVO RFS alacsony merev portal beépitést.

Kézépso hid
Tengely tipusa: ZF AVN 132 portal beépitésl dupla kerekekkel szerelt hid.
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Hatsé hid
Hajtott tengely tipusa: ZF AV 132.87
Portal beépitésd Gtkiméié hatsd hid, attétele: 5,77:1

Abroncsok

Mellsd, kozépst és hatsd és pbtkerék tarcsa mérete: 7,5 x 22,6

Gumiabroncs: Michelin X INCITY 275/ 70 R22,5 t3mié nélklli radial gumiabroncsok;
Gumiabroncs nyomas: eld] és hatul 9 bar, kézépen 7,5 bar.

Kerékanya vedé felszerelve. Tartozék 2 db kerékkitamasztd ék.

Felfliggesztas és kormanyzas

Teljesen elektronikusan szabélyozott pneumatikus (Gtkiméld) felfiggesztés.

El6l 2 db a hajtott tengelyen 4 db légrugéval. Hidraulikus lengéscsillapitékkal felszerelve,
valamint szintezés és oldalra térdepld funkciékkal van ellatva, Térdepld funkcid csak csukott
utas ajtd esetén miikddtethetd. Szintcsdkkenés min. 60 mm jobb oldalra.

A ZF 8088-as tipust kormanymdl szervo-rasegitéses, kb. 4,5 fordulat a két végallas kozott.
Atlatsz6 szervo olajtartaly.

A kormanykerék atmérs 450 mm.

Levegd és fakrendszer
A levegbs fékrendszer, az eldirasoknak megfeleléen kiildn kérrel rendelkezik mellsd és

ktzépsd és a hajiott tengelyekre. Azbesztmentes és csikorgasmentes tarcsafékbetétekkel
felszereit elektronikusan szabalyozoit, un. EBS 5 fékrendszerrel szerelt, mely ellenbrzi a
beéplitett ABS-t és az ASR-t is. A rendszer tovabba képes figyelni a menetviselkedésre, a
kereksebesség kiagyenlitésre, a fékhémérséklet ellendrzésre.
Megaliofék beépitve, ajtényitas utan nem lehelséges az autdbusz lzemszer(i mozgasa.
A levegdrandszer nyomason tarolaséat 5 db acé! Iégtartaly biztositja, melyre kiilsé feltsitési és
~ csatlakozasi lehetdség is van.

A rigzitdfék rugderds tarold rendszere a hajtott tengelyre hat.
Enyhe fékezésnéi csak a tartds lassitéfék fizemel.

Jarmiiszerkezet
Az alvaz hegesztett acélszerkezetbdi nyitott 'C' szelvényekbél készii hegesztett

kerékdobokkal, a felépitmény alacsonypadldés az Volve Bus Concept szerint, hegesziett
acélszerkezetbdl a homlok és hatfalon, valamint extruddlt aluminium profilokb6l all
csavarozott rogzites technikaval. Ezzel kénnyebb dnsulyt és Igy nagyobb utas kapacitast
lehet elerni. Kerekjaratnal nincs szennyezddést gyGjid hely. Vondszemek beépitve.

A motortér hangcsillapité és szigeteldlapjai 1100 °C hémérsékletig nem gyulladé tizallé

anyaguak.

Uvegezés
Ragasztott biztonsagi (ivegezésl, egy darabbdl 4ll6 panoramas szélvédé.
Az oldalsé és hatsd {ivegek edzett biztonsagi livegek, mely ,varosi kivitel” esetén szimpla

Llovarosi kivitel" esetén dupla kivitelliek és hévédd szinezettek.
Nyithaté oldalablakokon keresztiil, kinydlassal mikddtethetd szerkezet nem érheté el,

Osszes oldalablak szdma (gépjarmiivezetd oldalablakat nem szamitva):
Jvarosi kivitel” 17 db, ,elévarosi kivitel” 18 db

Nyithatd oldalablakok szama:
wvarosi kivitel” 14 db, (82,4%), el6varosi kivitel” 15 db (83,3%)
Az elhzhaté toldablakkal kialakitott nyithatoé fel(ilet az ablakok felsé részében talalhatoak, az

adott ablak teljes szélességét elfoglalja.
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A nyithatésag az adott oldalablak feliletének 50 %-a, nyitott allapotban a nyithato felilet 45
%-a valik szabadda.

Az oldalablakok - az utas altal nem nyithaté mddon - zarhaté kiviteltiek.

Az utasteri ablakok, ajtdk belsd felllete, belsé elvalasztd Uvegfellletek - az elsé utasajto, a
szélvédd, a vészkijaratok, valamint a vezetéfiilke tivegeinek kivételével - karcolas és graffiti

elleni véddféliaval ellatottak.

Kiils6 rész

Homlok és hatfal Uvegszal erésitésli mlianyag és ABS elemek. Az oldalvazon taldlhatd klisé
burkold elemek ragasztott aluminium és Uvegszal erdsitési milanyag lemezek ragasztott
technolégiaval roégzitve. A killsé szerelvénylddak szintén mdanyagb6l késziinek és
biztonsagi zar talalhato. A tetélemez szintén ragasztott aluminium lemez. Tetdszelléz8 4 db
talalhatd elektromos miikédéssel, klima és ablaktsrlé miiksdésre automatikusan bezérddnak.
Flthetd - allithatd visszapillanté tikrok. Jobb oldalon nagy 14tész6gl tukdr felszerelve.

Kllsd hangszéré beépitve, vizalld.

Halogén fénysz6rdk, nappali menetfény, kddfényszérd elédl és helyzetielzé kddiampa hétul
begpitve.

Zaszldtartok felszerelve.

Ajtok és ajto rendszer

Pneumatikus m(ikodés(i ajtérendszer a jadrmi jobb oldalan, visszanyité berendezéssel,
mindkét irdnyban erékorlatozassal. Ajtdlapok mélyen Gvegezett, dupla lUvegezésiek. Az ajtok
befelé nyild bolygd rendszerliek, az elsé ajtélapok szintelen, a hatsdk szinezett tiveglek. Az
elsé ajté szarnyai kivlirél, a tobbi ajtészarny beltrdl zarhatd,

Ajtoképlet: | varosi kivitel" esetében: 2-2-2-2, , elévarosi kivitel" esetében; 2-2-2-0.

Az utasajto nyitott allapotaban a karosszéria killsé sikjatol szamitva a kinytlas mérteke kb.
35 mm. .

Minden utasajtdé nyitott dallapotdban a szabad nyilds szélessége a kapaszkoddk

magassagaban mérve 1100 mm, a szabad magassag 1950 mm.

Az ajtéknal vésznyitok kivii-bellul taldlhatéak, takaréval elldtva illetéktelen személyek
hasznalata ellen.

Az ajtévezérld nyomégombok a vezetdtérben a jobb oldalon taldlhatdéak engedélyezd
gombbal. A mellsé ajtdszarny kiviilrd! is milkddtethetd rejett kapesolaval.

Gépjarmiivezetd szdmara egyértelm( jelzés ajténként az ajték nyitott és zért
llapotardl, Jeszalldsi széndékrdl, rampa nyitott allapotarél és mozgaskorlatozott le- es
felszallas jelzésekor. Leszallasjelzés utdn egyszeri hangjelzés, a vizudlis jelzés az
ajtonyitasig folyamatos.

Az ajték felett ajténként folyamatos z8ld szin(i visszajelzés a leszallasi szandékrol. Ajtonyitas
engedélyezett dllapota esetén villogd fényjelzés, Ajtézaraskor ajtonként akusztikus és

vizualis hang- és fényjelzés.
Ajtovezérlés 3 féle lzemméd kivalasztasara alkalmas: hagyomanyos, téli-nyari (automata),

elsd ajtés felszallas.

Leszallasjelz6 gombok az ajté kbzelében a fuggdleges kapaszkoddkon elhelyezve (az elsb
ajtonal 1 db, a masodik és harmadik ajténal 4 db, a negyedik ajtdnal 2 db. Az el8varosi kivitel
esetében a hatsd utastérben 2 db leszallasjelzd kerll elhelyezésre). Vészjelzd gombak az
ajtd kdrnyezetében, a leszallasjelzd gomboktd! legalabb 400 mm-re felszerelve.

A kilsd ajtonyitdé gombok LED technolégidju zdld vagy piros jelz6fénnyel vannak ellatva.
Amennyiben az adott ajté az utas altal kivtilrdl nyithat6, akkor 28ld fénnyel vilagll, ha nem,
akkor piros fénnyel. Els8 ajtos felszailasi (zemmaodban a kiilsd ajtényité gomb az elsd ajténal
zéld fénnyel vilaglt, a tébbi utasajtonal piros fénnyel vilagit, jelezve, hogy ezeknél az ajtdknal
a felszdllds nem engedélyezett. A LED jelz6fények fényerejiknél fogva nappali
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fenyviszonyok mellett meredek latészéghél is j6l lathatdak.

Barmely nyitott utas ajté esetén az ajt6 fékrendszer milkodésbe 1ép. Ez a funkcié plombalt
kapcsoloval kiiktathatd. Belépé terliletek megvilagitva bekapcsolt kiilsé vitagitas mellett,

A mésodik ajténal mechanikus rdmpa beépltve, kiltn sikbél kidllé le- és felszallas jelzdvel
(melyek a tébbi ajtonyitd gombtdl egyértelmilen megkllonbdztethetdek), kiion hangjelzéssel.

Fiités, szoll6zés

Az utastér hémérséklete minden évszakban, kilénféle idéjarasi viszonyok kzdtt is biztositja
az elvarhatd komfortérzetet a feladatra jellemz6 utasdramids mellett. Az autébuszban minden
kérllmenyek kdzott joI mlkodo fltés és légkondicionald rendszer beépiive légesatornéval,
egyenletes levegbeloszlassal. Légkondicionaié gyartimanya SUTRAK, tipusa: AC 136 Nl +
V136. Mlszerfairél szabdlyozhaté, automatikus vezérléssel klildn a vezetétér és utastérre
egyarant. 40 kW hdtdteljesitmény, 44 kW fltbteljesitmény, légszallitisa kb, 7604 m3/éra
levegd mennyiség, amely varosi &s el8varosi kivitelnél 72,42 m3/h/f6 teljesitményt jelent.

Vezetbtéri és utastéri klimaberendezés hlités nélkili szell6zési mod a kliméatél figgetientl
kapcsolhatd.-Kilsd és bels6é hdmérséklet kijelzés a mliszerfalba integralva lathaté,
Kiegészitd — motortél fuggetlen - flitéberendezés motor eldmelegitéshez, paramentesitéshez
és az utastér flitéséhez. Flitdkészllék gyartmanya: SPHEROS, tipusa THERMO 350. A
fitdkészllek 7 napra elére programozhatd éraval rendelkezik. Levegdellatds pormentes
helyrdl. Teljesitmény: 35 kW, tizemanyag fogyasztésa 3,8 kg/ h.

2 cstves flitdradiatorok, 4 db hélégbeflivé késziilék,

A szelibztetd berendezés por és |6gsz(r§ rendszert tartalmaz.

Utastér :
A padlo fellilete cstiszasgatld kivitel(i. Az éleken kontrasztos élvédék. Alatla ragasztott

fapadld, fagyas ellen védett szigeteléssel, zaj csillapitott és impregnatt kivitellel. Az elsb
ajtonal a jarmlvezetd kilatasanak segitése, az automata vezériés(i ajtoknal pedig az utasok
figyelemfelhivasa érdekében sérga elhatarold padiészinezés kerill alkalmazésra.

Bels§ kapaszkodé rendszer biztonsagi elbirasnak megfeleléen kialakitva, kerlive az
esetleges tesli sérlilések lehetdségél. Kapaszkodok hészigeteltek, felll kiegészité lengd
kapaszkoddkkal ellatottak. Elvalasztd fal minden ajtd elétt és mogstt. Azon helyeken, aho!
ablak mellett kézvetlen allé feliilet van kapaszkodé az oldalfalra beépitve.

Kerekesszék hattamia biztonsagi dvvel, belsé tlkrok.

Nanotechnologias eljardssal biztosftva, hogy a belsd burkolali elemekrél a graffitik,
ragasztmanyok €s egyéb hasonld rongalasok kénnyen eltavolfthatdak legyenek.

Ulasek
Volvo {Ster6MV) tipusl kdnnyen tisztithatd fix tmlas utas Ulések, 30 mm vastag
szivacsbetéttel. Az Glések hattdmlaja nanotechnologias eljarassal biztositja, hogy az tlés

nem karpitozott részeirdl a graffitik, ragasztmanyok és egyéb hasonld rongélasok kénnyen
eltavolithatéak legyenek.

Vezotitér és kbrnyezete
A vezetbter kialakitdsa alkalmas a jarmlivezeté altal végzendd JjegyellenSrzési és

jegyarusitasi feladat elvégzésére. Az utasoktdl elhatarolt vezetétér, zarhato félmagas ajtdval.
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Vezetdter kéryezetében rogzitett tlzoltd keszllék és mentSlada.

Vezetbiilés: integrélt pneumatikus rendszerrel egybeépitett. Allithaté vizszintesen,
fuggblegesen, lengéscsillapitas allitas, hattamla dontés, elektromosan flithetd (18 és hatlap.
3 pontos biztonségl dvvel eltatva. Volvo miiszerfal. Allithatd kormanyoszlop és miszerfal.
VezetOablak szintelen, thermopan, amely megakadalyozza a pérasodast és jegesedést.
Napellenzék el6l és oldalt felszerelve, melyek fokozatmentesen allithatéak, Zart doboz az
autébuszvezetd személyes targyainak. Menetokmany tartd. Ruhafogas. 12V és 24V
elbkeszités a vezetbtérben. Mlszerfalon taidlhaté modulok: sebességmérs éra, (izemanyag
szintmérd, h(téviz hdmérsékletmérs, turbényomds mérd, fékkdr mérék, magyar nyelvd
kdzponti kijelzd hibadiagnosztikéra, jelz8lampak, kiimakezeld egyséq, vészleallitd kapcsold,
digitalis tachograf, valtokapcsolo, vilagitaskapcsold.

Eiektromos rendszer
BEA 2 generaciés multiplex rendszerrel szerelt autdbusz, Digitalis ellenérzés az elektronikus

egységekre, a valtéra, motorra, szintezésre, vilagitasra. Paraméterazonositas a kozponti
kijelzén keresztiil. Minden hibakiolvasas a miiszerfalon keresztul kizvetlentl a kijelzébdl
torténik, extra szoftver és hardver nélkil. Mszerfal nyelve magyar. Ez minden informéciét
megmutat a vezetd es szerel6 szadmara egyarant,

Akkumulétor szama: 2 x 12 Volt, zart tadaban elhelyezve.

Akkumuiator kapacitasa: 2 x 225 Ah Generatorok: 3 x 110 A

Fékapcsold a miiszerfalon, mely megfelel az eléirdsoknak, vészledllitas, Gzemanyag elzéaras,

elakadasjelzd, belsd vilagltas felkapcsolas, ajtdlevegd leengedés.

Jarml(ifedélzeti berandezések
Vizuzalis utas tajekoztatas: A jarma homlok, oldalsd és hatsé kijelzéi LAWO MABEA tipust

borostyansarga LED-es kijelzdk. A kijelz6k automatikus fényer§ szabélyozasa lehetdvé teszi,
hogy erds napslitésben és sétét kdrnyezetben is messzirdl jél Isthatéak a rajta megjelenitett
feliratok, piktogramok. Az alkalmazott LED-ek hosszu élettartamuak (min. 50 000 éra),
fénykibocsatasi széglk 140°. A kijelzok képesek szbveges-. szam- és grafikus karakterek
kijelzésére. A kijelz8k a magyar abécé betliinek teljes kdrét megjeleniti.

Homlokfali kijelzd: 19 x 140 LED,
Oldalsé kijelz6 (jobb elsé és bal elsd az 'A’ tengely felett). jobb elsé 19 x 140 LED, jobb hatsé
19 x 32 LED, bal elsé 19 x 32 LED

Hatso kijelzd: 19x96 LED
Az oldalsé kijelzék az ablakok legfelsd részében az (ivegielilet mdgott, megfelelben

rogzitettek. A kijelzbk elétti (vegfeliilet pormentesitése, ilietve tisztitasa a kijelzdk
billentésével lehetséges. A kijelzd sérllékeny részeihez, kUlbntsen a tapellatasi és
kommunikacidés kabelekhez az utasok nem férnek hozzd a megfeleld burkolas miatt,
azokban kart nem tudnak tenni.

A LAWO beiltéri monitorok 198" méret(, 16:10 képaranyu, CCFL hattérvilagitassal rendelkezd,
egyoldalas, vandal biztos, aluminium hazas TFT. A hosszu élettartamu készllék 16,5 millié
szin felhasznaldsaval alkaimas a teljes dtvonal, a kdvetkezd megallok, a végallomas, a
pontos id6, a megalldk kbzott idétartam, reklamok, videdk, stb. megjelenitésére.

LAWO SICMA kézi vezérld. az interfészek lehetdvé teszik a VMX protokoll fogadasara.
Alkalmas az Utvonalak automatikus megjelenitésére, a kivetkezé megaldk automatikus
vezériésére, vagy GPS pozicié alapl automatikus léptetésre.

Az utastajekoztatas készilékeinek vezériését a kozponti PROSYS készilék latja el.

Az utas tdjékoztatds kommunikécios rendszere illeszthetd a késSbbiekben bheépitendd
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jarmUfedélzeti kozponti szamitégép (OBU) kommunikacids rendszerével. Egyidejileg egy
vezérlés lehetséges.

NJ24CNL elektronikus jegyérvényesitdk felszerelve az ajték kizelében. Az elsd ajtonal a
jegyérvenyesltd Ugy kerll elhelyezésre, hogy az a gépjarmivezets latéterébe esik, igy
ellendrizni tudja a jegyérvényesités megtdrténtét. Pontos helyzetiik a szerzédéskotést
megelbzden kerlinek pontositasra.

Az autébuszok IRMA MATRIX utasszdmiald berendezés fogadasara alkalmas
vezetékezéssel vannak elldtva. Az alapmennyiségli autébuszok 40%-aba utasszamlalé
berendezés kerlil felszerelésre.

Elektromos vezetékezés eldkészitése CAT6 ethemnet kabelezéssel az elektronikus
jegyrendszer berendezéseinek fogadasara.

A beépitett berendezések FUTAR kompatibilisek.

Audio video rendszer
Kezi miksédietési mikrofon egy automatikus hangbemondasra alkalmas egységhez

csatlakozik. Az egység beépitett erdsitével rendelkezik, amely meghajtja a kilsé (1 db vizallo
kivitel(h) €s belsé (8 do) hangszérdkat, a gkv. szamara kontroll hangszdré kerll felszerelésre,
STREAMAX tipust kamera rendszer: 7db fixen telepitett kamera - melyb8l 1 db a forgaimat,
1 db a tolatast 6s 1 db a vezetd munkaterét figyelve lesznek felszerelve

Kamerajellemzok.

Kivitel: CE jeles, vandalbizios IP-DOM kamerak, beépitett mikrofonnal.

Tapfeszlltség: 12VDC (POE kompatibifis).

Csatlakozas: DIN jack vagy RJ45.

Védetlség IP 67.
Digitalis adatrogzité egység. A késziilék 8 - 36 V DC fesziitségen Uzemel A készilék

razasallo és alkalmas a 360°-0s beépitésre, azaz barmilyen poziciéban beépithets. Az
egység alkaimas 8 kamera vided és audio jeleinek fogaddséara és régzitésére valamint a
kamerak 12 V DC fesziillséggel toriéné ellatasara. A videojelek ACIF felbontasban Kerlilnex
régzitésre. A készlilék akkalmas 8 kamera 15 nap 24 Orai tarolasara. A taroH adalok a
keszildkbol {6ithetdk e USB porton kereszii A tarolt adatokat a rendszer (igynevezelt
lyukas zsak modon rogzitheti, azaz a tarold hely betelése esetén a legkorabban régzilet!
fajlok kerlinek 16riésre. A rdgzitelt adatok automatitusan is tdrothetdk, amely 16riési iddpont
napra pontosan megadhatd, A tarold egység moduléaris felépitése lehetdvé teszi, hogy &
tarok egységet a késziilékbdi ejtavolitva a letdliés kozvellenll! PC-re torténjen. A letdilol:
vide6 fajlok magas foki kédolasa csak a sajal programjaval t6riénd visszajatszast teszi
lehetéve. A jarmlvezetd elbtt a feje felelt egy monitor kerllf beépitésre, amely - a
konfiguralasio! figgben - kamerdk képeit kapcsofja a képernyére. Lehelséges az (sszes
kamera képének egyideill megjelenitése, de automatikus valtasok is bealithaldk. A monilor
7"-08 méretben kerll beépitésre.

A kamera rendszer sz(nelmentes tapegységgel eflatott, Igy biztosithatd, hogy az autébusz
aramialanitasat kovetéen még 30 percen keresztil a kamerarendszer miksdéképes

maradjon.
A kamera rendszer kommunikaciés rendszere illeszthetd a késébbiekben beépitésre keriihd

OBLlJ kommunikéacios rendszerével.

Fényezés és foliratok
Fényezés kétréteg(l technolbgiaval. Az egyszind (nem metdl) killsé szin a szerzddéskotést

megelbzben kerll paontositasra. A killsd jarmlielemek tdmitve vannak poliuretan

tomitéanyaggal.
Az autdbusz alvazvédelemmel eliatva.



Jarm{azonosit6 tabla felszerelve az elsé ajto kdzelében. Tovabbi adattablak a valtén, hajtott
tengelyen, a kormanymiivén. Egyedi azonosité szama van a motornak a motor jobb oldalan

a 6 henger meliett.
Alvazszam a jobb mellsé kerékdobban belitve taldlhato.

Emelési pontok, keréknyomas a jarma kilsé feltiletén, valamint azok a feliratok, melyek a
forgalomba helyezéshez szilkségasek kivil és bell el vannak helyezve,

Autbbuszonkent 6 db A3-as méretii hirdetménytarté keret kerll felszerelésre.
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Angol-magyar ford{tis csuklés autGbuszok jellegrajzai tekintetében

7900 _4_ajtés_méretezett jellegrajz

Driver's compartment air inlet

Vezetd munkahely levegbbedmld nyilds

AC-heat Klima/fiités
AC-heat Klima/fiités
Radiator cover Hiitéburkolat
Muffler hatch Hangtompité nyilas
Hatch-engine Motorhiz fedél

Side marker lights

Szélességjelzd lampak

Battery hatch and main power switch

Akkomulator és f6 hatézati kapesold fedél

Adblue tank filler Adblue tartaly betsltonyflds
Fuel tank filler Uzemanyagtartaly betdltdnyilas
Priority seat Els6bbségi lilés

Outline marker lamp

Szélességjelzb lhmpa

Destination and line number board

Reldcid és jaratszm tabla

Direction indicator Irényjelzd

Low Beam lights Tompitott fény

High beam lights Fényszérok

Fog lights Kodlampdk

Line number and destination Jaratszam és retdcio
Priority seat Els3bbségi iilés

Rear outline markers Hatsd szélességjeizbk
Line number Jaratszam

Licence plate lamps

Rendszamtabla vilagitds

Rear upper divection indicator

Hatsé felsd irdnyjelzd

Radiator air outlet

Htd 18gkidramlas

Stop lights (LED)

Féklampak (LED)

Rear position lights Hatsé helyzetjelzd 1ampak
Rear direction indicator Hitso irdnyjelzd .
Reversing lights Tolatdlampa

Rear fog lights Hatsé kodlampak

Rear reflection lights

Hatso fényvisszavetd tmpak

Engineering Release Notice (ERN)

Miiszaki engedély értesités (ERN)

Location Hely

Change description Viltozas leirasa

A=Added A=Hozzdadva

D=Deleted =Torblve

W=Was w=Korabbi

Documnent release status Dokumentum kiadas statusza
Date Datum

Modification count Moédositasok szama

Seats 6 MV with 30 mm foam on cushion and
backresl

6 MV tipust iilések, 30 mm habbal az il8lapon
és a hattdmlan

EM — Emergency Exit

EM — Vészkijarat

If in doubt do not take measurements from
drawing

Ha kétsége van, méreteket ne ermdl a rajzrél
vegyen

This is a sales proposal draring only and will not
necessarily be strictly adhered to in production

Ez egy kereskedelmi ajénlati rajz és a gyartas
sorén nein szitkségszerfi ennek kdvetése




M — Seats with inodified backrest

M - Ulések médosltott hattamiaval

S — Seats slope about 3 degree

S — Ulések lejtésszdge kb. 3 fok

Scale 1:50

Méretarany 1:50

Symbols, designations and general drawing
methods STD 101-0005

Jeltlések, jeiképek és Altalfnos rajz mddszerek az
STD 101-0005 szdmi szabvény eldirasai szerint

Document title

Offer drawing

DL222; 43+3+1; Ster 6 MV
7909 Class 1

Dokumentwn cime
AJANLATIRAIZ

DL2222; 4343+1; STER 6 MV
7909 1. osztély

Document type
Supplementary drawing

Dokumentum tipusa
Kiegészits rajz

Owner domain: Document prefix

Tulajdonosi tartomény: Dokumentum elOtag

The copying, distribution and utilization of this
document as well as the comnumication of its
contents  to  others  without  expressed
authorization is prohibited. Offenders will be
held liable for payment of damages. All rights
reserved in the event of the grant of a patent,
utility model or ornamental design registration.

Tilos a jelen dokumentum femasolasa, terjesztése
és  felhaszndlisa, valamint tartalmdnak
kbzzététele harmadik felek szamara kifejezett
engedély nélkill. A szabilyt megsértéket
kirtéritési  felelosség  terheli.  Szabadalom,
felhasznilasi modell vagy diszitd motivum
bejegyzése esetén minden jog fenntartva.

L

7900_4_ajtés_metszeti rajza

Seat 30 mm FOAM

Ulés, 30 mm-es hab

Additional Handgrip at height between 800 and
900 nm from the floor, for acces to priority seats

Tovibbi kapaszkod6 a padiészint folstt 800 &s
900 mm kozitti magassagban az elsdbbségi
{ilések megkszelitéséhez

Fire extinguisher bracket

Tlizoltd készillék konzol

Ordered Separetly | Kiilon rendelésre -
Priority seat Elsébbségi ilés
Section Metszet

Offer drawing Ajdnlati rajz

Seat set Ulésgarnitiira
Passenger seats Utaslilések

Seat 6 MV with 30 mm Foam 6 MV iilés, 30 mm hab
Seat upholstery Uléskdrpit

Schoepf Atlas Schoepf Atlas
Seatbelts Biztonsagi dvek

No. Nincs

Foldable arnwests pes. Felhajthaté kartdmasz, darab
Fixed Armrests Rogzitett kartimasz

Low. Gangway side

Alacsony, a folyosé feléli oldalon

Right-2, Left-3 Jobb oldalon 2, bal oldaion 3

Yert. tube brackets pes. Fiiggoleges ¢csékonzol, db

Foldable seats, pes. Felhajthaté itlés, db

3 - In pram area, foam 20 mm 3 — Gyerimekkocsi tarolé terllletem, hab, 20 mm
Bumper, pcs. Utksz8, db

Moulded seats, pes.

Formézott iilések, db

5 - Seat foam 30 mm

S — Uléshab, 30 mm

Wheelchair user backrest

Kerekesszék felhasznélé szamara hattam!a

Loose equipment, pcs,

Lazén elhelyezett berendezések, db

Remark

Megjegyzés

56




M — Modified backrest
H — Without upper handgrip
S — Seat sloped 3 degrees to the front

M — Médositolt hattimla
H — Fels® kapaszkod6 nélkill
S — Az tilés 3 fokot lejt eldre

- Parts not included in seat set to be
ordered sepavately

- Az iilésgarnitirdban  nem szerepld
tételeket kitlon kell megrendelni

Check with the Egyeztetnia ...... sz. rajzzal

Scale 1:20 Méretarany: 1:20

Main information of the part: see part version | Az alkatrészekrBl 52616 fobb informécid: lsd az
report alkatrész verziérol szol6 jelentést

Symbols, designations and general drawing
methods STD 101-0003

Jelolések, jelképek és dltaldnos rajz médszerek az
STD 101-0005 szdmii szabvény eldirdsai szetint

Document title

SEAT

LAYOUT-VOLVO-6 MC_30 MM
7909LA PECS

Dokumentum ¢ime .
ULES ELRENDEZES - VOLVO-6-MC 30 MM

7909LA_PECS

7900_3_ajtés méretezett jellegrajz

Driver's compartment air intet

Vezetd munkahely levegdbedmld nyilas

AC-heat Klima/fiilés

AC-heat K lima/fiités

Radiator cover Hiitdburkolat

Muffler hatch Hangtompitd nyilds
Hatch-engine Motorhéz fedél

Side marker lights Szélességielzd ldmpak

Battery hatch and main power switch

Akkumulator és f6 haldzati kapesol6 fedél

Adblue tank filler Adblue tartaly betdltényilas
Fue] tank filler Uzemanyagtartaly betgltdnyilas
Priority seat Elsdbbségi itlés

Outline marker lamp Szélességjelzo lampa

Destination and line number board

Relacid és jaratszam tabla

Direction indicator Iranyjelzd

Low Beam lights Tompitott fény

High beam lights Fényszdrdk

Fog lights Kidldmpak

Line number and destination Jaratszam és relacié
Priority seat Els&bbségi iilés

Rear outline markers Hatsé szélességjelzdk
Line number Taratszam

Licence plate lamps

Rendszamtdbla viligitds

Rear uppet direction indicator

Hatso felsd iranyjelzd

Radiator air outlel Hiits légkidramlas

Stop lights (LED) Fékiampdk (LED)

Rear position lights Hatso helyzetjelzd lampak
Rear direction indicator Hatsd irdnyielzd
Reversing lights Tolatdlampa

Rear fog lights Hatsé ksdldmpak

Rear reflection lights

Hatsd fényvisszavetd lampak

Dimension of inclination for the floor within
tolerance +/- 0,5 degree

Padlolejtés mérete +/- 0,5 fok tiirésen beliil

e




Dimension of the stops, platform, wheelarch and
floor height within tolerance +- 15 mm
{Not greater than specified in B&C directive)

Utksz8k, podesztek, kerékdob és padl6magassg
mérete +/- 15 mm tirésen belitl (nem nagyobb,
mint a B&C irdnyelvben eldirt mérték)

Seats 6 MV with 30 mm Foam on cushion and
backrest

6 MV blés 30 mm habbal az {l8lapon és a
hattimlan

EM - Emergency exit

EM — Vészkijarat

In in doubt do not take measurements from
drawing

Ha kétsége van, méreteket ne errél a rajzrél
vegyen

This is a sales proposal drawing only and will ot
necessarily be strictly adhered to in production

Ez egy kereskedelmi ajénlati rajz és a gyértds
sorén nem szlikségszerd ennek kévetése

M — Seats with modified backrest

M — Ulések médositott hattimlaval

S _ Seats slope about 3 degree

8 — Ulések lejtdsszoge kb, 3 fok

Scale 1:50

Meéretardny 1:50

Symbols, designations and general drawing
methods STD 10{-0005

Jeldlések, jelképek és dltatdnos rajz modszerek az
STD 101-0005 szami szabvény elbirdsai szerint

Document title: Dokumentum cime

OFFER DRAWING AJANLATI RAJZ

DL2220; 55+1; STER 6 MV DL2220; 55+}; STER 6 MV
7909 Class I, 7909 I osztily

Document type Dokumentum tipusa
SUFPPLEMENTARY DRAWING KIEGESZITO RAJZ
7900_3_ajtés_metszeti rajza

Min. Min,

Seat with 30 mm Foam on cushion and backrest

Ulés, 30 mm habbal az iilélapon és hattAmlan

Section cut M-M

M-M metszet

Seale: 1:20

Méretardny: 1:20

Section cut L-L, L-L metszet
Section cut K-K K-K metszet
Section cut N-N N-N metszet

Section cut G-G

G-G metszet

Section cut I-1

1-I metszet

Section view E-E

E-E metszet

Fire extingnisher bracket

Teizoltd késziilék konzol

Offer drawing

Ajanlati rajz

Seat set

Ulésgarnitiira

Passenger seats/fotele pasaz.

Utasiilésak

Ster 6 MV, with 30 mm Foam on cushion and
backrest

6 MV tipusd ttlés, 30 mm habbal az iilélapon és a
hattdmlan

Seat upholstery Uléskarpit
Black-provence 6552 Fekete-provance 6552
Seatbelts Biztonsigi Svek
Without Nincs

Foldable armrests pes.

Felhajthat6 kartdmasz, db

Fixed armerests/pcs.

Rogzitett kartdimasz, db

Low gangway side Right-2, Lefi-3

Alacsony, a folyos6 feléli oldalon, jobb oldalt -2,
bal oldalt - 3

Extinguisher bracket/pes.

Tiizoltd készillék tartdkonzol/db

4



Vet tube brackets pes.

Fiiggdleges csékonzol, db

Foldable seats, pes,

Felhajthatd tilés, db

Bumper, pcs.

Utkézd, db

Heater bracket, pcs.

FlitBlerendezés konzol, db

Moulded seats, pes.

Formazolt illés, db

5 ~ seat with 30 mm Foam on cushion and
backrest

S — llés, 30 mm-es habbal az tildlapon és a
hattamlan

Wheelchair wall backrest

Kerekesszék tarolShely fal hattamla

Loose equipment

Szabadon elhelyezeit berendezés

Remarks

Megjepyzdsck

M - Modified backrest
H - Without upper handgrip
§ — Seat sloped 3 degrees to the front

M — Madositott hattamla
H ~ Felsd kapaszkodé nélkiil
S — Az iilés 3 fokot lejt clére

- Parts not included in scat set to be
ordered scpavately

- Az Qlésgarnitirdban  nem  szerepld

tételeket kiiltn kefl megrendelni

Check with the

Egyeztetnia ...... sz. rajzzal

Scale 1120

Méretardny: 1:20

Main information of the part: see part version
report

Az alkatrészekrdl szold fébb informécid: lasd az
alkatrész verzidrdl 52616 jelentdst

Symbols, designations and general drawing
methods STD 101-0005

Jelbiések, jelképek és altalinos rajz médszerek az
STD 101-0005 szamit szabviny eldirdsai szerint

Method E. first angle projection method

E. médszer, az elsd szbg szerinti vetitési modszer

Document title

SEAT

SET-STER 6MV
V7909LA_VOLANBUSZ (HU)

l'.)ok'umentmn cin’1e
ULES GARNITURA - STER 6 MV
V7909LA_VOLANBUSZ (HU)

Pocument (ype

Dokinmentum tipusa

Owner domain: Docwment prefix

Tulajdonosi tartomany: Dokumentum eldjel

Document No,

Dokumentum szam

i Issue index

Kiadasi index

Sheet Nee

Lapok szdma

VYOLVO
Yolvo Bus Corporation

VOLVO
Yolvo Bus Corporation

The copying, distribution and utifization of this
document as wefl as the communication of its
contents to  others  without  expressed
anthorization is prohibited. Offenders will be
held fiable for payment of damages. AN rights

reserved in the event of the grant of a patent.

utifity moded or ornamcntal design registration.
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